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Instalacja elektryczna wewnetrzna

Instalacja elektryczna — Ogélny opis

Instalacje elektryczna wewnetrzng nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowy PBWE oraz normami PNE. Obiekt nie wymaga szczegolnej klasy
niezawodnosci zasilania
Rozdzielnie NN na potrzeby o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego
Ochrone przed skutkami przetezen (przecigzen i zwarc¢) instalacji oraz urzadzeh
elektrycznych zapewni¢ poprzez zastosowanie wytgcznikéw instalacyjnych S
(charakterystyka B,C,- IEC 898, PN-90/E-93002) oraz roztgcznikdw bezpiecznikowych .

-Rozdziat energii
Parametry energetyczne oswietlenia boiska

Zasilanie podstawowe

Moc zainstalowana 26,65 kw
Moc czynna szczytowa 17,60 kW
Cos f naturalny 0,88

-Zasilanie .

Zasilanie wykonac z istniejacej rozdzielni RG internatu . W rozdzielni zainstalowa¢ za
wytgcznikiem gtownym roztacznik bezpiecznikowy typu TYTAN z zabezpieczeniem D02
35A GIGg .Z rozdzielni wyprowadzic¢ linie kablowg YKY 5*16 do projektowanej rozdzielni

wolnostojacej TO .Zasilenie wykona¢ w ramach istniejacego przydziatu mocy .

Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego
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-Oswietlenie boisk pomocniczych i zasilanie ztacz rozdzielczych na potrzeby obstugi
imprez sportowych
-Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie linii kablowej nn-0,4kV oswietlenia wraz z doborem

stupéw i opraw oraz rozdzielnig zasilajgco sterujgcg TO
-Podstawa opracowania.

-zlecenie inwestora

-podktady geodezyjne w skali 1:500

-aktualne normy i przepisy.

-plan realizacyjny

-Projektowana linia kablowa .

Projektuje sie montaz o$wietlenia baoiska wielofunkcyjnego doboru dokonano w oparciu o

PN-EN 12193:2007 .
-Sposo6b uktadania kabli

-W ramach prac przygotowawczych nalezy zabezpieczy¢ trase przeznaczong do
utozenia linii kablowych- wytyczyé ,o0znakowac i zabezpieczy¢ wykop
-.Na skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi linie kablowe prowadzone bedg w

przepustach z zachowaniem odlegtosci okreslonych przepisami PN-76/E-05125.

-.Przy zblizeniach do urzadzeh podziemnych linie kablowe prowadzone bedg w
przepustach , rurach ochronnych , z zachowaniem przepisowych odlegtosci

zgodnie z PN -76/E-05125.Powyzszy punkt dotyczy przede wszystkim czesci
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podziemnych studzienek kanalizacji telefonicznej oraz fundamentéw budynku ,gdzie

najmniejsza pozioma odlegto$¢ wynosi 0,5m .

-Sposob wykonania przepustéw podano w wykazie i ich lokalizacje pokazano na

planie linii zgodnie z podang numeracja.

-.Na odcinku z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonaé recznie
.W przypadku z trudnoscig z ustaleniem przebiegu istniejgcego uzbrojenia stosowaé

przekopy kontrolne. Przejscia przez drogi bedg wykonane przekopem otwartym.

-Trasowanie linii powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi, przez jednostke

fachowa.

-.Projektowane kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m od powierzchni ziemi na 10
centymetrowej podsypce z piasku .Na catej diugosci trasy linii kablowej zamocowacé trwate

ozhaczniki kablowe zawierajgce:
-symbol kabli i numer ewidencyjny ,0znakowanie kabli ,znak uzytkownika ,rok utozenia .

Po utozeniu kable przykry¢ ponownie 10-centymetrowg warstwg piasku a nastepnie 15-
centymetrowg warstwg gruntu rodzimego na ktérej ,wzdtuz trasy linii ,na catej dtugosci i

szerokosci folie PCV w kolorze niebieskim o grubo$ci co najmniej 0,5 mm i
szerokosci 420mm.

-Wykopy dostepne dla 0s6b postronnych zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi.
-Kable w wykopach uktada¢ linig falistg .

-Po zakonczeniu montazu a przed zgtoszeniem do odbioru nalezy dokona¢ prob

montazowych potwierdzonych odpowiednim protokétem.

W zakres prob wchodzg nastepujace czynnosci:
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-sprawdzenie trasy linii kablowej - inwentaryzacja, sprawdzenie ciggtosci zyt ,powiok
metalowych oraz zgodnosci faz ,pomiar rezystancji izolacji, pomiar ,préba napieciowa

izolacji gtéwnej i zyly powrotnej.

-.Po zakonczeniu prac i sprawdzeniu kabli wykopy nalezy zasypac, usungé nadmiar

ziemi, oznakowac¢ trase oraz naprawi¢ nawierzchnie drog i chodnikow.
-.Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z n/w opracowaniami
-normg PN-76/E -05125

-warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych tom.V.

pkt.3 -"Elektroenergetyczne linie kablowe"

-Instrukcja montazu osprzetu do kabli o izolacji z tworzyw PCE.
-Wspdlnie z linig kablowg utozy¢ bednarke FezZn 30*4
-Zasilanie i sterowanie linii kablowej.

Projektowane linie oswietlenia zasili¢ bezposrednio projektowanej rozdzielnicy SO
.Rozdzielnica w wykonaniu wolnostojgcym na cokole i fundamencie prefabrykowanym IP 55
w systemie rozdzielnic Prisma Plus G firmy Schneider .W rozdzielnicy zainstalowano
zabezpieczenia poszczego6lnych lamp oraz przetaczniki do indywidualnego sterowania
przetacznikami pakietowymi zgodnie ze schematem . W rozdzielnicy zainstalowano rowniez

gniazda jednofazowe i jedno tréjfazowe do obstugi imprez sportowych.
-Typy stupéw , opraw i wysiegnikow .

Typy opraw zgodnie z czescig rysunkowsg i obliczeniowg
Typy stupow

-Boisko wielofunkcyjne maszty ekonomiczne 12 metrowe M120SE z wysiegnikiem
projektorowym T/1,5m - Zestaw dwoch oprawa Thorn 96 012 478 CHAMPION HR 1K HQI-
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TSS O WI [V2] z oddzielnymi uktadami zaptonowymi na stupie (po dwie oprawy niezaleznie

zasilone) h-12m szt. 6

-Uwagi wykonawcze

-Sie¢ zasilajgca i wiz uktad sieci TN-C-S.

-Instalacje wewnetrzne uktad sieci TN-S.

-Rozdziat PEN w RG .

-Stosowane w instalacji wyroby winny posiadac¢ znak bezpieczenstwa zgodnie z ustawg z 3
kwietnia 1993 (dz.U. nr.55 poz 1080 z 1993 roku) . Przed przystgpieniem do wykonywania
robot i w trakcie ich wykonywania nalezy koordynowac przebieg instalacji z instalacjami
Dopuszcza sie zastosowanie innych typow opraw pod warunkiem sprawdzenia
Obliczeniowo natezenia oswietlenia .

Elementy nie ujete w dokumentacji zostang wydane w projekcie wykonawczym
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