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Zawartosé opracowania

. Opis techniczny do projektu.

. Cze$¢ graficzna

- projekt zagospodarowania terenu

- rzut boiska wielofunkcyjnego

- przekroQj poprzeczny przez warstwy boiska

- szczeqoly



OPIS TECHNICZNY

BUDOWY TERENOWEGO BOISKA SPORTOWEGO

1. Dane ogolne.

1.1 Podstawa opracowania.
* umowa z inwestorem;
* mapa terenu w skali 1:500;
e uzgodnienia robocze z Inwestorem,;
» wizja projektantéw w terenie;

* literatura, obowgzujace normy i przepisy budowlane.

1.2 Przedmiot opracowania.

Zakres i przedmiot opracowania. Przedmiotem opvaoda jest projekt
budowlano - wykonawczy wielofunkcyjnego boiska spaego przy Gimnazjum nr 1

w Milawie.

2. Materialy do projektowania.

» podkiad geodezyjny

* wizja lokalna

3. Opis ogolny.

Teren przeznaczony pod boisko znajdugensi dziatce na terenie szkolnym w Miawie przy
ul. Sportowej. Na dziatce znajdwgic budynki szkolne, boiska sportowe oraz
zagospodarowane tereny zielone. Na terenie przeangs pod projektowane boisko

znajduje st boisko asfaltowe. Niniejszy projekt przewiduje:



Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchnsztucznej trawy;
Wykonanie ogrodzenia boiska,;
Wykonanie odwodnienia liniowego boiska zaezeniem do istniagych przyhczy

kanalizacji deszczowe.

4. Opis szczegodtowy.

4.1. Boisko wielofunkcyjne.

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne w ramach pesgu ,Budowa
wielofunkcyjnych boisk sportowych ogolnie dgstych dla dzieci

I mtodziezy” o wymiarach 27,0 x 44,0 m, o nawierzchni ze sztiej trawy
na podbudowie z kruszywa tamanego.

Szczegoty podbudowy:

* Istniejace podiae asfaltowe

* Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno asfaljowe

Szczegoty i| parametry nawierzchni z trawy syntetggz

szerokd¢ widkna: 12 mm

grubas¢ wiokna: 60 micronéw
struktura witokna: proste, fibrylowane
diugas¢ witdkna: ~18 mm

detex: 6600

waga: ~1050 gr/fm

ilosé peczkdw na 1 it ~ 39055/M
podbudowa: latex ~ 950 g/m?

wysokas¢ catkowita: 17 mm

Sztuczna trawa jest ukltadana na zasadzie podipgapicej. Linie boisk wstawianeago

utozeniu catej powierzchni trawy asvykonane z tego samego materiatu co cata powiaiach

boiska. Poszczegdlne rolki trawy oraz liiezone § miedzy sofa, za pomog specjalnych

tasm taczacych. Po utaeniu i sklejeniu rolek trawy oraz wklejeniu liniolska trave wypetnia

sie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym, ktory eas aytkowania nawierzchni

opada w dot trawy twoez jednolite boisko.



Boisko naley wykon& zgodnie z zalczonymi rysunkami szczegotowymi zwragapwag na
projektowane spadki podtoe i poprzeczne oraz prawidiowe rozmieszczenie dale
mocowania wyposaenia sportowego. Wyposanie boiska:

* bramki do pitki ecznej — 2 kpl.

» tablice do koszykdéwki na wyginiku stalowym ocynkowanym — 2 Kkpl.

» komplet do siatkéwki sktadagy sk z dwoch stupkow stalowych ocynkowanych wraz

z siatly na lince stalowe.

4.2. Ogrodzenie.
Zaprojektowano specjalne ogrodzenie w systemielparyen, zatrzymujce pitki,
przeznaczone do grodzenia stadionow, placow zabaisk sportowych itp.
Projektowane ogrodzenie stanowi gxtenie paneli Nylofor 2D Super i specjalnych

stupkéw Bekasport wypoganych w plastikowe klipsy ttumce drgania.

Zaprojektowano ogrodzenie o wysdko4,0 m o oczkach 200 x 100 mm. System skiaglaesi
zgrzewanych paneli o podwojnych poziomychtach. Panele wykonane 2 cigzkiej
zgrzewanej siatki o szerod@ 2500 mm i o rénych wysokdéciach. paneleasjednostronnie
zakaczone ostrymi kacOwkami o dtugéci 30 mm, ktGre mana umidci¢ u gory lub na dole
ogrodzeniaSrednica drutu:

- pozioma 2x8 mm

- pionowa 6 mm

Oczka ogrodzenia: 200 x 100 mm

System uzupetnigjfurtki oraz brama dwuskrzydtowa. Panele wykonane scynkowanych
drutéw (min. 40g/rf). Zastosowany proces przygotowania powierzchnéraia doskonat
przyczepné¢ powitoki poliestrowej do podi@. Po ocynkowaniu elementy powlekane s
proszkiem poliestrowym. Grubé powtoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometro$tupy
sq ocynkowane wewirz i na zewatrz 9 min. grubé¢ powtoki 275 g/m z obu stron, zgodnie
z normy EN 10147. Po ocynkowaniu stupy pokrywanesoszkiem poliestrowym (min. 60

mikrometrow). Stupy o przekroju prostgkym (system Bekasport):

e Wysoka¢ (m) 4,8
* Szerokdc¢ profilu (mm) 80
*  Wysokdac profilu (mm) 50



e Gruba¢ profilu (mm) 3

Stupki o przekroju prostaknym (kolor standardowy zielony RAL 6005) wypésae w
plastikowe wkiadki dwickochtonne. Dziki specjalnym uchwytom na stupkach, klipsy starppwi
zarazem narzlzie montaowe i utatwiaj instalowanie paneli. Po zawieszeniu, panel mosigje
do stupka Bekasport przy pomocy dostosowanychwtadb klipsow (kolor standardowy zielony
RAL 6005). 4.3. Odwodnienie.
Zaprojektowano odwodnienie firmy HAURATON liniowkorytkowe pod nazawSPORTFIX
.ROM”, specjalnie przeznaczone do mocowania nawianzze sztucznej trawy. Korytka
wykonane g z betonu wtdknistego i zakozone g rusztem szczelinowym ze stali
ocynkowanej. Korytka posiadapa swych krawdziach zakotwione Wciankach do
samego dna zabezpieczone antykorozyjnie ramy ke@syamkowanej lub
nierdzewnej.
Wymiary korytek:
e dhugacsé: 1000 mm
* szerokdé¢ 160 mm

e wysoka¢ 500 mm

4.3. Przylcze kanalizacji deszczowej — wg. ogdbnego opracowania.

Uwagi kaacowe:

*  Wszystkie roboty ziemne i moriawve prowadzi przez wyspecjalizowane ekipy
posiadajce uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

. Roboty prowad#i pod fachowym nadzorem technicznym.

. Montaz urzadze i rurociagéw z tworzyw sztucznych wykonywagrzestrzegag

scisle instrukcji producentow.
*  Wszystkie materiaty i ueglzenia ayte do montau instalacji musz posiada

odpowiednie atesty dopuszcaag do wbudowania.
Wszystkie roboty wykonawg niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,Waramkachnicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-momtavych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe
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