Biuro Projektow "Inwest - P"
06 - 400 Ciechanow ul. Batalionéw Chtopskich 17a

Przedmiar robot

NAZWA INWESTYCJI :  Boisko wielofunkcyjne.

ADRES INWESTYCJI : Miawa ul. Szkolna. Gimnazjum nr 1.
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Gimnazjum nr 1 - boisko.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Boisko wielofunkcyjne.
1.1|Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1./0806-01
1
(45+31)*2 m 152.000
RAZEM 152.000
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m2
d.1./0802-03
1
45* (2.0 +2.5) + 31*2.20 + 31* 2.0 m?2 332.700
RAZEM 332.700
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m2
d.1./0801-07
1
45* (2.0 +2.5) + 31*2.20 + 31* 2.0 m?2 332.700
RAZEM 332.700
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-| m3
d.1.|0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
1
332.7*0.12 m3 39.924
RAZEM 39.924
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé =5
39.92 m3 39.920
RAZEM 39.920
1.2|Boisko
6/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1./0301-03 kat. IV)
2
44.0 * (2.0 +2.0)*0.3 m3 52.800
RAZEM 52.800
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnosé = 5
52.8 m3 52.800
RAZEM 52.800
8/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-02 petnione piaskiem
2
40*2+24*2+44*5 m 348.000
RAZEM 348.000
9/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - wariant 1 m2
d.1./0104-01
2
44.0* 2.0 *2 m?2 176.000
RAZEM 176.000
10/|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1.|0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem - wariant 1
2
176.0 m?2 176.000
RAZEM 176.000
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 6 |m?2
d.1.|0309-06 cm (warstwa $cieralna)
2
27.0*44.0 m?2 1188.000
RAZEM 1188.000
12|KNNR 1 Ulozenie trawy syntetycznej z wypetnieneim piaskiem kwarcowym. m3
d.1./0526-01
2|analogia
1188.0 m3 1188.000
RAZEM 1188.000
13|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1./0203-01
2
0.5*0.5*1.0*(2+4+4) m3 2.500
RAZEM 2.500
1.3|Wyposa zenie.
14/KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkow i stojakéw siatkowki i tenisa szt.
d.1./0309-02
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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15/KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw drewnianych do koszykdwki szt.
d.1./0309-06 Krotnosé = 2
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
16| KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.1./0309-05
3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki i kometki szt.
d.1./0310-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.1./0309-05
3|kalk. wiasna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |szt.
d.1./0310-06
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-23 Zestaw do pitki koszykowe: wysieg 1,6 m , wysokosci 3,05 m , tablica lamoino- |szt.
d.1.|0310-06 wana 120 x 90, obrecz uchylna, siateczka.Ustawienie w gotowych otworach i
3 regulacja stojakéw metalowych do pitki koszykowe;j.
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.4/0Ogrodzenie.
21|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.1./0312-10 (kat.gr.111)
4
61 dot. 61.000
RAZEM 61.000
22|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1.|0415-03 m krawedzi wykopu - kat.gr.IV
4
0.2 *61 m3 12.200
RAZEM 12.200
23|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1./0203-01
4
05*05*1.0*61 m3 15.250
RAZEM 15.250
24|KNNR 2 Ogrodzenie metalowe z ksztattownikdw stalowych wys. do 4,0 m na stupkach |m
d.1.|1602-04 stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokotéw.
4|analogia
(44.0 +31.0)*2 m 150.000
RAZEM 150.000
25/KNR 2-02 Wrota o wymiarach 250 x 400 z siatki w ramach stal.na got.stupkach. kpl.
d.1./1808-04
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 2 Montaz furtki stalowe;j. m2
d.1./1302-04
4
1.0*2.0*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
1.5|Przyt acze kanalizacji deszczowej.
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.1./0114-01 cm - pod odwodnienie liniowe.
5|analogia
1.0 *0.50* 12 m?2 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatow betonowych z kratg stalowg ocynkowana. m
d.1./0401-02
5|analogia
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
29|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
5
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12.0*1.15*0.9 m3 12.420
RAZEM 12.420
29''KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
5
12.42 m3 12.420
RAZEM 12.420
30|/KNNR 4 Przejécia przez $ciang betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1./2017-03 150-200 mm Scie
5
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
5
12.0 *0.8 * 0.15 m3 1.440
RAZEM 1.440
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - obsypanie m3
d.1./1411-02 rur.
5
12.0*0.8 * 0.15 m3 1.440
RAZEM 1.440
33|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1./0417-01
5
25 m 25.000
RAZEM 25.000
34|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1./0417-02
5
25 m 25.000
RAZEM 25.000
35/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
36/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1./1321-02 mm
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |szt.
d.1./0211-03 niach wciskowych
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych betonowych i zelbetowych o odc. -1
d.1./1610-02 $r.nominalnej 200 mm préb.
5
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
39 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.|analiza in-
5|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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