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Zat. nr1

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka ulicy Bagno w
Miawie — wykonanie stanowisk parkingowych wzdtuz istniejacej jezdni na dziatkach Nr
248/84, 248/85, 253/1, 253/2, 664/1 w obrebie ewidencyjnym nr 10 Miasto Mtawa (powiat
mtawski, wojewddztwo mazowieckie).

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano na zlecenie Burmistrza Mtawy — umowa nr
WI.342.-92/08 z dnia 20.10.2008., w oparciu o:

0 mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 w/g stanu aktualnego,

¢ pomiary sytuacyjno-wysokosciowe przeprowadzone w terenie przez projektanta,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r. )

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
Warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen ubezpieczen
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego... (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia
08.06. 2004)

¢ inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane Roz
wigzania.

¢ uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa stanowisk parkingowych wzdtuz istniejgcej ulicy Bagno
na odcinku przy gimnazjum nr 1, od placu parkingowego przy sklepie ,Intermarche” do
skrzyzowania z ul. Sportowq. Parking bedzie stuzyt pracownikom szkoty, rodzicom dzieci
dowozacych dzieci, uczestnikom imprez sportowych odbywajacych sie na obiektach
szkolnych, mieszkancom przylegtych budynkéw oraz klientom sklepéw i punktéw ustugo-

wych zlokalizowanych w tym rejonie. Budowa parkingu polegac¢ bedzie na wykonaniu ro-
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bot rozbiorkowych i ziemnych, ustawieniu kraweznika, wykonaniu podbudowy, na-

wierzchni chodnikdw umozliwiajgcych opuszczenie samochodow i przejécie pieszym do
hali sportowej, punktéw handlowych i do pobliskich posesiji i stanowisk parkingowych, wy-
konaniu muru oporowego z elementéw wylewanych na mokro i prefabrykowanych, zieleni
oraz przebudowe oswietlenia ulicy wzdtuz parkingu.

4. Opis stanu istniejacego

Odcinek projektowany ulicy Bagno stanowi element uktadu komunikacyjnego miasta Mia-
wa — przebiega od skrzyzowania z ulicg Dtugg do ul. Wyspianskiego ale budowany parking
i przebudowany odcinek tej ulicy jest krotszy i obejmuje teren od wyjazdu z parkingu na
dziatce nr 248/85 do skrzyzowania z ul. Sportowg. W obszarze objetym projektem prze-
widuje sie realizacje inwestycji — budowe parkingu dla pojazdéw samochodowych osobo-
wych z jego odwodnieniem i o$wietleniem.

Projektowana budowa parkingu zlokalizowana bedzie w pasie zabudowanym na odcinku
155 m, na gruntach stanowigcych wtasnos¢ gminy miejskiej Mtawa (dziatki 248/84, 253/1,
664/1), czesciowo w wieczystym uzytkowaniu SML-W ,Zawkrze” (dziatka 248/85) i za-
rzadzie gimnazjum Nr 1 (dziatka 253/2) Obecnie teren ten jest uzbrojony w wodociag, ga-
zocigg, kanalizacje sanitarng, kolektor deszczowy, linie energetyczng i oswietlenie. Jest
potrzeba przebudowy istniejacej infrastruktury w celu o$wietlenia parkingu. Ulica Bagno
posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej. Posiada chodnik po stronie zachodniej i opaske

po stronie wschodnie;.

5. Opis stanu projektowanego

Projektowany odcinek ulicy Bagno proponuje sie urzadzi¢ w ten sposéb, aby utrzymac
ruch jednokierunkowy pojazddéw, zapewnic¢ ruch pieszy po jednej stronie ulicy (zachodniej)
tak jak odbywa sie on obecnie, przesuwajgc chodnik w kierunku budynkéw szkolnych o
5,00 m a na pozyskanym terenie zaprojektowac i wykonac stanowiska parkingowe dla po-
jazdow osobowych usytuowane prostopadle przy istniejagcym placu postojowym oraz uko-
Snie przy istniejgcej jezdni jednokierunkowej. Projektuje sie stanowiska szerokosci 2,50 m
i gtebokosci 5,00 m. Spadek jezdni parkingdw 2,0%, w kierunku istniejacej jezdni asfalto-
wej. Stanowiska parkingowe ograniczone kraweznikiem lekkim od strony chodnika i ziele-
ni. Projektowany parking ma zapewni¢ parkowanie pojazdom i umozliwi¢ bezpieczny ruch
pieszym chodnikiem. Chodnik zamkniety obrzezem trawnikowym a na odcinku przy hali
sportowej i budynku szkolnym murem oporowym o konstrukcji zelbetowej w czesci pod-

ziemnej oraz w czesci nadziemnej z pustakow keramzytobetonowych np. ,Bellflor”, wypet-

Przebudowa odcinka ul. Bagno w Mtawie



UStUGI PROJEKTOWE
‘mgr inz. Andrzej Dusiriski
06500 Mawa ul. Radosna 2 m 43 tel. 0231654 4498
NP 5651021905 ON 130231285

nionych czesciowo betonem a w ostatniej warstwie humusem z mozliwoscig posadzenia

roslin ozdobnych. Projektowany parking ma zapewni¢ parkowanie pojazdom i umozliwi¢
bezpieczny ruch pieszym. Przebudowany parking poprawi zdecydowanie warunki parko-
wania i zapewni petng obstuge otoczenia oraz umozliwi sptyw i odprowadzenie wod opa-
dowych. Inwestycja zajmuje powierzchnie 1150m?.  Powierzchnia jezdni o nawierzchni z
kostki betonowej 685 m?, powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 283 m?, powierzch-
nia trawnikéw 70 m?, dlugo$¢ muru oporowego zelbetowego i z elementéw prefabrykowa-
nych 79,6,0 m.

Projektuje sie parking, ktéry posiadac¢ bedzie 44 stanowiska postojowe dla samochodéw
osobowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m, i dwa stanowiska dla osob niepetnosprawnych o
wymiarach 5,00x3,60 m oraz chodnik przy za parkingiem. Utrzymane zostang stanowiska
parkingowe na placu o nawierzchni asfaltowej przy ,Intermarche”. Miejsca parkingowe
zostang dowigzane do istniejgcej jezdni w ul. Bagno, ktora bedzie oddzielona od parkingu
kraweznikiem utozonym na ptask 2 cm wyzej od jezdni asfaltowej, W przysztosci mozna
bedzie usungC kraweznik, jesli zajdzie potrzeba wykonania nowej warstwy asfaltowej w
ulicy. Poziom warstwy z kostki na parkingu jest o 6 cm wyzszy od poziomu jezdni asfalto-
wej. (2 cm plus skos kraweznika 3 cm plus 2 cm kostka nad kraweznikiem)< Projektuje sie
kraweznik lekki 15x30 cm na tawie betonowej. Za kraweznikiem zamykajgcym parking od
strony chodnika i ustawionym pionowo projektuje sie usytuowac¢ chodnik szerokosci 1,50
m. Odcinek gdzie chodnik od terenu szkolnego oddzielony jest wysokg skarpg projektuje
sie mur oporowy o konstrukcji mieszanej — zelbetowej oraz z pustakoéw ,Bellaflor” wypet-
nionych konstrukcjg zelbetowg a w ostatniej warstwie gérnej humusem. Mur oporowy na-
lezy wykonaé w ten sposéb ze nalezy posadowi¢ go na tawie z chudego betonu grubosci
5 cm a nastepnie w deskowaniu wykonac¢ konstrukcje zelbetowg podziemng wyprowadza-
jac zbrojenie. W czesci nadziemnej zostang ustawione pustaki keramzytobetonowe, ktore
po zazbrojeniu wypetni sie do przedostatniej warstwy betonem B-20. Ostatnia warstwa
zostanie wypetniona humusem i osadzona ro$linami. Czes¢ elementéw przewidzianych do
zasypania nalezy zaizolowac¢ srodkami do gruntowania konstrukcji betonowych. Roboty
nalezy wykonywac¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 10,0 m aby nie naruszy¢ skarpy na ktorej
stoi budynek hali sportowej. Nawierzchnie parkingu projektuje sie wykona¢ wg tablicy
5.6.1.a przedstawia sie jak nizej:

- warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm czerwonej

- posypka piaskowo-cementowa 1:4 grubosci 3 cm
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- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o

Rm = 2,5 MPa grubosci 15 cm
- warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10 cm
Projektuje sie kostke kolorowg (czerwong) na parkingu oraz szarg na chodnikach. Projek-
tuje ustawienie nowego kraweznika betonowego typu lekkiego 15x30 cm na tawie beto-
nowej z oporem z betonu B-15 i podsypce cementowo — piaskowej 1 : 4. Kraweznik pro-
jektuje sie na catym obszarze zamykajgcym parking.
Konstrukcja nawierzchni nowego chodnika:
- kostka betonowa szara grub. 6 cm
- podsypka piaskowa grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 10 cm
Chodnik bedzie zamkniety obrzezem trawnikowym o0d strony pasa zieleni. Obrzeze traw-
nikowe projektuje sie 8 x 30 cm.
Na wjazdach projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej typu ,Pol-bruk” grubosci 8 cm
na podsypce piaskowej grubosci do 3 cm, utozonej na podbudowie z kruszywa naturalne-
go stabilizowanego cementem grub. 15 cm. Szeroko$¢ wjazdéw uzalezniona jest od szerokosci
wjazdow do posesiji.

6. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w kierunku istnie-
jacych wpustow deszczowych. Projektuje sie przebudowe jednej studni Sciekowej w km
0+074, ktéra wymaga przesuniecia o 1,0 m.

7. Rozbiorki i kolizje

Na obszarze objetym wnioskiem wystepuje zadrzewienie. W ramach inwestycji planowa-
ne jest usunieci 14 szt. drzew. Drzewa kolidujg bezposrednio z budowg parkingéw a takze
powinny by¢ usuniete z uwagi na zagrozenie systemu korzeniowego dla sieci uzbrojenia.
Rozebrane zostang krawezniki oddzielajgce jezdnie asfaltowg od istniejacego chodnika,
obrzezg, nawierzchnia chodnika z kostki i ogrodzenie stalowe. Projektuje sie odtworzenie
cokotu ogrodzenia betonowego oraz wykonanie nowego ogrodzenia z siatki na stupkach i
nowej bramy wjazdowej. Wszystkie materiaty rozbiérkowe zostang przekazane zamawia-
jacemu do powtdrnego wykorzystania.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopow pod konstrukcje nawierzchni parkingu,

Zjazdow, zwigzanych z wykonaniem muru oporowego.

8. Oznakowanie
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Na obszarze objetym przebudowa projektuje sie uzupetnienie oznakowania o znaki pio-

nowe D-18 ,parking” oraz tabliczki T-29 :miejsce dla pojazddéw przewozacych lub kierowa-
nych przez osoby niepetnosprawne. Miejsca parkingowe projektuje sie oznakowac zna-

kami poziomymi P-18 i P-24.

9. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na Srodowisko.

Teren przewidziany jest pod realizacje parkingu o nawierzchni twardej ulepszonej z
chodnikami dla pieszych i z oswietleniem. Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone
w wyniku dziatalnosci cziowieka i przebudowa nie bedzie zmieniata krajobrazu, a ze
wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawi wartosci architektoniczne
terenu. Ulegnie poprawie bezpieczenstwo i ptynno$é ruchu drogowego pojazdéw parkuja-
cych w ulicy Bagno. Budowa parkingu ma wykorzystywac¢ elementy istniejgcego obecnie
uktadu komunikacyjnego, poprawiajgc jedynie warunki ruchu pojazdow i parkowania. Nie
zmniejszy sie wartos¢ uzytkowa przylegtych do drogi gruntow. Nie istnieje zagrozenie od-
nosnie zmiany stosunkdéw gruntowo-wodnych, obnizenia poziomu wdéd gruntowych,
wzglednie wskutek zablokowania lub utrudnienia sptywu wod gruntowych. Konsekwencjg
projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych
czynnikow wptywajacych degradujgco na srodowisko. Przebudowa obejmuje teren nie
lezacy na obszarze objetym prawng forma ochrony przyrody.

10. Urzadzenia obce

Na projektowanym parkingu nie wystepujg urzadzenia obce, ktére mogtyby kolidowaé z
projektowanym parkingiem.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjg pro-
ducentdéw i przepisami oraz ze szczegolnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

2.Przed przystgpieniem do robd6t w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzy-
skania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia
na zajecie pasa drogowego u zarzadcy drogi.

3.Na budowie nalezy stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajace wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- certyfikaty zgodnosci z PN-EN lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodnosci z PN-EN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow i urzadzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaraciji

zgodnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.
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5.Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestor

rowi (inspektorowi nadzoru) ,Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu re

alizacji inwestyciji.

11. Plan BI1OZ

11.1 Zatozenia do planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik

budowy. Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

0 Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie  przepisow
BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,

¢ Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
p0z.93),,

¢ Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w spra
wie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwac;ji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
po0z.437)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych wa
runkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen ubezpieczen
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

¢ inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.

11.2 Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie.

Wykonywanie wpustow kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych i roboty drogowe.

11.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie

moga to byc¢:

- roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii energetycznych

- roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest

Elementéw zawierajacych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w

czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe

— eternit) nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegdtowymi, w szczegolnosci

zgodnie z ustawg o odpadach.

Przebudowa odcinka ul. Bagno w Mtawie



UStUGI PROJEKTOWE
‘mgr inz. Andrzej Dusiriski
06500 Mawa ul. Radosna 2 m 43 tel. 0231654 4498
NP 5651021905 FEGON 120231285

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg robot drogowych i budowy studni

stwarzajg zagrozenie dla osdb postronnych jak rowniez dla personelu wykonujgcego pra

ce. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni

posiadac¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad

BHP na budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy, bryga

dzisci oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robét przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu

zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robot

powinien opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robot budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesSciami maszyn, narzedzi i materiatéw.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatdw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddéw),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
parkingu, ustawianie kraweznikow)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow (dostarczenie kra
weznika do wbudowania),

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

11.4 Sposob instruktazu pracownikow

Nalezy :

- przeprowadzic¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku
szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegol
nie niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i sro

dowiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indy
widualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu
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dowy i kierownicy robot

11.5. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do

rodzaju zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nor-
mami,

- oznakowanie robo6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budo-
wy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobéw, substancji i preparatow

niebezpiecznych:

- miejsce sktadowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku Smieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z

mozliwoscig z mozliwoscig pozniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikéw.

Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych znajdujacych sie wokét budowy przed mozliwo
Scig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych
Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Przed rozpoczeciem robét ziemnych wyko-
nawca powinien dokonac lokalizacji urzgdzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detek-
torow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawi-
diowej eksploatacji:
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentdéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzenh podlegajg

cych dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

Przebudowa odcinka ul. Bagno w Mtawie



UStUGI PROJEKTOWE
r inz. Andrze
06500 Mawa ul. Radosna 2 408
NP 565102100 130231286

- protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w

biurze kierownika budowy.
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