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Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
kanalizacja sanitarna w ulicy Mariackiej w Mtawie
roboty ziemne
1KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie ré- km
d.1.10113-03 wninnym
0,122 km 0.122
RAZEM 0.122
2[KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.10203-06 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
(‘grunty przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem)
2,86*35,5 m3 101.530
RAZEM 101.530
3KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.10210-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
v
( krotnosc * 6)
101,53 m3 101.530
RAZEM 101.530
4KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.10203-06 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
149,86-14,99 m3 134.870
RAZEM 134.870
5KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.1/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m -szerokos¢ 0.8-1.5m
14,99 m3 14.990
RAZEM 14.990
6/KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1.10314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbié-
rka (szer.do 1m)
199*2,5 m?2 497.500
RAZEM 497.500
7|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.10511-01
99,5*0,1*1,0+22,0*0,8*0,1 m3 11.710
RAZEM 11.710
8KNR-W 2-18 |Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.10511-01
22,0*0,8*0,1+64,0*1,0*0,1 m3 8.160
RAZEM 8.160
9KNR-W 2-18 |Nadsypka na rury z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.1.10511-02
(22,0*0,8*0,3+64,0*1,0*0,3)*0,5 m3 12.240
RAZEM 12.240
10 zakup i dowo6z z dlegtosci 5 km materiatu do zasypki - zwir z piaskiem (wymia- |m3
d.1.1ljanaliza indywina gruntu rodzimego na zwir z piaskiem)
dualna (V = 5,75 m3 faczna objetos¢ wszystkich elementéw o ktére nalezy pomnie-
jszy¢ objetos¢ zwiru z piaskiem do przywozu )
101,53-5,75 m3 95.780
RAZEM 95.780
11KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0222-01 m w gruncie kat. |-l
245,64-32,11 m3 213.530
RAZEM 213.530
12lKNR-W 2-01 |Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.10228-01
213,53 m3 213.530
RAZEM 213.530
roboty monta zowe
13 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm w gotowym wykopie |m
d.1.2/0408-02
22 m 22.000
RAZEM 22.000
14KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
87,0 m 87.000
RAZEM 87.000
15KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.2/0408-04
12,5 m 12.500
RAZEM 12.500
16 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0513-03 gtebok. 3m
5,0 stud. 5.000
RAZEM 5.000
17 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne o $r 315-425 mm DN 200 z kineta , rurg karbowang |szt
d.1.2/0517-02 rurg teleskopowg i wkazem zeliwnym D 400
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6,0 szt 6.000
RAZEM 6.000
18KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/0706-04 préb.
1,0 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
19KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej utozonej w ziemi tasmag z tworzywa |m
d.1.2/0102-01 sztucznego
121,5 m 121.500
RAZEM 121.500
Demonta z a nast epnie odtworzenie chodnikéw i warstw drogi osiedlowe i
20KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.3/0802-04 ( zatozona grubos$¢ 8 cm ) krotnos¢ = 2
12*1,0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
21KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.30108-11 odl.do 1 km
Wyw6z zdemontowanej nawierzchni bitumicznej do ponownego recyklingu
12*0,08 m3 0.960
RAZEM 0.960
22KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaims3
d.1.3/0108-12 zdy nast. 1 km
Wywo6z zdemontowanej nawierzchni bitumicznej na odlegtosc dalszych 4 km
12*0,08 m3 0.960
RAZEM 0.960
23KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.30114-05
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
24KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.1.30114-07
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
25KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.3/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
26/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.1.3/0309-01 cm (warstwa $cieralna)
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
27KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce |m
d.1.3/1201-03 cem.piaskowej
2,0 m 2.000
RAZEM 2.000
28KSNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej m2
d.1.3/0805-05
18,5%1,0 m?2 18.500
RAZEM 18.500
29KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wy- |m2
d.1.3/0316-03 petnieniem spoin piaskiem
18,5%1,0 m?2 18.500
RAZEM 18.500
30KSNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsyp-{m?2
d.1.3/0805-05 ce piaskowej
6*1,2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
31KSNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, |m?2
d.1.3/0503-01 spoiny wypetnione piaskiem
6*1,2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
32KSNR 6 Rozebranie nawierzchni parkingu betonowego o grubosci do 20 cm m2
d.1.3/0805-04
30*1,2 m?2 36.000
RAZEM 36.000
33 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.30108-11 odl.do 1 km
Wywo6z zdemontowanej nawierzchni betonowej
36*0,20 m3 7.200
RAZEM 7.200
34/KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaim3
d.1.3/0108-12 zdy nast. 1 km
Wywo6z zdemontowanej nawierzchni betonowej na odlegtosé dalszych 4 km
36*0,20 m3 7.200
RAZEM 7.200
35KNR 2-31 parking z mieszanki betonowej - warstwa dolna o grub. 12 cm m2
d.1.3/0507-01
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30*1,2 m2 36.000
RAZEM 36.000
36/KNR 2-31 parking z mieszanki betonowej - warstwa gérna o grub. 5 cm m2
d.1.3/0507-03
30*1,2 m2 36.000
RAZEM 36.000)




