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PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora i umowa na wykonanie opracaoavan
- podktady projektu budowlanego

- podkiady geodezyjne

- plan zagospodarowania dziatki

- normy i normatywy dotycice inst. sanitarnych

- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia z wigxicielami poses;ji



OPIS TECHNICZNY

Tematem opracowania jest projekt budowy
przykanalikbéw kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego
w ulicy Wéjtostwo w Mtawie na dziatkach 3431/1 i 480/3

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojtostwo w Miawie
|. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt pangtikdw kanalizacji sanitarnej do istniej
cych budynkéw mieszkalnych w Miawie przy ulicy Waigtwo. Zakres tego projektu dotyczy
budowy przykanalikéw do poszczegdlnych dzialek olitktora kanalizacji sanitarnej w ulicy
Wojtostwo do granicy pasa drogowego na dziatka@d184i 4680/3.

Il. Opis projektowanych robot kanalizacji sanitarnej

Przed przysipieniem do robot naky wykona prace przygotowawcze zaziane z
pomiarami, organizagjrobot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi roagi odwaeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzgédoboty z inwestorem i z wiaiciela-
mi poszczegolnych posesji, uzyskaezwolenie na rozpoeeie robot i komisyjnie przyg
teren pod budowwraz z niezbdnymi reperami geodezyjnymi. Projektowao§ przylczy
nalezy oznaczy w terenie w sposob trwaly i widoczny z zadoiem ciygu reperoéw robo-
czych. Punkty naley oznaczy za pomog drewnianych palikdw.

Ulica Wojtostwo uzbrojona jest w gigvodochgowa, sie€ gazow i siec telefoniczn.
Czesciowo w si€ kanalizacji deszczowej. Sieci podziemne usytuowsane chodniku pasa
drogowego ulicy Wdéjtostwo i kolidajz projektowanymi przykanalikami kanalizacji sanita
nej. Kolektor kanalizacji sanitarnej na dziatce3d41/1 wykonano z rur PVC, gaa dziatce
nr 4680/3 z rur kamionkowych. Projektuje &3 przyhcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC
klasy ,.S” typ ckzki. Przylcza lgda witaczane do istnigpych studni i do nowoprojektowa-
nych. Projektuje sicztery nowe studnie. Stu@noznaczoa na projekcie nr 15 wykoiaz
kregdbw betonowych DN 1200 mm. Studnie oznaczone ngkuie 12, 17, 18 wykortaz
tworzywa sztucznego DN 425 mm z wtazami D400mm.Wieégcych studniach na dzialce
nr 4680/3 (6szt) wykortarenowaa kinet. Przyhcza zaprojektowano w ten sposob aby byta
mozliwosé pofaczenia z istniejca kanalizacy lokalm na poszczegolnych posesjach. Istaiej
ce studnie i szamba nalezasypé do wysokdci wiaczenia przykanalikow. W przypadku
wiaczenia przydcza do studni rewizyjnej na kolektorze sanitarnyanwysokdci minimum
0,5 m nad dnem tej studni yezenie wykoné jako kaskadowe.

Wykopy generalnieztla wykonywane mechanicznie. Przewiduje, $& w 70 % wy-
kopy beda wykonywane mechanicznie a w 30%6znie. Wykopy aGcianach pionowych. Sze-
rokos¢ wykopu dla przykanalikbw 1,0 m. Ze wzdlu na g¢bokas¢ wykopdw poniej 1,5 m,
sciany wykopdéw nalgy umacnig obudowami z rozparciem brzegowym. Wykopy agle
rozpoca¢ od najnkszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw wody z wykopu po
jego dnie. Zejcia do wykopu powinny odbywasic przy pomocy drabin. W miejscach kolizji
Z istniepcymi sieciami podziemnymi wykop nale wykonywa recznie pod nadzorem od-
powiednich stab.

Roboty montawe przyhczy kanalizacji sanitarnej do granicy pasa droggweale-
zy wykona zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przektZd Wodocagoéw i Ka-
nalizacji i Oczyszczalnia Sciekow ,WOD-KAN” sp. z 0. w Miawie.



Przewody natg uklada na odpowiednio przygotowanym podio Projektuje si
podtaze zwirowo - piaskowe o gruldci do 10 cm. Zagbienie przyhczy zaprojektowano tak,
aby zapewrd grawitacyjny odptyw do sieci kanalizacyjrgiekOw z nieruchomiei, zapew-
ni¢ dostateczne przykrycie kanatu ze weziyl na przemarzanie gruntu oraz w celu ureikiai
kolizji z istniejacymi sieciami podziemnymi.

Po ulzeniu przewody kanalizacyjne nale zasypé do wysokdéci 30 cm ponad
wierzch rury zostawiaf nie zasypane atza rur . Wykop do wysolkoi 30 cm ponad wierzch
rury zasypa piaskiem sortowanym. Nagnie naley wykona prébke szczelnéci przewodu
na eksfiltracg oraz infiltracg. Po pozytywnym wyniku proby szczekod wykop pod jezdri
asfaltova zasypa piaskiem sortowanym, a pod chodniki zasygauntem rodzimym. Zasyp-
ka wykopu powinna odbywasi¢ warstwami, co 30 cm. kaa warstwa powinna byzag:sz-
czana. Przewidujegdo wykorzystania przy zasypce 30% gruntu rodzimego

W miejscach skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem ( kable telekomunikacyjne, kable
energetyczne, stei przylacza wodocigowe, sié i przylacza gazowe) naky zachowa
szczegolna ostimos¢ | wykopy wykonywa recznie. Przewody i kable krzyjace s¢ z wy-
kopem powinny b§ podwieszone. W przypadku gdy odlegtpionowa m¢dzy kanalizag
sanitar a kablem energetycznym lub telekomunikacyjnytzie mniejsza 1z 30 cm naley
zamontowa na tych kablach rury dwudzielne Arotgrednicy 110 m m o dtugei 3,0 mb.

Poniewa roboty ziemne &da wykonywane w terenie zamieszkalym,ewinalery
zapewnt objazdy, oznakowa znakami drogowymi, zabezpiedzywykopy barierkami
ochronnymi, w miejscach szczegolnie niebezpiecznyokwietli¢. Nad wykopami w prze-
jazdach do posesji i prZejach dla pieszych uhy¢ prefabrykowane plytyelbetowe oraz
mostki z barierkami.

Po zaki@zeniu robot i prawidlowym zagzczeniu gruntu natg jezdne asfaltova,
chodniki i wjazdy doprowadzido stanu pierwotnego. Naphie naley przeprowad# in-
spekcg telewizyjm wykonanych przykanalikéw i inwentaryzaajeodezyja powykonawcz.

Roboty prowadzone przy budowie kanalizacji sanépstwarzaj zagraenie dla
0s06b postronnych jak réwriella personelu wykonagego prace.

Nalezy przestrzegawymogow okrélonych :
- wrozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.A997 r. w sprawie

0golnych przepisow BHP ( Dz. U. nr 129, poz. 844)

- wrozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwmgcz 01. 10. 1993 r

w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i kowseji sieci kanalizacyjnych ( Dz.

U. nr 96, poz 437)

Ponadto roboty budowlano-momae naley realizowa zgodnie z :
Obowigzujacymi normami
Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowigdzbiekty budowlane i ich usytuowanie
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruggmw z tworzyw sztucznych
Instrukcjami wykonania i monta opracowanymi przez producentow materiatdw adrm
zastosowanych w projekcie. Wykopy pzajil,5 m nalgy zabezpieczyobudowami. Wszy-
scy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dogzesziem do robét powinni posiada
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. W celu zapavia bezpieczestwa ruchu drogowe-
go i pieszego teren robot najetrwale oznakowéi zabezpiecz§. Wykopy zabezpieczy
barierkami. Od strony jezdni barierki zaopatrazy pomaraczowe pulsujce swiatta ostrze-
gawcze.



Podstawa przedmiaru rob6t

Kod roboty wg CVP : 45231000

Grupa : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenigpletnych obiektow bu-
dowlanych lub ich a&ci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej.

Klasa : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowyciagdw, linii komunikacyj-
nych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,istatnkolei, wyrGwnywanie terenu
Kategoria : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowyciagdw, cagéw komuni-
kacyjnych i linii energetycznych.

Przedmiar rob6t wykonano w oparciu o rasiace zataenia :

wykopy pionowe agcianach umocnionych

uwzgkdnienie wykopu ¢cznego w odlegkei 1,5 m od kolizji z istniegjcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego

wykop koparkami w 70% , wykogezny w 30%

zasypanie wykopu do poziomu nawierzchni jezdni

rzeczywisty czas pompowania nafekreli¢ na podstawie prowadzonych nafaeo
dziennikbw pompowania potwierdzonych przez inspeki@adzoru

rzeczywiste zgycie elementow rozpdr naie przyjmowa na podstawie komisyjnie
ustalonego stopnia zycia z udzialem inspektora nadzoru.

przedmiar rob6t nie obejmuje wycinki drzew i krzewo

Zakres rzeczowy

Przylcza kanalizacji sanitarnej PCV 200
Przylkcza kanalizacji sanitarnej PCV 160

1 szt/6,0 mb.
22 szt/153,6 mb.

Studnie rewizyjno — patzeniowe DN 425 - = 3szt.

Studnie rewizyjno — patzeniowe DN 1200 - = 1 szt



