Mtawa Rondo Warszawska

SPIS TRESCI

1. Charakterystyka ogdina.

1.1 Inwestor.

1.2 Podstawa opracowania.

1.3 Przedmiot opracowania.

1.4 Zakres opracowania.

1.5 Przedmiar robot

2. Opis techniczny.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce projektowanej przebudowy sieci
2.2 Przebieg trasowy .

2.3 Zestawienie podstawowych materiatéw.
2.4 Przepisy BHP.

3. Rysunki i schematy.

4. Zatgczniki.




Mtawa Rondo Warszawska

1. Charakterystyka ogdlna.
1.1 Inwestor.

Inwestorem jest:

MIASTO MLAWA
STARY RYNEK 19, 06-500 MLAWA

1.2 Podstawa opracowania.
Projekt budowlano — wykonawczy dla

Przebudowy ciqgu infrastruktury teletechnicznej w ramach budowy
SKRZYZOWANIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 544 MEAWA — PRZASNYSZ -
OSTROLEKA, UL. WARSZAWSKA Z DROGA GMINNA, UL. GRZEBSKIEGO W MEAWIE

wykonano na podstawie:

- Warunkdw Technicznych TP S.A. - na przebudowe sieci telekomunikacyjne;j.
- Danych przekazanych przez TP Obszar Pionu Sieci, Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Ciechanowie, oraz
uzyskanych przez projektanta w terenie.

- Aktualnie obowigzujacych polskich norm, przepisdw i zarzadzen branzowych:

Telekomunikacyjne Linie Kablowe Dalekosigzne
1. ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.
2. ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania techniczne.
3. ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i badania.
Kanalizacja Kablowa
1. ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020. Ztqczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badani
15. ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe
1. 2.2ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-030. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-031. Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.
10. ZN-96/TPSA-035. Przytqcze abonenckie i sie¢ przytqczeniowa. Wymagania i badania.
12. ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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Niniejsze opracowanie jest integralng czescig dokumentacji projektowej:

,,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 544 MEAWA — PRZASNYSZ
— OSTROLEKA (ul. Warszawska) Z DROGA GMINNA (ul. Grzebskiego) W MEAWIE”:

Opracowanej przez:

UStUGI PROJEKTOWE , Andrzej Dusinski
06-500 MLAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolidujgcej sieci teletechnicznej w obrebie skrzyzowania ulic:

Warszawskiej i Grzebskiego w Mtawie

1.4 Zakres opracowania.
Projekt obejmuje swoim zakresem przebudowe sieci, w tym: przebudowa kanalizacji, przektadanie i

wcigganie kabli, montaz ztgcz, montaz zakonczen, pomiary.

Przebudowe zaprojektowano w taki sposéb, aby zapewniata przewidywane zapotrzebowanie na tjcza.

Pojemnos¢ kabli, i kanalizacji zapewnia spetnienie wymogow transmisyjnych.

Zestawienie elementdw sieci do przebudowy:

- kabel swiattowodowy OKD 306/12) + rura HDPE fi 32/2,9.
- kabel swiattowodowy OKD 305/12) + rura HDPE fi 32/2,9.
- kabel XzTKMXw 150x4x0,5 ML B116-118

- kabel XzTKMXw 100x4x0,5 ML B119-120

- kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 ML-B1C-KR-00-04

- kabel XzTKMXw 35x4x0,5 ML-B5B-KR-40-46

- kabel XzZTKMXw 5x4x0,5 ML-B5B-KR-49

- kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 ML-B1C-KR-81

- studnie typu SKR-2/2

- kanalizacja kablowa z rur Arot 120 APS oraz HDPE 110/6,3
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1.5 Przedmiar roboét
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2. Opis techniczny.

2.1 Ogdlne wymagania .

Przebudowe przytacza zaprojektowano tak, aby spetniata nastepujgce wymagania:
- zgodno$¢ z warunkami zawartymi w punkcie 1.2,
- trwatosé,
- stosowanie tworzyw sztucznych trudno palnych,
- zabezpieczenie punktéw dostepowych przed ingerencjg osdéb nieuprawnionych,
- ochrone przed zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi,
- zapewnienie odpowiednich zapasow.
Do budowy nalezy zastosowac materiaty zgodne z normami zawartymi w punkcie 1.2
Wszystkie elementy sieci (zakoriczenia, kable itp.) powinny by¢ opisane w terenie zgodnie normami

zawartymi w punkcie 1.2

2.2 Przebieg trasowy projektowanej sieci.

Przebieg trasowy projektowanej przebudowy sieci przedstawiono na rysunkach i schematach.

W ramach przebudowy kanalizacji nalezy:

-zlikwidowaé istniejgcy odcinek kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej, na odcinku 22m. - rura PCV fi
100 (w tym demontaz studni rozdzielczych ML-SR-BC14/1 oraz ML-SR-BC14/2 typu SK-2)

-wybudowaé dwie nowe studnie typu SKR-2/2 (po przebudowie, jako ML-SR-BC14/1 oraz ML-SR-BC14/2)
na istniejgcym ciggu kanalizacyjnym.

-wybudowa¢ nowy odcinek rozdzielczej kanalizacji teletechnicznej 2- otworowej, od nowej studni ML-
SR-BC14/1 do ML-SR-BC14/2) na odcinku 18mb, z zastosowaniem rur typu HDPE @ 110/6,3.

-zlikwidowad istniejgcy odcinek kanalizacji teletechnicznej 8-otworowej na odcinku 14m - rura PCV fi 100
(w tym demontaz studni magistralnej ML-SM-BC13 typu SK-2),

- wybudowa¢ nowg studnie typu SKR-2/2 (po przebudowie jako ML-SM-BC13).

- wybudowa¢ nowy odcinek rozdzielczej kanalizacji magistralnej 8-otworowej, od studni ML-SM-BC12
(wymiana na studnie typu SKR 2/2) do studni typu SKR2/2 (po przebudowie jako ML-SM-BC13) na
odcinku 14mb, z zastosowaniem rur dwudzielnych typu A 120 PS,

- przedtuzy¢ istniejgca kanalizacje teletechniczng 8-otworowej, od miejsca likwidowanej studni do nowe;j
studni typu SKR-2/2 (po przebudowie jako ML-SM-BC13), na odcinku 3,5 mb z zastosowaniem rur
dwudzielnych typu A 120 PS

- studnie ML-SM-BC9/1 typu SK-2 wymieni¢ na studnie typu SKR-2/2.
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- Na odcinku 22mb., istniejgcy odcinek kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej (rura PCV fi 100), w
relacji: od studni ML-SM-BC12 do studni ML-SR-BC9/1 zabezpieczy¢ rurg Arot A-120 PS, oraz na odcinku
14mb., istniejgcy odcinek kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej (rura PCV fi 100), w relacji: od studni
ML-SM-BC9 do studni ML-SR-BC9/1

W ramach przebudowy kabli nalezy:

- przetozy¢ kabel swiattowodowy OKD 306 XOTKSsFdx12J z rurg kanalizacji wtérnej, ze zlikwidowanego
odcinka kanalizacji magistralnej do nowego odcinka kanalizacji magistralnej, z wykorzystaniem zapaséw
technologicznych w lokalizacjach:

- na ztgczu przelotowym ZP-2 w studni podcentralowej ML-SM-BA1 (Mtawa, ul. Reymonta 1.),

- jako ZK-1 o dtugosci 70m. w studni ML-SR-BC39. (Mtawa, na skrzyzowaniu ul. Warszawskiej z trasq E-7)

- przetozy¢ kabel Swiattowodowy OKD 305 4DNX-12 1z rurg kanalizacji wtérnej, ze zlikwidowanego
odcinka kanalizacji magistralnej do nowo projektowanego odcinka kanalizacji magistralnej, z
wykorzystaniem zapasu technologicznego w lokalizacji:

- na ztgczu przelotowym w studni podcentralowej ML-SM-BA1 (Mtawa, ul. Reymonta 1).

- przetozy¢ kabel kabel XzTKMXw 150x4x0,5 ML B116-118, bez przerw w nowy odcinek kanalizacji;
- przetozy¢ kabel XzZTKMXw 100x4x0,5 ML B119-120, bez przerw w nowy odcinek kanalizacji;

- Wybudowa¢ nowy odcinek kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 ML-B1C-KR-00-04, w relacji ztagcze przelotowe w
studni ML-SM-BC12 -ztgcze przelotowe w studni ML-SM-BC14 z wykorzystaniem oston kablowych
Raychem typu XAGA 55/12-300

- Wybudowaé nowy odcinek kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 ML-B1C-KR-81, w relacji ztgcze rozgateine w
studni ML-SM-BC15 —ztgcze przelotowe w studni ML-SM-BC12 z wykorzystaniem oston kablowych
Raychem typu XAGA 43/8-150

- Wybudowa¢ nowy odcinek kabla XzTKMXw 35x4x0,5 ML-B5B-KR-40-46 w relacji ztgcze rozgateine w
studni ML-SM-BC9 -ztacze rozgateine w studni ML-SM-BC14., z wykorzystaniem oston kablowych
Raychem typu XAGA 55/12-300

- Wybudowa¢ nowy odcinek kabla XzZTKMXw 5x4x0,5 ML-B5B-KR-49 w relacji ztgcze przelotowe w studni
ML-SR-BC9/1 —ztgcze przelotowe w studni ML-SM-BC15 na odcinku o z wykorzystaniem oston kablowych
Raychem typu XAGA 43/8-150

- Wybudowaé nowy odcinek kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 ML-B5B-KR-40-44, w relacji ztgcze rozgateine w
studni ML-SM-BC14 —ztgcze rozgatezne w studni ML-SM-BC14/3, z wykorzystaniem oston kablowych
Raychem typu XAGA 55/12-300

- Wybudowa¢ nowy odcinek kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 ML-B1C-KR-80, w relacjiztgcze rozgatezne w studni
ML-SM-BC15 —ztgcze przelotowe w studni ML-SM-BC14/3, z wykorzystaniem ztgczy kablowych Raychem
typu XAGA 43/8-150
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Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad BHP. Wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym projektem

nalezy uzgodnic¢ z projektantem. Po wykonaniu rob6t budowlano — montazowych, wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.

2.3 Zestawienie podstawowych materiatéow.

Ip typ ilosc
1 | STUDNIA KAB.SKR-2 5 kpl.
Kompletna z ramq i pokrywq typu ciezkiego
2 | RURA HDPEp FI110X6,3 36 mb
3 | Dzielone rury ostonowe do kabli Arot A 120 PS 190 mb
4 | KAB.MIEJSC.XzZTKMXpw 5X4X0,5 280 mb
5 | KAB.MIEJSC.XzTKMXpw 25X4X0,5 110 mb
6 | KAB.MIEJSC.XzTKMXpw 35X4X0,5 130 mb
7 | OSt.Zt.XAGA 500 43/8-150 PO 6 szt.
8 | OSt.Zt.XAGA 500 55/12-300 PO 6 szt.
9 | MODUt 10 PAR ROZGAU;'ZNY 60 szt.
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2.4 Przepisy BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymac odpowiedni instruktaz na
konkretnym stanowisku pracy.

W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takZze eksploatacja linii kablowych w kanalizacji
kablowej i ziemnych, a takze nadziemnych charakteryzuje sie wystepowaniem robot o zwiekszonym zagrozeniu z
punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy.

Z tego wzgledu sciste przestrzeganie obowiqzujgcych przepisow BHP stanowi szczegdlnie odpowiedzialne zadanie
dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikow zatrudnionych w tej dziedzinie. Ogdlne zasady bezpieczeristwa i
higieny pracy przy budowie, a takze eksploatacji linii nalezy przyjmowac z ogdlnobudowlanych przepiséw BHP wg
Rozporzqdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz.U. nr 13, poz.93).
Postanowienia szczegotowe, odnoszqce sie do linii telekomunikacyjnych, nalezy wykorzystywac z Zatgcznika do
decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu (PPTT) z dnia 12.07.1989r. pt. Przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzqdzen
telekomunikacyjnych.

Jest to dokument zawierajqcy specjalistyczne przepisy BHP w dziedzinie telekomunikacji.

Ponadto obowiqzujg:

- P N-90/Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny byc
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz.288).

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych

szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287).
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3. Rysunki i schematy.
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Zataczniki



