Egz.nr 2

UStUGI PROJEKTOWE

mgr in Z. Andrzej Dusi nAski

06-500 Mtawa ul. Radosna 2 m 43  Biuro ul. Warszawska 1 lok. nr 19
tel./fax 023 654 44 98 tel. kom. 502 282 840
e-mail: andrzej_dusinski@wp.pl

NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA SKRZY ZOWANIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR
544 MLAWA-PRZASNYSZ-OSTROLEKA, UL. WARSZAWSKA Z
DROGA GMINN A UL. GRZEBSKIEGO W MLAWIE

na dziatce o numerze ewidencyjnym: 4476/6gbldr0 Miasto Mtawa

ZESZYT: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANZA: SANITARNA
SPECJALNOSC: CPV 45.23.31.20-6

TEMAT: PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ o dt. 87,02m z
rury PE100 SDR17,6 ©160/9,1 mm wraz z przytgczem o dt.
3,0m z rury PE80 SDR11 @63/5,8mm (przytacze tylko w
pasie drogowym)

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA MLAWA
06-500 MLAWA, UL. STARY RYNEK 19

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
USLUGI PROJEKTOWE Andrzej Dusinski
06-500 MLAWA, UL. RADOSNA 2 M 43

PROJEKTOWAL:

- MGR INZ. DARIUSZ NEHRING, upr. proj. MAZ/0331/PWOS/04

SDPRAWDZIL:

MEAWA, LIPIEC 2009 R



Przebudowa sieci gazowej niskiegén@nia 06-500 Mtawa, ul. Warszawska

SPIS TRECI:
1.0.DAN€ OQOINE:......ccci i erememe e ————————— 3
1.1.POdStawa OPraCOWANIA: .......ieeeieeeetmmmmmmme e eeettnaseeeeeeeaeennaseeeeeeeesennns 3.
1.2.Przedmiot OPraCOWANIA: ........ivieeeeeetcemmmmm e eeeeeiiias e e e e eeeeten e e e e e eeeeennn 3.
1.3.Z8SHENIE W QAZ:...uuiiiiiie ittt eeannees 3
1.4.Istniefcy stan zagOSPOAarOWANIA: ........c.uuuuun s e e eeernaseeeeeeeesnnnneeess 3
2.0.Projekt WYKONAWCZY: .......coiiiiieiiiiei s e e ettt e e e e e eeatn e e e e e e eenennnes 4
2.1 BUOWE SIECI: ..uiiiiieeiiiiie et eerem e ettt e e e b e 4
2. 2. UKQZENIE SIBCH: wuvvueiiiiii i ettt et e e e e e 5.
0 I (0] ) A< 1 =T 10 1T USSP 5
4.1.0ZNAKOWANIE SIECI: 1iievviiiiiiiiiiiiiiimmmmmme e e e e e ettt e e e esennnns 6
5.1.Schemat przebudowy sieci gazowej bez przerwsteavie gazu:................ 6
5.1.1.Cel ZASIOSOWANIA .......ceiiiiiiiiiiiieeeeee e e e e ettt e 6
5.1.2.Prace teChnolOgICZNE:.........ccoiiiiieeeee e 6
5.1.3.Uwagi kacowe do technologii przebudowy gazggi: ..............ccccevvnnnn... 7
B.1.UWagl KBICOWE: ... ..ttt s e e e e e et e e e e e e e eanan s 8
WYKAZ MATERIALU: ... s e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeees 9...
OSWIADCZENIE ......coiuiuiieieriieteieiesesieessssssaesessaesessesessssesessssessssesesssnns 10
Informacja BIOZ..........cooii i 11,12,13

WYKAZ RYSUNKOW:

Rys. nr 1.1-Projekt zagospodarowania terenu- 1{6@pa sytuacyjno -
wysokaciowa).

Rys. nr 1.2-Technologia budowy sieci gazowej.

Rys. nr 2.1-Profil sieci gazowej-trasa: G1, G2... G6.

Rys. nr 3.1-Schemat utenia przyhcza w gruncie.

Rys. nr 4.1- Kolizja z kablami energetycznymi.

Warunki techniczne przebudowy gazmpi-znak: CTM/ZGC181000/2/WT/2009
Wykaz wit&cicieli dziatek.

Uprawnienia budowlane.

Zaswiadczenia o przynamaosci do Okegowej Izby Ireynieréw Budownictwa

Strona2



OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIE®B
CISNIENIA

1.0.Dane ogolne:

1.1.Podstawa opracowania:

-warunki techniczne dostawy gazu wydane przez M@$Lz 0.0. Ciechanow
-mapa geodezyjna z uzgodniaonw ZUD tras przylacza gazowego

-Sieci gazowe polietylenowe —2002 r

-obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego, adzenia i normy

-wizja lokalna w terenie

1.2.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano -emgkvczy przebudowy sieci
gazowe] niskiego énienia w obgbie projektowanego ronda u zbiegu ul.
Warszawskiej, Grzebskiego w Miawie. SzczegoOlowe tumyanie sieci
przebudowywanej uzgodnionej w ZUD przedstawion@laaie sytuacyjnym w skali
1:500. Odcinek sieci przebudowywanej znajdévek bedzie w dz. nr 4476/6-
zarad- Maz. Zarad Drog Wojewoddzkich w Warszawie Rejon Drogowy CigabHw.

1.3.Zasilenie w gaz:

Baz dla przedmiotowej siecighzie istniejcy gazocig niskiego cinienia [J 150 z
rur stalowych znajdagy sk w ul. Warszawskiej, dz. nr 4476/6 zgilz Maz. Zarad
Drog Wojewodzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Cieuha.

1.4.1stniej gcy stan zagospodarowania:

Sie¢ poddana przebudowiegdizie przebiegaw terenie, w ktorym ocenie istnieje
ulepszenie nawierzchni (jezdnia oraz chodnik)\Warszawska.

W terenie tym znajduje sliczne uzbrojenie podziemne w postaci sieci samyizh i
elektrycznych. Na odcinku G1-G2 projektowana geowadzona jest rownolegle do
przewodow energetycznyclhredniego napkcia. Odlegté¢ miedzy nimi mae
wynosié mniej niz 0,5 m. W zwazku z tym projektuje gi monta na przewodzie
energetycznym rury ostonowej dwudzielne] typu Ar@110 o diugeei ok. 7,0m
(liczac od punktu G1).

Na odcinku: G2-G3 przedmiotowa &i&rzyzuje st z projektowan (poddawan
przebudowie) siegiwodocagowa. Odlegt@¢ w pionie wynosi bedzie tu ok. 0,5m.

Na odcinku G4-G5, przy skrzgwaniu sieci gazowe] z przewodem
telekomunikacyjnym, na ten ostatni zaté rure ostonowa typu Arota @90; L=1,0m.
Na odcinku G5-G6, przy skrzgwaniu sieci gazowej z przewodem
telekomunikacyjnym, na ten ostatni zaté rure ostonowa typu Arota @90; L=1,0m.
Na rysunku nr 1.1 pokazano uzbrojenie istiejoraz projektowane.

Poditaze gruntowe: stanowi grunt kategorii I1.
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2.0.Projekt wykonawczy:

2.1.Budowa sieci:

Sie¢ niskiego cénienia na trasie G1-G2-...G6 wykaha rur polietylenowych PE
100 o wysokiej gstasci typu SDR 17,6 grednicy ] 160/9,1 mmdczonych przez
zgrzewanie doczotowe oraz za pomoauf | kolan elektrooporowych.

Pokczenie projektowanej sieci do czynnego gampeisredniego cinienia stal.l]
150 nastpi w pkt. G1 i G6. W punktach tych rozéi istniepcy gazocig |
zainstalowa (dospawd) przejcia PE160/stal.@6”. Naginie w pkt. G1 poprzez
mufe elektrooporow C160 zamontow@a kurek gazowy- zasuw klinowa AVK
DN150 z kaicowkami PE 160 do zgrzewania. W dalszej kolgghaasuwg taczy¢ z
rurociagiem poprzez muf elektrooporow C160. W pkt. G6 za ksztaliprzegcie
PE/stal. zamontowekolano elektrooporowe PE 160f45

W pkt. G2, G3, G4, G5 zmiarkierunku prowadzenia ruragju o ok. 18 wykona&
poprzez formowanie tuku z ruragu. Przy zmianie kierunku o ok. 15 ° gazggi
nalezy uktad& zachowwc promied giecia rury nie mniejszy uti R=200 przy
temperaturze otoczenia +20 °C lub R-35@ przy ted(p .

Dlugos¢ sieci poddane] przebudowie wynosi 87,02 m. Jraseci gazowej
przedstawiono w &Zci graficznej P.T.

Celem przebudowy przytza do posesji przy ul. Warszawskiej 21 pples pkt. GP
zamontowa trojnik siodtowy PE 160/63. Poprzez muélektrooporow typu C63
pofaczy¢ trojnik z rurocagiem PE 80 o wysokiejegtasci typu SDR 11 agrednicy]
63/5,8mm a do granicy pasa drogowego. Na granicy te] zamoaiowufe
elektrooporow redukcyjm PE63/50. Mufa ta paetzy przejcie PES0/stal. 12" z
Istniejacym przyhczem stal. @1 ¥%".

Technologé wykonania sieci gazowej przedstawiono na rys..ar 1

Technologia spawania ruraggow stalowych:

Spawanie ruroggéw wg metodyMetoda 111- spawanie elektryczne

Zakres badaspoin— 100% badanie wizualne. W przypadkatmliwosci jakosci
spoiny, wykona badanie radiologiczne. Wykonane spoiny zaizolop@
czyszczeniu farba podktadawraz tdma polietylenow.

Sie¢ wykona¢ zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny adpada’ sieci
gazowe-Dziennik Ustawnr 97 z dnia 11.09.2001, poz. 1055.

Rury wyte do budowy powinny iy odpowiednio oznakowane i zawiérapety
informacg o producencie.

Nalezy zastosowa rury w kolorze zottym i ksztattki elektrooporowe Materiaty
musz posiadé atest |.G.N.iG i aprobatechnicza.

Teren, na ktorym jest realizowana inwestycja zalic do pierwsze] klasy
lokalizaciji.

Siet pracowat bedzie na cénienie 0.5 MPa, wgc strefa kontrolna wynosk bedzie
po 0,5 m z kadej strony sieci- cznie 1,0 m.
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W strefie tej nie wolno prowadzizadnej dziatalnéci mogacej zagrozt trwatcsci
sieci podczas jego eksploatacii.

Na odcinku G1-G2 naky zamontowa rurg ostonows typu Arota dwudzielp o
diugasci L=7,0 m- 1 szt montowama przewodzie energetycznym.

2.2.Ulo zenie sieci:

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale wyznaczy trag przebiegu sieci
poprzez wbicie kotkbw oznacznikowych nazégm zatamaniu trasy: G1, G2, G3,
G4, G5, G6. Naley takze wyznaczy miejsce na magazynowanie humusu, kamieni,
piasku i gliny.

Projektowan sie¢ nalery utozy¢ w wykopie po doktadnym oczyszczeniu dna z
kamieni, korzeni i podobnych ¢xi staltych oraz po wykonaniu podsypki z piasku o
grubasci 10 cm.

Nalezy takze (po zia@eniu rur na dnie) obsypaoki rur oraz wykonanadsypk 5

cm nad rurocigiem ulay¢é taSme lokalizacyjm z  wtopiory  wkiadka
metalizowan nasgpnie czsciowo zasyp& wykop gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni, korzeni i podobnychegz statych do wysokai 40 cm
Ubi¢ go i utazy¢ na nimzoita folie ostrzegawcz o szerokéci 20 cm z napisem
<GAZ>. Nastpnie wykop zasypado kaica. Warstwy z piasku ubijagcznie, grunt

z urobku mana ubij& mechanicznie.

Ewentualnie naley wymienic grunt gliniasty nawir.

Niedopuszczalne jest zgrzewanie gazgai przy duym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz temp. ujemnej powietrza.

Roboty ziemne wykortarecznie.

Przed przysipieniem do prac uzyskawczeniej od zarzdcy drogi pozwolenie
na prowadzenie prac.

3.1.Proby ci $nieniowe:

Préby cénieniowe szczelnwi | wytrzymataici nalezy przeprowadzi wg normy

PN -92-M-34503r. Jako medium do prob stosowawietrze.

-0Czyszczenie gazagu: po utazeniu rur na dnie wykopu i zasypaniu ale przed
prébka, nalezy rurockhg od wewntrz oczyci¢ z zanieczyszczeprzez przedmuchanie
powietrzem o @énieniu O, | MPa . Oczyszczenie nalgrzeprowadi przed
montaem armatury.

-préba wytrzymatéci i szczelngci: cisnienie powietrza w prébie wytrzymadio
winno wynost 0,21 MPa > (l,5xaénienia roboczego). Czas trwania proby:1 godz.
W czasie préby wytrzymaioi przeprowadzanie oglzin przyhcza jest zabronione.
Armature nalezy w czasie proby catkowicie otworzy

Pomiaru ddnienia naley dokong& manometrem tarczowym precyzyjnym i
manometrem samorejestgaym cgnienie z zapisem tarczowym.
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Dopuszczalny lald wskazania manometru 0,6%.
Préba szczelrfoi powinna odbywasie w obecnéci przedstawiciela dostawcy
gazu.

4.1.0znakowanie sieci:

Traz sieci oznakowa tabliczkami zgodnie z nomn ZN-G-3004 Tame
ostrzegawcz nalezy utozy¢ nad sieg na wysokéci 40 cm a témeg a
identyfikacyjm utozy¢ 5 cm nad siegi-zgodnie z normZN-G-3002 i ZN-G-3001.

5.1.Schemat przebudowy sieci gazowej bez przerww d  ostawie
gazu:

5.1.1.Cel zastosowania:

Zastosowanie niniejszego schematu ma na celu pipgkusieci gazowej niskiego
cisnienia i wykonanie prawidtowych pgizen gazowych na czynnym gazegu bez
przerw w doptywie gazu do dotychczasowych odbiorcBwebudowa gazagu na
odcinku: G1-...G6 wynika z potrzeby jego wynieseepbza pas jezdni planowanego
ronda u zbiegu ulic: Warszawskiej i Grzebskiego.

5.1.2.Prace technologiczne:

W celu prawidtowego wykonania prac maidavych i pohczeniowych zwizanych z
przebudow gazocagu niskiego dinienia, naley wykon& je w przedstawionej
kolejncdsci. Zaleca si aby prace te byly wykonane poza sezonem grzewczym.
Sie¢ gazowa w ul. Warszawskiej zasilana jest jednosisn

Kolejnos¢ prac montaowych i pohczeniowych powinna iynastpujaca:

-wykona& wykop na odcinkach: G1-...G6,

-wykona prace montzowe przebudowywanych odcinkéw sieci gazowej n/c,
-dokon& wspawania krécéw stalowych (fiting) w pkt. G1™ oraz G6°,

-zamontowdé na kr@&cach fiting zamknicia warstwowe, tzw. zawory kanapkowe
(SANDWICH) typu SS2 Ravetti (Stop System 2 Ravetti)

-na zaworze kanapkowym w pkt. Gl os@&danaszym do nawiercania z
zamontowanym frezem,

-dokon& przewiercenia gazagju stal. DN150 w pkt. G1',

-wycofac frez do $luzy maszyny do nawiertow, zamién zawdr kanapkowy i
zdemontowa maszyr do nawiercania,

-powtdrzye czynnaéci w pkt. G6'z osadzeniem maszyny do nawiercania,
dokonaniem przewiertu i zdemontowaniem maszyny dawiercania przy
zamknitym zaworze kanapkowym,

-w pkt. G1" i G6™ wkeci¢c w zawory kanapkows&uzy z korkami rozpgznymi,
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-wykona monta gazociagu obejciowego z rury PE 63.

-dokon& nagazowania gazagu obejciowego,

-otworzy¢ zawor kanapkowy i wprowadzaj do rurocig korki rozpezne odcié
doptyw gazu w pkt. G1' i G6',

-przececie gazocigu n/c w pkt. G1° i G6  oraz wykoé@gprace przygczeniowe
opisane w pkt. 2.1Budowa siecoraz w pkt. 3.1RPréby cknieniowe

-w pkt. G1zwolné¢ korek rozpegzny i wycofa: do sluzy hermetycznej, zamkh
zawor kanapkowy,

-czynnaci opisane w punkcie povgj powtorzy w pkt. G6'.

-przy zamkngtych zaworach kanapkowych odgazéwaurochg obegciowy,
zdemontowa sluzy z korami rozpgznymi,

-w pkt. G1° zamontowa na zaworze kanapkowym udzenie do nawiercania z
wczesniej wymienionym dgzkiem do wktadanie korkéw statych,

-wprowadzé przez otwarty zawor kanapkowy korek do da@é- fitingu i wkeci¢ go
w wewretrzny jego gwint,

-zdemontowéa maszyr do nawiercania,

-zdemontowé zawor kanapkowy,

-na gwint zewntrzny kré&ca stalowego (fitingu) zamontowé&otpak,

-czynnaci z zakorkowaniem stalym kida oraz demonta urzadzenia do
nawiercania oraz zaworu kanapkowego powtéraypkt. G6,

-dokona zasypki zgodnie z opisem w pkt. 2.2,

-ksztalt terenu przywro€ido stanu pierwotnego

5.1.3.Uwagi ko nhcowe do technologii przebudowy gazoci  qgu:
W celu prawidtowego wykonania prac maidavych i pohczeniowych zwizanych z
Przehczenie indywidualnych przytzy gazowych w pkt. G8 oraz w pkt. G12 i w pkt.
G13 z czasowym wytzeniem odbiorcow.
Prace montaowe zwhzane z realizacja punktow: G1°, G6™ raldo robot
gazoniebezpiecznych.
W zwiazku z tym ich wykonanie natg zleck Zaktadowi posiadagemu uprawnienia i
zezwolenia oraz odpowiedni sprzlla realizacji tego typu prac.
Przed przyspieniem do ich wykonywania naleopracowa szczegotow instrukcg.
Instrukcja ta podlega uzgodnieniu w Zakfadzie wc@aowie. Instrukcja zawiera
powinna nagpujace elementy:

a) opis robot przygotowawczych

b) opis montau na czynnym gazagu s/c 0 150 mm fittingu a naphie

przewiercenia uggdzeniem hermetycznym do nawiercania.
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C) opis rob6t montaowych systemu do zamykania czynnych ruyoéiv stalowych
Stop System 2 firmy Ravetti na gazmjti

d) wykaz narzdzi, sprztu i materialow

e) wykaz sprztu ochrony osobistej i p.po

6.1.Uwagi ko ncowe:

Przed przysipieniem do budowy sieci inwestor zobawany jest do uzyskania
decyzjiPozwolenia na budog

Wykonanie robét powierzy wykonawcy posiadacemu aktuala rejestragg w
MOZG Warszawa oraz posiadegmu uprawnienia budowlane specjalistyczne w
zakresie kierowania budaevsieci gazowych.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z  Sieci gazowe polietylenowe Warszawazeatar
2002 oraz zgodnie zarzdzeniem nr 47 MP z dnia 09.-.89 r. w sprawi@ unkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangigti gazowych

Przed przysipieniem do robét inwestor zobawany jest ustanowiinspektora
nadzoru budowy zgodnie z przepisdmawa budowlanego

Odpowietrzenie oraz nagazowanie gazggidokona dostawca gazu.

OPRACOWAL:
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WYKAZ MATERIALU:
-sie¢:

1.- Rura PE100 SDR17,6 ©160/9,1 mm- 87,02 mb

2.-Przejcie stal. @6"/ PE @160 -2 szt

3.-Kolano elektrooporowe PE160f43 szt

4.-Mufa elektrooporowa typu C 160- 2 szt

5.-Kurek gazowy DN150 z Kkmowkami PE160 do zgrzewania prod. AVK -1 szt

6.-Obudowa kurka kulowego z przegimiem wrzeciona-1 kpl

7.-Podtae betonowe lub stalowe pod skrzygriel.-1 szt

8.-Skrzynka uliczna (z oznaczeniem GAZ)-1 szt

9.-Tama oznacznikowa typ TOLL 11= 87,02 mb

10.-Ta&ma ostrzegawcza z napisem "GAZ"-87,02 mb

11.-Rura ostonowa typu Arota DN110 L=7,0 m -1 szt

12.-Rura ostonowa typu Arota DN90 L=1,0 m -2 szt

13.-Fiting DN150—krociec dla zamkwia tzw. zaworem kanapkowym
(SANDWICH) typu SS2 Ravetti (Stop System Z/&4H),

14.-Rura PE100 SDR17,6 @63/3,6 mm- 87,00 mb

15.-Zlaczka rurowa: gwint zewn. stal. @2"/ PE @63 -2 szt

16.-Tabliczki oznacznikowe (na ogrodzenie) — 6 szt

-przyt acze do poses;ji ul. Warszawska 21.:

17.-Trojnik siodtowy PE do wcinek 160/63- 1 szt

18.- Rura PE100 SDR17,6 @63/5,8 mm- 3,00 mb
19.-Mufa elektrooporowa redukcyjna typu CR63/5Ctl s
20.-Przejcie PES0/stal2”-1 szt
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Mtawa 2009-07-01

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcadl9®rawo budowlanégtekst
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118)

SWIADCZAM,

ze projekt budowlanyprzebudowy sieci gazowej niskiego ci$nienia z rury PE100
SDR17,6 ©160/9,1mm dt. 87,02 m wraz z przylaczem

- adres inwestycjin6-500 Mtawa, ul. Warszawska, 4476/6 w obrebie nr 10 Miasta Mtawy

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzit:
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacg opracowano na podstawie Rozpmtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 li2€&03 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu ' Przebudowy sieci gazowej niskiego ciénienia z rury

budowlanego: PEI00 SDR17,6 ©160/9,imm di. 87,02 m wraz z
przylaczem

Inwestor oraz jego 06-500 Mtawa, ul. Warszawska, 4476/6 w obrebie nr 10

adres: Miasta Miawy

Imie i nazwisko oraz =~ mgr inz. Dariusz Nehring

adres projektanta, upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04,
sporzadzajacego ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Miawa.
informacje:
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CZESC OPISOWA:
la.Zakres robét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy sieci gazowej
$redniego ci$nienia z rury PE100 SDR17,6 ¥160/9,1mm dt. 87,02 m wraz z przylaczem.

1b.Kolejnos$¢ realizacji:

-wykonanie nacie¢ pila mechaniczng nawierzchni asfaltowej oraz rozebranie nawierzchni i
ewentualnie podbudowy

-wykonanie wykopéw o $cianach pionowych bez umocnien,

-wykonanie podsypki pod rurociag,

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdw, zgrzewanie,

-dokonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypania wykopu

-odtworzenie -przywrodcenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie
kilkakrotnie linia energetyczna. Prace w tym miejscu wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznosciag. Na przewody energetyczne natozy¢ dwudzielne rury typu Arota DN110 o di. 7,0
m. Na przewodach telekomunikacyjnych natozy¢ dwudzielne rury typu Arota DN90 o di. 1,0
m- 2 szt.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Na trasie sieci nie znajduja sie elementy stwarzajace zagrozenie.

4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
-wykonywanie wykopéw

-roztadunek materiatu.

-montaz instalacji, zgrzewy

-prace instalacyjne

-zasypka

5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéwr:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omowienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robdt

Strona 12



6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem higiena pracy na stanowiskach pracy
-ochrony osobistej pracownikom

-przenos$nego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie tacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Paristwowa Strazg Pozarng
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-nie przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace nie moga trwaé¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikéw nie moze przekroczy¢ przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:

Strona 13



