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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO Gl Z RURY PE100 SDR17,6
@ 160/9,2mm O Dt. 87,02 m wraz z praydem o df. 3,0m z rury PES8O SDR11 @
63/5,8mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y% wymagania dotyce wykonania i
odbioru przebudowywanej sieci gazowej w ramach siygi: PRZEBUDOWA
SKRZYZOWANIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 544 MLAWA — PRZASNYSZ -
OSTROLEKA, UL. WARSZAWSKA Z DROG A GMINN A, UL. GRZEBSKIEGO W
MLAWIE .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robo6t przy przebudowie sieci gazowej niskiego wi ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebugdbludowy sieci wodoagowe;j .
Zakres stosowania dotyczy przebudovsieci gazowej niskiego cis. w gruntach
nienawodnionych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
-gazociag z rur PE100 SDR178160 /9,1mm do wody gazu —dt. sumaryczna 87,02 mb
-kurek gazowy DN150 z kmwdéwkami PE160 do zgrzewania prod. AVK -1 szt
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:
-oznakowanie robot,
-dostave materiatow,
-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiégkniepcych nawierzchni, przekopy prébne
oraz podwieszenie instalacji obcych,
-wykonanie wykopu w gruncie kat. 1-1l wraz bez umiea scian wykopu —(wykop do 1,0 m
gtebokasci)
-przygotowanie podta pod przewody i obiekty na sieci,
-utozenie przewodow gazowych, moataur ochronnych i armatury
-zasypanie i zagzczenie wykopu,
-odtworzenie nawierzchni po robotach,
-przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gazocag: rurochg wraz z wyposgeniem staacym do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych
-gazociag niskiego dinienia: gazoaig prowadzcy gaz o nadénieniu do 0,010MPa,
-sie¢ gazowa- sié polaczonych gazoggow stizacych do przesytania i rozprowadzania paliw
gazowych wraz ze stacjami gazowymi i ttoczniamiwgaz



sie¢ rozdzielcza: o¥¢ sieci gazowej poaavszy od stacji gazowej staca wykonywaniu
odgatzien domowych- przyczy gazowych,
przylacze gazowe; odcinek gazegu od gazoeaigu rozdzielczego do kurka gtbwnegouznie,
paliwo gazowe: wielosktadnikowa mieszanina gazéwnymd i niepalnych pochodzenia
naturalnego lub sztucznego, spehna] wymagania PN, stosowana do wytwarzania ciepta w
przemyle, gospodarce komunalnej i w gospodarstwach dorolowy
(GZ) gaz ziemny: gaz pochodzenia naturalnego, gogdwnym sktadnikiem jest metan GH
gestas¢ gazu oznacza gilitera grecky p. Gaz zmienia sw objetos¢ wraz ze zmiasm temperatury i
cisnienia; aby wgc otrzyma& wartasci porownawcze, przgjo wiasciwosci gazu, w tym gstas¢,
odnosé do masy suchego gazu zawartej wetlici | m® zajmowanej przez ten gaz w warunkach
normalnych, za ktére uwa sk: temperatuy 0°C (273,15 K) i dinienie 101,325 kPa (I atm).
Gestaé¢ wzglednad jest to stosunekegtoici gazu do gstasci powietrza w tych samych warunkach
temperatury i Gnienia.
ciepto spalaniaQ. jest to ilai¢ ciepta, ktég uzyskuje si przy catkowitym spalaniu | fgazu,
odniesiona do temperatury spalin rownej temperatgezu przed spaleniem, acwido warunkow,
w ktorych para wodna zawarta w spalinach wystvataby jako ciecz.
wartags¢ opatowa Q,, jest mniejsza od ciepta spalania o w&tt@iepta utajonego pary wodnej
zawartej w spalinach, ktore beztecznie uchodzi wraz z fpan do komina. Wart& opatows Q,,
okresla sk wedtug wzoruQ, = Q. - 2500w [kJ/m*, w ktorym:

2500 — ciepto parowania wody w paraturze 0°C, w kJ/kg,

ilé¢ pary wodnej w kg odniesiona do figazu w warunkach normalnych.
Liczba Wobbego jest to pewna liczba umowna oznaxzeymbolemW, otrzymana przez
podzielenie warti ciepta spalania gazQ. przez pierwiastek kwadratowy zegtasici wzglednej
gazud
zgrzewalndé polietylenu:zdolnac¢ polietylenu do tworzenia pgizer zgrzewanych;
Zgrzewanie doczotowemetoda 4czenia rur i ksztattek polietylenowych polegag na
ogrzaniu i uplastycznieniu koow fczonych elementéw przez styk ich powierzchni
czotowych z plyg grzewca, a nasfpnie, po usurciu plyty grzewczej, wzajemnym
docinieciu taczonych elementéw z odpowiednsita docisku i naturalnym ochtodzeniu
pofaczenia do temperatury otoczenia;
Zgrzewanie elektrooporowemetoda 4czenia rur za pomacksztaltek elektrooporowych
polegajca na uplastycznieniu i pmizeniu materiatu rury i ksztattki w strefie grzania
wyniku przeptywu pgdu przez zwoje drutu oporowego o0 danej rezystamamontowanego
w ksztaltce, a nagbnie naturalnym ochtodzeniu pokenia do temperatury otoczenia;

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawaenateriaty zastosowane do budowy sieci gazowej
powinny odpowiadd normom krajowym zasgpionym, j&li to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskimprzypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i matterpowinny odpowiada wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Rury przewodowe:

Do wykonania sieci gazowych stosuje sastpujace materiaty:

« dla sieci dystrybucyjnych gazBN-EN 1555Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. PolietylRE).

Wyroby nieobgte zakresem norm powinny posiédalpowiednie aprobaty techniczne.
Wszystkie systemy PE winne posia@grobat techniczia IBDIM dopuszczajca do stosowania
w drogownictwie.



2.2. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod rurcgii moze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsypk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) nalgy stosowa:
— zasuwyzeliwne klinowe z kacowkami PE do zgrzewania elektrooporowego;

2.7. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naley stosowa:
— zlacza- przejcia PE/stal. jakaatzniki rurowe systemu producenta rur.

2.9. Skladowanie materiatow
2.9.1Rury przewodowe:

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym pogitn w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamiosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) aglektadowa w taki sposob, aby stykatyesbne
z podizem na catej swej diugoi. Mozna je skladowa na gsto utazonych podkiadach.
Wysoka¢ sterty rur PE nie powinna przekraézh5 m. Skladowane rury nie powinnycby
narazone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea W miejscu
przechowywania nie powinna przekrac24°C.

Rury tak sktadowane nie powinnydprzechowywane dhej niz 2 lata.

Rury naraone na bezpmednie dziatanie promieniowania i opady atmosfamgcnie mog
by¢ przechowywane dhej niz 1 rok. ,

2.9.2.Armatura gazowa:

Armatura powinna hy przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonyctedpr
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozg.

2.9.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
gazocigu. Podige skladowiska powinno By rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczeg kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Sprt do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zalenaosci od potrzeb, Wykonawca zapewni regstjacy sprzt do wykonania robot
ziemnych i wykaczeniowych:

pite motorowy tancuchowg 4,2 KM,

zuraw budowlany samochodowy osmosci do 10 ton,

koparlke podsebierm 0,25 ni do 0,40 m,

spychark kotowa lub gasienicovg do 100 KM,

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,



3.2. Sprt do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyiej technologii robot, Wykonawca zapewni r@sijacy sprz:t
montaowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochoéd beczkowoz 4 t,

- przyczep dtuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

- wciagarke reczmp od 3 do 5,

- zgrzewark do rur PE,

- zespot pgdotworezy trojfazowy przewany 20 KVA,

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czdsaasportu nie powinny stykasic z
ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu
I wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wutrznej (zadcznik nr 10 DKP)
oraz tadowé do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie mpleuca&, a szczegolostraznos¢ nalezy zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempeea blisko 6C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa& miaze przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu.

Pierwsz warstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktada& na podkladach drewnianych,
podobnie poszczegdlne warstwy rgleprzedzield elementami drewnianymi o grudmd
wigkszej n wystapce czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyvasic krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaahanicznymi.

Armatura drobna{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przedpeszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
naley taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaje na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umaliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.



4.4. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypk moga by¢ transportowane dowolnymrodkami. Wykonawca
zapewnisrodki transportowe w ikei gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatdw, w miar
postpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robot i trwale oznaczy je w terenie za pom&otkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdoreperéow statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z ggnymi sprawdzanymi przez shoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli i
uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym, ustaiaj
warunki wykonywania robot w strefie tych ydze.

5.1.1.Prace rozbi6rkowe

Prace rozbiérkowe obejmupsungcie z pasa wywtaszczenia (moiavego) resztek starych
budowli, chodnikéw, krawznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodeze innych, w stosunku
do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacjpoj€ktowej lub nakazane przez
Inzyniera Kontraktu.

Bezwyteczne elementy i materiaty powinny ¢cbyvywiezione na wysypisko miejskie. W
przypadku sktadowania tych materiatbw poza pasemwitagzczenia Wykonawca powinien
uzyska na to pisemapzgod: wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usutych budowlach lub
ich elementach, znajdige s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumenia@jojektov beda
wykonywane wykopy powinny ldy tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnmalery
zapobiec gromadzeniuegsiv nich wody opadowej. Zeli budowle przeznaczone do ustaia
stanowi elementy uytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, neacienie)
Wykonawca mee przysipi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpdwiego
objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawakaha rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie iztav miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykon& przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiesé
na szerokgci wykopu.

Wykopy naley wykon& jako otwarte obudowane. z#i materialy obudowy nie as
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywerarunkow atmosferycznych, to
powinny one b§ zabezpieczone przez Wykonawpoprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdavych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopowecznie z zastosowaniem gdzer do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinibyt wywieziony przez Wykonawc
W miejsce wskazane przezzymiera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny byrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
przesuwac Sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu ntgledlokon& przez
utozenie przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposoéb, aunpczénie bylty
ustalone odcinki robocze. Elementy te aglprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w $wietle obudowy powinna léydostosowana dérednicy
przewodu i wynosi 0,25 m.



Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskmyyvanego wykopu, krzyjace sg¢ lub
biegrace rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewhajch eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunognfao-
jektowej, przy czym powinno léyono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu wmglewykona bezpdrednio przed
wykonaniem podsypki i uf@niem przewoddéw. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony zymierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podiea

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o grub@i 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektows.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotkizwiru lub ttucznia o grubiei 10 cm
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;j.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1.Warunki ogolne

Spadki przewoddw realizowaoprzez rownolegte ich prowadzenie do powierzehaiu.
Glebokas¢ utozenia przewodow —ok. 0,9 m.

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz ddiany
budowli powinna b§ zgodna z dokumentagj

5.4.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien kiytak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesha nim wzdha catej

diugcéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznies@ojej osi. Poszczegolne odcinki

rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiendrqpaku diugdci rury i mocno

podbite tak, aby rura nie zmienita poémia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Pokczenie rur natey wykonywa w sposéb nagpujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damzeti elektrooporowe,

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nglestosowa tuki, kolana i trojniki w przy-

padkach, gdy & nachylenia w stopniach przekracza gpsjace wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdyt kdchylenia przekracza wielkd@dopuszczalnej
strzatki ugecia przewodu podarw warunkach technicznych wytwaérni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wieliéozmiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (z4czu kielichowym) przekraczd Rata odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5 do

+30°C.

5.4.3.Armatura odcinajca

Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:
- naweztach wodocigowych (przy odgakieniach),
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojefe].

5.4.5.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowaauszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjngjzeciwwilgociowej i cieplnej. Grulo
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powiwynosi dla przewodow z rur PE -
0,3 m.



Materiatem zasypu w olloie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosiiednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powiniendbyag:szczony ubijakiemegcznym
po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sag:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien éyzgodny z dokumentagi
projektows.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaci oshgniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, natezasapi¢ gorm
warstwe zasypu wzmocnianpodbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykér@adania mage na celu:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobzasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobot w zakresie

I Z czstotliwoicia zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w naw#aniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadcia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementow obudowy patein ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymd@nymi przez wytwokg

— badanie zachowania warunkow bezpigésr&a pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istpego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidiowdazi podia@za naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci i zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanego podewzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagqj technicza i warunkami okr&gonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkagshthicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utéenia przewodu na podta,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychiaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kogpz]



— sprawdzenie monta armatury, sprawdzenie ednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

— badanie szczelsoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papbadanie wskaikow zagszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kegzi wykonanego podia wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi wazki nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— roéznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocgyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych £5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegtawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla stedgch przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekrogzy
dla przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie megowodowa na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m nie
powinien wynost mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwzglednia niej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugdhnednostek:

— rozbidrka starych przewodéw w m

" rozbiérka nawierzchni w fn

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagyrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne
czynnaci zwiazane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopow,

przygotowanie podia,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— préby szczelngi przewodoéw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbior robdét zanikagych powinien b dokonany w czasie unlwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobot.



Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poairby mniejsza od 50 m i
powinna wynosi okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego deg wzgédu na
sposOb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna b§ ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wgghmi techniczno-ekonomicznymi.zZynier Kontraktu dokonuje
odbioru robot zanikagych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaacowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegare na
sprawdzeniu protokotdw bafla przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczeldoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowiglenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnmunktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmimnobowazujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzor techniczny oraz

cztonkow komisji przeprowadzgjej badania. Wyniki bada przeprowadzonych podczas
odbioru kaicowego nalgy uzn& za doktadne, jeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelioi calego przewodu) zostaty spetnionezeliektores z wymaga przy
odbiorze technicznym K@owym nie zostato spetnione, nafeocent jego wpltyw na stopie
sprawndgci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuje:

— dostave materiatlow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozkidvych,

— wykonanie wykopu w gruncie | - Il kat. wraz z umaamem s$cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podia i fundamentu,

— utozenie przewoddw wraz z morem armatury i innego wypaosenia,

— przeprowadzenie proby szczedop

— przeprowadzenie bafldakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

OPRACOWAL.:



