SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.03.01 BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI KANALIZAC JI

CISNIENIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sf'sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwhzanych z budowvy
kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji: [Potyczy —budowgprzylicza kanalizacji sanitarnej kanalizacji do stacjilipaGramax —
odcinek przewodu ttocznego wraz z przepomppyaiek6wNA DZIALKACH O NUMERACH EW.: 1006,1007,1022,1021.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6tzyr przebudowie i budowie sieci
wodocihgowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudblbudowy sieci wodoagowe;j .
Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy siemiochgowych w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.
Ogélne zestawienie zakresu rzeczowego robo6t:

. Wykonanie od nowoprojektowanej sieci PE100 SDRIN1dn90x5,44dcznej diugéci 159,9 mb

Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostave materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopybpioraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. -1V

- utozenie przewoddw wodoggowych i armatury

- zasypanie i zagzczenie wykopu

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/600.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci woglpmivej powinny odpowiadanormom krajowym
zasgpionym, jéli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym apton europejskim. W przypadku braku norm krajowyaih
technicznych aprobat europejskich elementy i matepowinny odpowiadawymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichérednice zalgne g od istniejcych przewodéw i zostaly uzgodnione z SNG w pragkeidowlano-wykonawczym.
Do wykonania ruroaigu ttocznego stosujeeshastpujace materiaty:
— rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-001,

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinlgi zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88250.
2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowi@earunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod ruroggi maze byt wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom norm: PN-
86/B-06712, PN-B-11111.



2.6. Armatura odcinajaca

Jako armatuyodcinajca (przeptyw wody) nakegy stosowa:
- zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z ghkim doszczelnieniem z obudawg PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naley stosowa:
— zlacza kielichowo-kotnierzoweeliwne dla rur PVC/PE oraadzniki rurowe systemu producenta rur.

2.8. Sktadowanie materiatow
2.8.1Rury przewodowe

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, réwnym podip w spos6b gwarantgy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spei@i@arunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) uglskladowa w taki sposéb, aby stykalyesbne z podigem na calej swej diugoi. Mozna je
skltadowd na g;sto utazonych podktadach. Wysoké sterty rur PE nie powinna przekra¢ZB5 m. Sktadowane rury nie powinnydayaraone
na bezpérednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea w miejscu przechowywania nie powinna przetaas®C,

2.9.2.Armatura przemystowa

Armatura zgodnie z norgn PN-92/M-74001 powinna Ry przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonyated piwpltywami
atmosferycznymi i czynnikami powodigiymi koroz.

2.9.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka wodagu. Podige sktadowiska powinno byréwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpjece&ruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jedgd@vania i poboru.

2.9.4.Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniagarmynach zamketych. Sktadowany cement musidpezwzgédnie odizolowany
od wilgoci. Czas przechowywania cementu niezeioy¢ diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZT

3.1. Sprzt do robo6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgistiacy sprzt do wykonania rob6t ziemnych i wykezeniowych:
— pite motorow tancuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 ton,

- kopark; podsibierry 0,25 nf do 0,40 m,

— spychark kotowg lub gsienicovg do 100 KM,

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

3.2. Sprzt do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjej technologii robét, Wykonawca zapewni r@sijacy sprzt montaowy:
— samochéd dostawczy do 0,9 t,

— samochéd skrzyniowy do 5 t,

— samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochéd beczkowo6z 4 t,

- przyczep diuzycowg do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciagarke reczmm od 3 do 51,

- zgrzewark do rur PE,

- zespot pgdotworcezy trojfazowy przeway 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i umdw wykonywanych robét oraz
wymogoéw wynikagcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mana przewoz dowolnymi srodkami transportu wytznie w potgeniu poziomym. Rury powinny lytadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwanienprgiez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasaesportu nie powinny stykasie z
ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzega przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw toswaych w
komunikacji wewtrznej (zahcznik nr 10 DKP) oraz tadowalo granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie saleuca, a szczeg6hp ostraznos¢ nalezy zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwe miae przewysza $cian srodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewntrznej
wyrobu. Pierwsz warstw rur kielichowych i kotnierzowych natg uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegékestwy
nalezy przedzield elementami drewnianymi o grudmd wickszej niz wystapace czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyévaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawiljacymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinnadmabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodmemachanicznymi.
Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.



4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowodu;j

- segregacji sktadnikéw,

— zmiany skladu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych

oraz zapewni wlasciwy czas transportu umldwiajacy prawidtowe wbudowanie i zasgczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnynérodkami. Wykonawca zapewsiodki transportowe w ikzi gwarantujcej
ciagtos¢ dostaw materiatéw, w miapostpu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoaami krytymi, chroricymi cement przed wilgogi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia rob6t i trwalnaczy je w terenie za ponadkotkéw
osiowych, kotkéwswiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdb reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kgdinymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zetire przekae Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgna rob6t do wszystkich wdaicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajvarunki wykonywania robo6t w strefie tych adzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemanmainpowan z wykopéw lub z opadéw atmosferycznych powinny hgchowane przez
Wykonawe; co najmniej nagpujace warunki:

a) goérne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajteren;

b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdiwiajacym fatwy odplyw wody poza teren przylegzy do wykopu;

c) w razie koniecznii wykonany zostanie & odprowadzajcy wod; na bezpieczpodlegtac.

5.1.1.Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmujsunicie z pasa wywlaszczenia (momaego) resztek starych budowli, chodnikéw, kgamkow, nawierzchni
drogowych, ogrodzei innych, w stosunku do ktérych zostato to przeziagie w Dokumentacji Projektowej lub nakazane pirpegniera
Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykaeaz elementéw nitiwych do powtérnego wykorzystania powinnyduysuwane bez
powodowania zédnych uszkodzei odwiezione w miejsce wskazane przezyhiera Kontraktu. Beziyteczne elementy i materialy powinny
by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sldkvania tych materialtow poza pasem wywtaszczenidVgwca powinien uzyska
na to pisema zgod; whasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usugtych budowlach lub ich elementach, znajgej st w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentaej Projektowa beda wykonywane wykopy powinny ldy tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@nmalery zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowej. deli budowle przeznaczone do ustaia stanowg elementy uytkowanego uktadu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca za@rzysipi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpdwiego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawokaha rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiabzbiorki odwiezie i zhy w
miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoggiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania istatggo uzbrojenia. Istnigje
uzbrojenie naley zabezpieczyi podwiesé na szerokéci wykopu.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. z#i materialy obudowy nieasfabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych, to powinny one ¢byabezpieczone przez Wykonawqoprzez zastosowanie odpowiednidhodkéw
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopowgcznie z zastosowaniem gydzer do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty gamtykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawew miejsce wskazane przezymiera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny Byrozpoczynane od najmj potazonego punktu ruroggu przesuwajc sk stopniowo do gory. Wykonanie
obrysu wykopu naley dokon& przez utdgenie przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten spos6éb, amnpczénie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te najeprzytwierdzt kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna lgydostosowana dérednicy przewodu i wyno&i0,8 m plussrednica zewgtrzna
przewodu. Deskowanigian wykopu nalgy prowadzé w miar; jego gtbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@mywanego wykopu, krzyjace st lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potpradhyieszone w sposob zapewadsjich eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony bariep wysokaci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpeojektowej, przy czym powinno Byono na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykon& bezpdrednio przed wykonaniem podsypki i sémiem przewodéw. Usuggie
tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podiaa

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiaze naley wykona z warstwy ttucznia lulawiru z piaskiem o grubmi 10 cm,
zgodnie z dokumentagprojektovs.

W gruntach gliniastych natg wykona podiaze z pospotkizwiru lub tlucznia o grubiei 10 cm zgodnie z dokumentagrojektowvy.
Zagzszczenie podt@ powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1.Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodoéw powinny zapewmniozliwos¢ spuszczenia wody z ruragiow nie mniej jednak ri0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnérodkéw zabezpieczagych podide i przewdd przed przemarzaniem
powinna by taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wietzphzewodu do powierzchni projektowanego tereno bytksze ni gighokasé
przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4amuat osrednicy pontej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési



- wstrefeohz=1,0m,hn=1,4m

Dilawice zasuw powinny ky zabezpieczone izolacjcieplra w przypadku, gdy wierzch diawicy znajdujec goowyzej dolnej granicy
przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz sedany budowli powinna biyyzgodna z dokumentag;j

5.4.2 Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien hytak utazony na podteu naturalnym, aby opieratesna nim wzdta catej diugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu,

symetrycznie do swojej osi. Poszczegoélne odcinkipawinny by unieruchomione przez obsypanie piaskienrgaku dtugdci rury i mocno

podbite tak, aby rura nie zmienita pgémia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Pohczenie rur natiy wykonywa w sposob nagpujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damaeli elektrooporowe,

— ksztaltkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie pmeezducenta rur.

— ksztaltki zeliwne kotnierzowe przez sigenie kotnierzysrubami z podktadk i nakrtka w wykonaniu odpornym na korazj(ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zafdu uszczelki gumowej portzy faczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu ngistosowa tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdyknachylenia w stopniach przekracza

nastpujace wielkaci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdyt kodchylenia przekracza wielkb dopuszczalnej strzatki ugiia przewodu podanw
warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wieliéozmiany kierunku w pionie lub poziomie na geteniu rur (ziczu kielichowym) przekracza®?2
kata odchylenia.

Wykonaweca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapeee od +5 do +3C.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm planie i pionie na skutek parcia wody powinn@ kgodne z dokumentagjprzy czym
bloki oporowe lub inne umocnienia nafeumieszczé przy kaicowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, aztaka zmianach
kierunku:

- dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastosowsitattek,

Blok oporowy powinien b tak ustawiony, aby swtylna $ciam opierat s¢ o grunt nienaruszony. W przypadku brakuztiweosci spetnienia
tego warunku, nalg przestrzé migdzy tylm sciam bloku a gruntem rodzimym zald®etonem klasy B15.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym $cianka przewodu wodoggowego powinna hiynie mniejsza i 0,10 m. Przestrdemiedzy przewodem
a blokiem nalgy zala betonem klasy B15 izolag go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywé& dowolm metod;, natomiast porej - do rzdnej spodu bloku - wykop naie pogkbic¢
recznie tu: przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodgoiwego.

5.4.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowaouszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ijplac
antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grodg warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejipoawynost dla przewodéw z rur
PE-0,3m.

Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien dyrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralrgypki, drobno- i
srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendwag:szczony ubijakiemegcznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcaazsig;szczg mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzerdawodu. Wskanik zag;szczenia gruntu
powinien by zgodny z dokumentagcprojektow.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istgej drodze o nawierzchni ulepszonej i trusm@signigcia wskanika zagszczenia gruntu
co najmniej 1, naley zastpi¢ gérm warstwe zasypu wzmochiappodbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania mage na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedieatavod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdt w zakresie i z egtotliwoicia zaakceptowan przez

Inzyniera Kontraktu.

W szczegolingci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w naw#aniu do podanych na placu budowy stalych punktdmelacyjnych z
doktadndcia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementow obudowy padein ich zgodn&i z cechami podanymi w dokumentacji technicznejarunkami
technicznymi podanymi przez wytweétc

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod

- sprawdzenie zabezpieczenia istqiego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowizi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tnavilgotnasci i zgodndci z okrellonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanego podéowzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodimd z dokumentagj techniczm i warunkami okr@onymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewerltuginnymi umownymi warunkami,
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- badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegt od budowli gsiadujcych i ich zabezpieczenia,

— badanie ut¢enia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kagpzj

- sprawdzenie monta armatury,

- badanie szczelgoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagradanie wskaikow zagszczenia poszczegoélnych jego warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkzi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kegi wykonanego podi@ wzmochionego od ustalonego na tawach celownickyetunku osi
przewodu nie powinny przekraczdla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla przewoddw z tworzyw sztuchny 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegdawach celowniczych nie powinny przekracayla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekroazydla przewodoéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm
i nie mog, spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znmzeeja jego do zera,

- stopiei zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien wynasimniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug
innych jednostek:

— rozbiérka starych przewodéw w m

- rozbiérka nawierzchni w

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozyhe.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne czynitd zwiazane z przebudaw linii
wodocihgowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopoéw,

- przygotowanie podim,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

— proby szczeln&i przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unalowiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ceginposipu
robot.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powirby mniejsza od 50 m i powinna wynésbkoto 300 m dla przewodéw z
tworzywa sztucznego PE bez wajl na sposéb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sizwigkszenie lub zmniejszenie diugb przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z #gnpowinna b§ ona uzaleniona od
warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenid luzasadniona waglami techniczno-ekonomicznymi. Zynier Kontraktu dokonuje
odbioru robét zanikagych.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaixcowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznego nkowego (polegape na sprawdzeniu protokotow bada
przeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf@awych),

- badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigk@iczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach -
zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednicinn obowazujacych w zakresie badafizykochemicznych i
bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione, wpisato dziennika

budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraankdw komisji przeprowadzagej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas

odbioru kaicowego nalgy uzna za doktadne, jeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji izelwsici catlego przewodu) zostaly

spetnione. Jeeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nateocenié jego wplyw na stopie

sprawndci dziatania przewodu i w zalrosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pagbwanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuje:
— dostaw materiatéw,



- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozkadvych,

- wykonanie wykopu w gruncie lll - IV kat. wraz z ugréeniemsécian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podim i fundamentu,

— ulozenie przewoddw wraz z mortm armatury i innego wyposenia,

- przeprowadzenie proby szczedoh

- przeprowadzenie baddakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagania. Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia beepoie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveani
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla prz#ééwe wodocigowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykly
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalogawierzchni drogowyct.wir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodoeigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
9. PN-86/H-74374 Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania og6ine
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagatiadania
14. PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzytucsznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PElementy czace w rurocagach cénieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
1.  Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruekhniczne wykonania i odbioru sieci wodggiwych — 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueg@w z tworzyw sztucznych
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Robotgmzine
3.



