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Opis techniczny

Do projektu na budow zalicznikowej linii kablowej niskiego nagsia zasilenia
przepompowni zlokalizowanej w miejsco¥eo Mtawa (dz. nr 1055) gm. Mfawa

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora.

Podktady geodezyjne w skali 1:500
Uzgodnienia z Inwestorem.

Opini¢ ZUD.

Wizje oraz pomiary w terenie.
Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres projektu

2.1.

2.2.
2.3.

Linia kablowa nn 0,4kV od istniggej rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej
w budynku myjni, wykonana kablem typu YKY 5 x 6 rhmdiugdci 78 m.
Skrzynka rozdzielcza nn 0,4 kV — SPP (skrzynkaugtea przepompowni)
Plan trasy projektowanej zalicznikowej linii kablewzasilenia skrzynki
sterupce] przepompowni SPP wraz z jej lokalizaggokazano na planie
sytuacyjnym

3. Prace projektowe

3.1.

3.2.

3.3.

Parametry i dane techniczne projektowanej liniil&ele;:

a) napkcie znamionowe linii -230V,
b) napkcie znamionowe izolacji -1kv,
c) przewody robocze - YKY 5 x 6 nfm

Zasilenie skrzynki rozdzielczej SPP

W celu zasilenia w energielektryczr projektowanej szafki rozdzielczej
SPP steruacej uradzeniami przepompowni naie z istniepcej rozdzielnicy
gtéwnej RG (zlokalizowanej w budynku myjni samocheej) z wolnego
pola wyprowadzi obwdéd kablowy, kablem typu YKY 5 x 6 nfro diugdci
78 m. Kabel zasilapy szafk rozdzielca SPP nalgy w rozdzielnicy
gtbwnej RG zabezpieczywytacznikiem nadprdowym C 25A

Sposob uteenia w ziemi kabla

Kabel naley utozy¢ zgodnie z norm PN-76/E-05125. Tras kabla
przedstawiono na mapie geodezyjnej w skali 1:500.



Zasadnicza gbokas¢ prowadzenia kabli @vietleniowych wynosi 0,7m do
docelowego poziomu terenu.

Kabel naley uktada w wykopach o wymiarach 0,4x0,8m. Dno wykopu
przykry¢ warstwy piasku o grubgci 0,1 m. Utaony linia falista kabel
zasypé taka samy warstwy piasku. Nasfpnie nasypa warstwe 0,15 m
gruntu rodzimego, na warstwie gruntu iyé foli¢ PCV grubgci min. 0,5
mm koloru niebieskiego. Po przykryciu fpliwykop wyrowng ziemi
rodzima. Na kabel natby¢ oznaczniki opisujic na nich typ, przekroj kabla,
napkcie zasilania i rok budowy.

Przy skrzyowaniach z urgzeniami podziemnymi typu gazagi
wodochg, kabel energetyczny, kanalizacja itp. zastosowainimalne
odlegtaici przewidziane normoraz rury ochronne.

Skrzynka rozdzielcza SPP

Skrzynka steruca przepompowni dostarczonagdiie przez dostawc
urzadzen technologicznych przepompowni. W szafce zainstalmaviedzie
aparatura zabezpieczeg i sterownicza przepompowni.

Parametry techniczne rozdzielnicy:

- skrzynka z tworzywa wolnostgja na fundamencie prefabrykowanym
- napkcie zasilania: 400/230V, 50Hz,
- moc zainstalowana: 6 kW,

Wyposaenie podstawowe rozdzielnicy:

- sterownik SP 285

- wytacznik gtéwny

- wytacznik ré&nicowo-padowy

- czujnik zaniku faz

- zabezpieczenie zwarciowe i przg@niowe silnikow pomp

- przyciski sterowaniagcznego z lampkami sygnalizacyjnymi
- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasiga

- grzatka z termoregulatorem

- licznik czasu pracy

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

Dziatanie pompowni wyregulowéav trakcie rozruchu.

Zasilenie i sterowanie pomp

Silniki pomp przepompowni o mocach 2,25 kWedlp uruchamiane
bezpdrednio. Zasilenie pomp wykotakablami dostarczonymi razem z
pompami, kady o dtugdci 10m. Sterowanie pomp za pomoczujnikdw
poziomu umieszczonych w studniach. W SPP zainstalaw ldzie



sygnalizacja alarmowa (akustyczna) awarii pomp.z&g6lty dotycace
podtaczenia i uruchomienia pomgdzie zawierata D.T.R. przepompowni.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W projektowanej pompowni zapewnia sie ocky@mnzeciwporaeniowa zgodnie z
zaleceniami normy IEC-PN 60634-4-41.

Ochrore podstawow przed dotykiem bezpecednim spelnia sie poprzez
zastosowanie ugdzen izolowanych, posiadagych atest i odpowiedni stopie
ochrony.

Jako system ochrony przeciwpgeaiowe] zastosowano szybkie wgtenie
urzadzen za pomog wytacznikbw r&nicowoprndowych i wyhcznikdw
nadmiarowo-pgdowych. Wszystkie e#ci metalowe przepompowni nake
pofaczy¢ metalicznie mgdzy sola przewodem idcznie z szya PE. Rezystancja
uziemienia nie mniejszaniL0Q.

W rozdzielnicy naley zamigci¢ informacg jak poniej:

UWAGA: Dla zapewnienia prawidiowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
raz w mieshcu sprawdzi kazdy wytacznik réznicowo — pradowy przez
nacisniecie przycisku TEST. Niesprawny wyicznik roznicowo — pradowy
nalezy bezwzgédnie wymienié.

5. Ochrona przed przepeciami

Dla ochrony przed przegiami naley w skrzynce rozdzielczej SPP zabudéwa
ochronnik przepiciowy klasy C. Ogranicznik ten zamontuje w rozdzieEPP
dostawca rozdzielni i przepompowni.

6. Uwagi koncowe
5.1. Opis techniczny stanowi integraleezesé projektu technicznego.

5.2. Tyczenie oraz inwentaryzacpowykonawcz zleck uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

5.3. Wszelkie prace montawe wykong zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-momavych. Czs¢ V — roboty
elektryczne” oraz zgodnie z obawujacymi przepisami BHP.

5.4. Informuje st 0 koniecznéci stosowania do budowy wyrobéw posiaggich
certyfikat na znak bezpiearstwa ,B” zgodnie z wykazem zawartym w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Bada Certyfikacji z dn.
28.03.1997 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim 2/, poz. 216
z1997r.

5.5. Wszelkie prace winna wykotiaosoba, przedsbiorstwo, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenob6t w zakresie
elektrycznym.

5.6. Roboty zwiazane z rozmieszczeniem uwdzen elektrycznych i wykonaniem
instalacji wykonywa w uzgodnieniu z technologiem.



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Szczegola uwag: nalezy zwrockk na prawidiowe uszczelnienie pr&ej
instalacy elektryczm, przezsciany komory technicznej.

Po zamontowaniu rozdzielnic, padieniu zasilania oraz odbiornikow a
przed oddaniem systemu do eksploatacji tyalavykona protokot
sprawdzenia skuteczém ochrony przeciwpotaniowe;.

W czasie eksploatacji wdze i instalacji naley przestrzegaodpowiednich
przepiséw wydanych w tym zakresie.

Naprawy urzdzen i instalacji mog by¢ dokonywane w stanie bez
napkciowym przy odpowiednim zabezpieczeniu miejsca Yragod
wzgledem BHP.

W okresie eksploatacji zalecag ssomies¢gczne przegidy ze szczegolnym
uwzgkdnieniem ochrony przeciwpaor@niowej.

Po sezonie zimowym a przed rozruchem wiosennymzyasprawdz
pomiarami stan izolacji oraz ochrprprzeciwporaeniowa i sporzdzi¢
protokot.

W projekcie mozna stosow#& osprzet i urzadzenia elektryczne inne ni
dobrane w projekcie ale musg posiada co najmniej takie same parametry
techniczne. Zmiany uzgodni z inwestorem.

7. Zestawienie materiatdw podstawowych - linia kablowa

1. Kabel YKY 5 x 6 mrh mb. 78
2. Folia niebieska mb. 52
3. Piasek m 17

4. Rura gitka typu AROT m 20

5. Rozdzielnica SPP (dostarcza dostawca przepemipo kpl. 1



INFORMACJA

Dotyczca bezpiecasstwa | ochrony zdrowia

Inwestor - MIASTO MELAWA

Temat - Budowa zalicznikowej linii kablovej nn 0.4
kV zasilenia przepompowni zlokalizowane]
na dziatce nr 1055 w miejscowkei Mtawa

Adres budowy - Mtawa gm. Mtawa

OPIS TECHNICZNY

Do informacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia



Inwestor MIASTO MELAWA

Nazwa obiektu Zalicznikowa linia kablowa nn 0,4 kV zasilenia przeompowni zlokalizowane;j
na dz. Nr 1055 w miejscowsci Miawa

Adres budowy Mfawa gm. Miawa

Projektant Jacek Kurowski

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat Geoddgiirtografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchogeami Starostwa Powiatowego w Miawie

2. Pomiary uzupetniare w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robo6t:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowazzékowej linii kablowej nn 0,4 kV zasilenia

przepompowni wraz ze skrzymkozdzielcz zlokalizowanej w miejscowdai Mtawa

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kudé¢ realizacii:

Roboty ziemne, montawe i instalacyjne kabla nn 0,4 kV oraz rozdzigjma
Kolejnos¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy linii kablowej i okékenie potaenia skrzynki rozdzielczej
- Wykonanie robot ziemnych

- Ukladanie kabla energetycznego

- Montaz skrzynki rozdzielcze;j

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i upogdkowanie placu budowy

Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych podle@aych rozbiorce

lub adaptacii: - nie wystpuja

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub tergktdre moa

stwarza® zagrgenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejace linie energetyczne podziemne



Wskazanie przewidywanych zagses# wyskpujgcych podczas

realizacji robot

budowlanych:

- transporti sktadowanie materiatdw budowlanychzygisniecie pracownikowi kéczyn przez

elementy konstrukcyjne, otarcia naskérka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczejgienahaczenie pracownika przez

kopark;

- wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie skarpy i przysypanie pracownika

- mont& osprztu na stacji i wspornikach linii — pracownik or@spé¢, poocieré naskorek

- wykonanie skrzyowania linii z istniejca linia kablowa nn — pracownik mie ulec poraeniu padem
elektrycznym

- poraenie padem elektrycznym: przy pracach z urzyciem elektrogdzi

- hatas: w czasie pracy maszyn i r@z mechanicznych

- wysitek fizyczny: wystpuje podczas wykonywania gkiszasci prac

Sposob prowadzenia instrukia pracownikow przed przygbieniem

do robot

szczeqolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie akresem niebezpieczsgwa przy
poszczegoblnych fazach rob6t budowlanych bémminio przed przyspieniem do wykonania rob6t

- prowadzenie szkotez zakresu BHP

Wskazaniesrodkéw technicznych zapobieagiych

niebezpieczéstwom

- wyposaenie pracownikow w odpowiednéeodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed ¢josin os6b niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niedhesrodki taczndci

- wyposaenie budowy wérodki pierwszej pomocy

- skladowanie materiatléw w odpowiednich miejscach mieytarasowaly i utrudnialy dojazdu i doig

- wyposaenie placu budowy w niegtiny sprzt p. po



Miawa 04.08.2010 .

Opracowat:



