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Opinia ZUD

Mapa do celéw projektowych , skala 1:500

WYKAZ RYSUNKOW :

1. Plan sytuacyjny,skala 1:500 ceeanys.l
2. Profil sieci k.s., , skala 1:500/100 ... rys.2



OPIS TECHNICZNY

Dotyczy przyjcza kanalizacji sanitarnej kanalizacji do stacji [pa Gramax — odcinek przewodu
ttocznego wraz z przepompowniciekOwNA DZIALKACH O NUMERACH EW.:
1006,1007,1022,1021.

1.0.0. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora — Miasto Mtawa
* mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500
» wizja lokalna

* PN literatura fachowa

2.0.0. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje ruragd ttoczny kanalizacji sanitarnej

* PP - pktl —wraz z odprowadzeniem do istisiego kolektora ttocznego dn160 poprzez, z rur
PE100 SDR17 PN10 dn90x5,4 zgrzewanych doczotowo.

3.0.0. Oddziatywanie narodowisko naturalne.

Oddziatywanie narodowisko naturalne planowanej inwestycji wyatje gidwnie w trakcie
budowy z powodu :

pracy sprztu transportowego i mechanicznego.
W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji nadowisko w trakcie budowy, roboty

nalezy prowadzé z zapewnieniem przepompowywania ewentualnych epatiowych, obiekty liniowe
i punktowe wykona jako catkowicie szczelne.

Eksploatacja odcinka ttocznego kanalizacji sanépnie lzdzie ujemnie oddziatywata rf@odowisko.

4.0.0. Charakterystyka technologiczna

4.1.0. Stan istniegcy i planowane zmiany.



W chwili obecnegcieki bytowo gospodarcze , z restauracji i myjmhsahodowej odprowadzaneg lsez
podczyszczania do dotéw bezodptywowych i okresowwezone do OczyszczalSiciekéw w Mitawie.
Realizacja zadania wraz wykonaniem wetkznej sieci ks stacji paliwv GRAMAX , wraz z
urzadzeniami do podczyszczanieiekow ( separatory substancji ropopochodnych arsdpry
ttuszczOw i osadniki zawiesin) zapewni odprowadeaciekow o odpowiednich parametrach do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i wyeliminawnie z eksploatacji szamb.

4.2.0. Parametry technologiczne sieci.

4.2.1. Charakterystyka ilgsiciowa i jakosciowa sciekow
llos¢ odprowadzanyckciekow okrélono na podstawiéredniego rzeczywistego zycia wody przez
obiekty stacji paliw GRAMAX.
Okreslono maksymalny godzinowy dopty$eiekow na poziomie 0,3 I/s.

4.2.2. Przepompownia
Obliczenia przepompowni i dobér pomp i zbiornikargmwni w zadczniku.
UWAGA: w doborze zaproponowano przepompewiiLO, lecz dopuszczaesdastosowanie
przepompowni 0 analogicznych parametrach i matadlahlwykonanej przez innego producenta.
W pompowni zamontoweaelektromagnetyczny przeptywomiei@ekow dn 80. ( dane w zgizniku)
Teren pompowniciekdw ogrodz siatky ocynkowam wys.140cm na stupkach stalowy dn40 i
podmuréwce betonowej.

5.0.0. Obliczenia przeptywow:

Doborsrednicy rurocigu ttocznego dla rzeczywistej wydagoopomp pompownsgciekdw.

Nazwa Przeptyw Dlugosé¢ | Srednica| Predkosé| Stratajedn| Strata catk Nr Katal. Chrop.
odcinka [dm3/s] [m] [mm] [m/s] [%o] [m SW] [mm]
PP-1 4,2 160,1 90 0,85 9,93 1,59 3065272230 0,01

Projektuje si rurocig ttoczny z rur PE100 SDR17 PN10 dn90x5,4 zgrzeaiamnloczotowo.

6.0.0. Roboty instalacyjne przyacza kanalizacji sanitarne;.

Poszczegolne odcinki sieci k.s. zaprojektowvarur PE100 SDR17 PN210 dn90x5,4 zgrzewanych
doczotowo.
Sie¢ kanalizacyjna utgy¢ na 10 cm podsypce z piasku. Uktagitojektowanej sieci wykonywa
Rurochgi i obiekty k.s. posadowina gruntach nimych.
Whaczenie w istnigjcy rurockg ttoczny sieci ks ( pktl ) , wykodaa pomog tréjnikazeliwnego
kotnierzowego dn 150/80 pmdzonego z istniefa siech kotnierzami zabezpieczonymi przed
przesungciem dn 150.



7.0.0. Roboty ziemne

7.1.0. Wykopy

Na catej diugmi projektowanej sieci k.s. przewidziano wykopyatktad ze skarpowaniem.

Wykopy pod przepompownzabezpieczyobudow szczela z grodzic G62 wbijanych pionowo.
Obudowe projektuje st jako wbijana ,jednokrotnie rozpayt

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glepiasek gliniasty ) z wyfkiem piaskéw wymierdi na
zwir i piasek. W przypadku wygbowania na gbokasciach posadowienia kolektorow sieci gruntow
nienagnych naley wymienit je nazwir i piasek.

Wykopy wykoné& mechanicznie z wgtkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w
odlegtaci 1,5m od istnigjcych uradzexr wykop naley wykona recznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

7.2.0. Zasypka.

Pod projektowamsiech k.s. naley wykona podsyplk z piasku o grukiei 10 cm.
Po wykonaniu robét instalacyjnych , ruragi zasypywa recznie do wysokéci ok. 30 cm nad rgr,
ubijajac recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy cab
Wypetnienie piaszczyste wokét rur nie powinno zaadezasteczek wgkszych nk 2,0 mm.oraz innych
zanieczyszczenp. kamieni.

Dalsza zasypka mechaniczna z¢gagzeniem warstw co 25 cm.

8.0.0. Warunki BHP

* W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorkw. i k.d. nalgy przestrzega
nastpujacych wymogow:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 726.09.1997r w sprawie ogoélnych przepiséw BHP(dz.W29,p0z844)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz 1.10.1993r w w sprawie
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacgiskanalizacyjnych ( dz.U. nr 96 ,poz 437 )

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72, poz.93)

» Wszystkie roboty budowlano — mountave realizowa zgodnie z :

* obowiazujacymi normami

» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiédsbiekty budowlane i ich usytuowanie

* instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta mdtetia stosowanych
urzadzen

» warunkami technicznymi i odbioru ruragéw z tworzyw sztucznych.



9.0.0. Uwagi kacowe :

Catasé rob6t instalacyjnych wykoidav oparciu o powssze opracowanie oraz zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robamezowo-budowlanych cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkamkonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Przed zasypaniem wykopow riglevykona inwentaryzagj geodezyjn powykonawaz

Catasé terenu po robotach ziemnych doprow@di stanu pierwotnego

W miejscach skrzgwania rurocizgu z uzbrojeniem podziemnym {siéektryczna, telefoniczna,
wodocigowa ,) wykopy natg wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednichzbtu




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpgmizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003pvawie
informaciji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Dotyczy przyjcza kanalizacji sanitarnej kanalizacji do stacji [pa Gramax — odcinek przewodu
ttocznego wraz z przepompowrniciekOwNA DZIALKACH O NUMERACH EW.:
1006,1007,1022,1021.

Inwestor :

Miasto Mtawa
06-500 Mtawa ul.Stary Rynek 19

Projektant :

MGR INZ. PIOTR KOZLOWSKI, Mtawa ul.Zachodnia 16
upr. proj. nr Cie 71/93 MAZ/1S/1352/01



CZESC OPISOWA :
1. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegkananie sieci i przykanalikow kanalizacji
deszczowej w ramactadania ,, Budowa przylcza kanalizacji sanitarnej kanalizacji do stacji ppa
Gramax — odcinek przewodu ttocznego wraz z przeponrpg sciekOwNA DZIALKACH O
NUMERACH EW.: 1006,1007,1022,1021.

2. Kolejna¢ realizacji :

» wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

» wykonanie podsypki pod ruragj

» wykonanie prac instalacyjnych: moatairocagow, przepompowni

* wykonanie obsypki, nadsypki i wdeiwego zasypania wykopu

» odtworzenie nawierzchni i przywrdocenie terenu dmstpierwotnego

3. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

W bezpdredniej bliskdci planowanej sieci , na zasadzie kmawyania s¢ znajduje sj uzbrojenie
podziemne w postaci sieci energetycznych.

4. Elementy zagospodarowania dziafki lub teremastapce zagraenie:

Catas¢ uzbrojenia tj. si€ energetyczna przy odkrywce najdraktowa jako funkcjonugce.

5. Przewidywane zageenia podczas wykonywanych prac:

* Dowobz i roztadunek materiatow i udzen
* Wykonywanie wykopow

* Roziadunek urgdzen

* Montaz urzadzen

* Prace instalacyjne

» Zasypka

6. Sposob prowadzenia instruktapracownikow.



Kierownik rob6t zobowgzany jest do:
* Dopuszczania do pracy pracownikow z aktualnymi wpianiami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
* Przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow
* Omdéwienia warunkoéw szczegdtowych i kolejnorealizacji robot

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagajniebezpieczestwom:

Kierownik budowy zobowizany jest do zapewnienia:

- Wiasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpieazvem i higien pracy na stanowiskach

- Ochrony osobistej pracownikéw

- Przendnego sprztu ga&niczego

- Apteczki pierwszej pomocy

- Zapewnieniadcznaci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym inBwows Straza Pazarm

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przelamsi nieuprawnionymi

- Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

- Stosowania odpowiednich maszyn i innychadea technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

- Odpowiedniego @wietlenia

- Nie przewiduje si opracowania planu BIOZ ( prace powinny téwaniej niz 30 dni, a liczba
pracownikéw nie przekroczy 20 oséb )

OPRACOWAL



OSWIADCZENIE Miawa lipiec 2010

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)18swiadczanze projekt budowlany :
kanalizacja sanitarnaBudowa przycza kanalizacji sanitarnej kanalizacji do stacji [pa

Gramax — odcinek przewodu ttocznego wraz z przepmnrpg sciekOwNA DZIALKACH O

NUMERACH EW.: 1006,1007,1022,1021.

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

OPRACOWAL.:



