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Ttoczny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przytacze ks - ruroci ag ttoczny z pompowni g
1|Roboty ziemne. Sie € wodoci agowa
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0113-01 spycharek na szerokosci 4,5 m- odcinek 1-2
101*4.5 m?2 454.500
RAZEM 454.500
2|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasieni- |m2
d.1/0218-01 cowymi 0 mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-11
jak poz.1 101*4.5 m?2 454.500
RAZEM 454.500
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0209-06 0.40 m3 w gr.kat. IlI
sie€ 196.1 m3 196.100
Pompow-  |35.55 m3 35.550
nia fi 1500
mm__ 1 szt
RAZEM 231.650
4/KNNR 1 Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do |m3
d.1/0307-04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV- Wykopy przy koli-
zjach.
llo$é€ kolizji |1*(0.8*1.8*1) m3 1.440
1szt
RAZEM 1.440
5/KNNR 1 Zatadunek i wywoz zbednego gruntu-Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1/0207-01 chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
grunt zb ed- |6.98 m3 6.980
ny
Podsypka |20.56 m3 20.560
Obsypka 48.93 m3 48.930
RAZEM 76.470
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 mw gr.kat. |-l
sie€ 126.95 m3 126.950
pompownia |27.22 m3 27.220
RAZEM 154.170
7/KNNR 1 Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0408-01
154.17 m3 154.170
RAZEM 154.170
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen - element o rozpietosci 4 m kpl.
d.1/0527-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen ; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.1/0527-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Roboty instalacyjne. Sie ¢ kanalizacji sanit. - ruroci ag ttoczny
10|KNNR 4 Podtoza pod rury i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2/1411-02
sie€ 19.21 m3 19.210
pompownia |1.35 m3 1.350
RAZEM 20.560
11/KNNR 1 Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek |m3
d.2|0320-01 za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostar-
czeniem kruszywa ; zageszczanie reczne, grunt kat.I-1l
sieé 48.93 m3 48.930
RAZEM 48.930
12|KNNR 4 Dostawa i montaz - przepompownia wraz z osprzetem stud.
d.2|1413-05
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
Sieé 159.9 m 159.900
RAZEM 159.900
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
159.9/6 ziacz. 26.650
RAZEM 26.650

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla pk




Ttoczny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach |szt
d.2|1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrz-
nej do 90 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tgcznik kotnierzowy zabezpieczajacy przed przesunieciem |szt
d.2|1012-03 o $r. 160 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe 16 atm o $r. 150/80 mm kpl.
d.2|1114-05
Wezetnrl |1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy kolektora ttocznego utozonego w ziemi taSmg z tworzywa |m
d.2/0219-01 sztucznego
159.9 m 159.900
RAZEM 159.900
19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.2/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
159.9/200 200m - 0.800
1 préb.
RAZEM 0.800
20|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o m
d.2|1603-02 rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
20 m 20.000
RAZEM 20.000
21|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2/1601-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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Ttoczny ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane nasycane k.1l m3 0.0120 0.0120
2.|beton zwykly B-10 m3 4.5320 4.5320
3.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.1280 0.1280
4.|drewno okragte na stemple budowlane, okorowa-|mm3 0.0100 0.0100
ne ér. 16-18 ¢
5.|drut stalowy okragty miekki §r.5 mm kg 8.0000 8.0000
6. klamry ciesielskie kg 4.9600 4.9600
7. kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt 1.0000 1.0000
wnetrznej do 90 mm
8. kotnierze zaslepiajace o0 $r. do 110 mm szt 0.1600 0.1600
9.|koryto drewniane szt 0.2000 0.2000
10.|krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KI.II  |m3 0.0200 0.0200
11.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone KL m3 0.0200 0.0200
12. krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.0800 0.0800
13.|tgcznik kotnierzowy zabezpieczajacy przed prze- |szt 2.0000 2.0000
sunieciem o $r. 160 mm
14.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 84.7778 84.7778
15.|Przeptywomierz $ciekéw dn 65 kotnierzowy kpl 1.0000 1.0000
16.|Przepompownia dn 1500 wraz z osprzetem szt 1.0000 1.0000
17.|roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 9.9200 9.9200
18.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-  |kg 5.4000 5.4000
ZOLR
19.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm |m 1.2000 1.2000
20.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 163.0980 163.0980
90x5,4 mm
21.|siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynko- |m?2 31.2000 31.2000
wanego
22.|stupki stalowe z ksztattownikéw walcowanych szt 8.6660 8.6660
23.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 2.1600 2.1600
podktadkami
24.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 5.4400 5.4400
podktadkami M 16
25.|sruby stalowe z tbhem szesciokatnym z nakretka- |kg 1.0700 1.0700
mi i podktadkami M-16 ocynk.
26.|$ruby stalowe z them szes$ciokatnym z nakretka- |kg 8.5600 8.5600
mi i podktadkami M-20 ocynk.
27.|tasma z polichlorku winylu m 161.4990 161.4990
28.|tréjnik kotnierzowy o $r. 150/ 80mm szt 1.0000 1.0000
29. |tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.1600 0.1600
30.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt 1.0000 1.0000
$r.zewnetrznej do 90 mm
31.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  [szt 2.0000 2.0000
rzowych o ér.zewnetrznej 225 mm
32.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt 1.0000 1.0000
rzowych o $r.zewnetrznej do 90 mm
33.|Uszczelki ptaskie o $r. 150 mm szt 2.0000 2.0000
34.|woda z rurociggu m3 2.8240 2.8240
35.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Przytacze ks - ruroci ag ttoczny z pompowni g
1|Roboty ziemne. Sie € wodoci ggowa
1|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 101*%4.5 =
d.1lj01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek na szero- 454.500
kosci 4,5 m- odcinek 1-2
2|KNNR 1 0218-|Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie m2 101*4.5 =
d.1lj01 podioza spycharkami gasienicowymi o mocy 74 454.500
kW (100 KM), grunt kat. I-II
3|KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3 231.65
d.1/06 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI
4|KNNR 1 0307-|Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szero- m3 1*(0.8*1.8*
d.1|04 kosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach 1) =1.440
pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V- Wykopy
przy kolizjach.
5/KNNR 1 0207- | Zatadunek i wyw6z zbednego gruntu-Roboty ziem- m3 76.47
d.1lj01 ne wykonywane koparkami chwytakowymi o
pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
6/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3 154.17
d.1/03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-I1l
7/KNNR 1 0408- | Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-1I ubijakami m3 154.17
d.1|o1 mechanicznymi
8|KNNR 1 0527- | Montaz konstrukcji podwieszen - element o rozpieg- kpl. 1
d.1/01 tosci 4 m
9|KNNR 1 0527- | Demontaz konstrukcji podwieszen ; element o roz- kpl. 1
d.1/06 pietosci 4 m
2|Roboty instalacyjne. Sie € kanalizacji sanit. - ruroci ag ttoczny
10/KNNR 4 1411-|Podtoza pod rury i obiekty z materiatéw sypkich m3 20.56
d.2|02 grub. 15 cm
11|KNNR 1 0320-|Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag m3 48.93
d.2|01 - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli =48.930
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem kruszywa ; zageszczanie reczne,
grunt kat.l-II
12/KNNR 4 1413-|Dostawa i montaz - przepompownia wraz z osprze- stud. 1
d.2|05 tem
13|/KNNR 4 1009- | Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polie- m 159.9
d.2|03 tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
14/KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- zlacz. 159.9/6 =
d.2|03 wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania 26.650
czotowego o $r. zewn. 90 mm
15/KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnienio- szt 1
d.2|01 wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie-
rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej do 90 mm
16|KNNR 4 1012-|Sieci wodociggowe - tacznik kotnierzowy zabezpie- szt 2
d.2|03 czajacy przed przesunigciem o $r. 160 mm
17 /KNNR 4 1114-|Tréjniki kotnierzowe 16 atm o $r. 150/80 mm kpl. 1
d.2|05
18|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kolektora ttocznego utozonego m 159.9
d.2|0219-01 w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
19/KNNR 4 1606- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z 200m -1 159.9/200
d.2|01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do préb. =0.800
110 mm
20|KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach sta- m 20
d.2|02 lowych z ksztattownikéw o rozstawie 2.4 m obsa-
dzonych w cokole
21|KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 20
d.2|02

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
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