SPECYFIKACJA SPRZETOWA
Opis og6lny przedmiotu zamowienia.

Miejsce instalacji centrum zarzadzania i kamer.

Centrum zarzadzania. Znajduje sie w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Mtawie przy

ul. Sienkiewicza 1. Stanowisko operatorskie obstugi systemu sktada sie z: klawiatury sterujacej do
obstugi kamer obrotowych i zarzadzania rejestratorem, jednostki komputerowej klasy PC z
oprogramowaniem zarzgdzajgcym do obstugi systemu, ktdre odpowiedzialne jest za podglad
obrazéw z kamer, przegladanie zapisu, weryfikacjg alarmow wszystko to z wykorzystaniem 2
monitoréw LCD 32" i 22” oraz monitora 19” trzeciego do wyswietlania map synoptycznych.

W projektowanej serwerowni zlokalizowanej w przeciwleglym odizolowanym pomieszczeniu
znajdowac sie bedzie szafa stojgca RACK 19” 24U gdzie zamontowane bedzie rejestrator IP (stand
alone), elementy aktywne sieci LAN systemu oraz optyczne elementy pasywne Swiattowodowe;j sieci
bedacej podstawg projektowanego systemu monitoringu . W pomieszczeniu projektuje sie réwniez
wykonanie samodzielnej klimatyzacji, sktadajace sie z zewnetrznego klimatyzatora umieszczonego na
$cianie budynku Policji nad oknem oraz wewnetrznego modutu.

Centrum podgladu. Znajdowac sie bedzie w siedzibie Strazy Miejskiej przy ul. Padlewskiego.

W budynku bedzie zainstalowane jedno stanowisko podgladu kamer z monitoringu miejskiego, cata
obstuga odbywac sie bedzie za pomoca stacji roboczej klasy PC z oprogramowaniem zarzgdzajacym z
wykorzystaniem monitora LCD 22”.

Lokalizacja kamer.

Zgodnie z mapg pogladowg
Wymagania instalacyjne.
Cechy rozwigzania.
1. Urzadzenia w systemie majg pracowacé w oparciu o transmisje TCP/IP.

2. System musi pracowac¢ z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez wzgledu na uzyte
medium transmisyjne.

3. Do systemu nalezy dostarczyé oprogramowanie zarzgdzajgce w jezyku polskim na nosniku
wraz z instrukcjg obstugi i instalacji umozliwiajgce automatyczne i reczne wraz z instrukcjg
obstugi i instalacji umozliwiajgce konfiguracje parametréw pracy systemu.

4. Oprogramowanie zarzadzajgce posiada mozliwo$s¢ nanoszenia map lokalizacji z
interaktywnymi punktami kamerowymi.

5. Oprogramowanie posiada mozliwos$¢ eksportu nagran i ich archiwizacje na ptytach DVD.

6. System musi posiada¢ mozliwos$¢ zarzadzania uprawnieniami uzytkownikéw, umozliwiajgcy
zawansowanie dostosowanie uprawnien kazdego uzytkownika systemu.
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System ma posiadaé¢ mozliwos¢ sygnalizacji zdarzen alarmowych na mapach lokalizacji oraz
mozliwos¢ sporzadzenia procedur postepowania dla operatoréw w przypadku zdarzenia
alarmowego.

Detekcja ruchu wbudowana w samej kamerze lub w rejestratorze IP.
Kazda kamera w systemie ma mie¢ mozliwos¢ dokonywania indywidualnych ustawien.

Podglad dla kazdej z kamer musi by¢ mozliwy do obserwacji w dowolnym wyskakujgcym
oknie programu, az do trybu petnoekranowego.

System musi posiada¢ mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji urzadzen pracujacych w systemie CCTV
IP.

Stacja zarzadzajgca systemu posiada mozliwos¢  podtgczenia klawiatury sterujacej z
joystickiem 3D kamerami obrotowymi  oraz przetaczanie kamer pomiedzy oknami
oprogramowania.

W systemie nalezy zapewni¢ prezentacje nazwy kamery oraz czasu na obrazie.

Nalezy zapewnic¢ synchronizacje czasu urzadzen pracujgcych w systemie (kamer, stacji
operatorskiej i rejestratora) opartg o protokét NTP.

Standard zapisu.

1.

Zapis danych obrazu i zdarzen alarmowych w systemie ma sie odbywac na rejestratorzy
sieciowym IP (standalone) pracujgcym w sieci TCP/IP. Z wtasnym systemem operacyjnym.

Rejestrator musi posiada¢ mozliwo$é zapisu do 64 kanatéw video min 30 klatek/ sek. na kanat
w rozdzielczosci 1280x960.

Kompresja obrazu: H.264, MPEG4 i JPEG.

System musi mie¢ mozliwos¢ eksportu zapisu do plikdw zewnetrznych .

Minimalne parametry urzadzen.

Kamera szybkoobrotowa o parametrach nie gorszych niz:

zintegrowana zewnetrzna sieciowa gtowica szybkoobrotowa typu dzieri/noc

stopien ochrony przed warunkami atmosferycznymi IP66

wandaloodporny klosz obudowy zewetrznej

wbudowany mechanizm o 128 krotnym zwiekszeniu dynamiki przetwornika

zoom optyczny co najmniej 30x ( zakres ogniskowej 3,8 =114 mm, zakres moze by¢ wiekszy )
czutos¢ 0,5 lux kolor 0,04 lux cz/b ( przy najszerszym kacie widzenia i obiektywie o jasnosci
takiej jak obiektyw zamontowany w proponowanym modelu kamery przy najszerszym polu
widzenia.

Poziom znieksztatcen 30 IRE, brak spowolnienia migawki. Moze by¢ wieksza czutosé lub
mniejszy poziom znieksztatcen obrazu przy takim oswietleniu sceny.

uktad automatycznej stabilizacji obrazu w przypadku wystgpienia drgan przetwornik CCD z
progresywnym skanowaniem



wbudowany mechanizm redukcji szuméw ( DNR)

wbudowana zawansowana detekcja ruchu

minimum dwustrumieniowa transmisja obrazu. Kazdy ze strumieni niezaleznie
programowany. Mozliwos¢ zaprogramowania jednego strumienia do podgladu na zywo a
drugiego do rejestracji

funkcja maskowania stref prywatnych

Zasilanie kamery 230 VAC.

Rdzne typy reakcji na sytuacje alarmowag np.: zapis na karcie SD, transfer obrazéw na serwer
FTP.

Wejscie i wyjscie audio

Mozliwos¢ indywidualnego ustawienia funkcji zwiekszenia dynamiki przetwornika w kazdej z
256 ujeé obserwowanej sceny

Temperatura pracy 0d -40 do +50°C

Uktad elektronicznego zwiekszania czutosci min. 32 razy

Wbudowana funkcja przesytania obrazu na wskazany adres serwera FTP zgodnie z zadanym
harmonogramem

Mozliwos$¢ dwukierunkowego przesytania dzwieku (wbudowane gniazdo mikrofonowe oraz
gtosnikowe).

Minimum 4 trasy patrolowania

Stacja monitorujaca

Obudowa Mini- Tower Chassic

Procesor Intel minimum Core 2 Duo 3,0 GHz (lub wyzszy)

Pamie¢ 3GB DDR3 (1066MHz)

160 GB (Serial ATA Il 3Gb/s (7200RPM)

Naped optyczny DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania ptyt DVD
Ptyta gtdwna oparta o uktad sterujacy (chipset) firmy Intel wtasciwy dla uzytego procesora
Karta graficzna 512MB DDR2 NVIDIA Quadro NVS420 (poczwérny adapter DVI)

Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwnga, w standardzie High Definition,

Karta Sieciowa 100/1000

Klawiatura PS/2

Mysz optyczna

System operacyjny MS Windows 7 Professional PL

Monitor do stacji monitorujacej 22”

Monitor LCD 22”

Minimalna rozdzielczo$¢ 1920x1080 pikseli

Minimalny Kontrast 1000:1

Paleta barw ok. 16,7 miliona kolorow

Zasilacz wbudowany w obudowe.

Mozliwos¢ montazu na Scianie (VESA)

Mozliwos¢ zabezpieczenia przed kradzieza.

Kompatybilnosé¢ z HDMI 1080p

Wyjécia HDMI, RGB, BNC

Ustawienie proporcji ekranu i zakres skanowania: 16:9; 4:3

Funkcja automatycznego oszczedzania energii w przypadku braku sygnatu wejsciowego
Automatyczna kontrola jasnos$ci wyswietlania (mniejszy pobdr pradu)



Monitor do stacji monitorujacej 42”

*  Monitor LCD 42”

e Rodzaj wyswietlacza: S-PVA TFT

e Czas reakcji matrycy: 8 ms (g-g)

e Jasnosé: do 700 cd/m2

* Kontrast: 3000:1

* Kat widzenia: 178° H/ 178° V (CR 10:1)

e Optymalna rozdzielczo$é: 1920x1080 @ 60Hz

e Dopuszczalne rozdzielczosci
1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768;
832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

* Rodzaj wtyczki / kabla sygnatu Analog: 1 x S-Video; Analog: 5 x BNC, Component, Composite
(via BNCand Cinch); Analog: 1 x D-sub 15 pin; Digital: 1 x DVI-D (with HDCP); Digital: 1 x
HDMI; Digital: 1 x Display Port

e 10 bitowa krzywa gamma

e Gwarancja: 36 miesiecy

Oprogramowanie zarzadzajace (budynek policji)

¢ Mozliwos¢ zarzadzania i wyswietlania obrazéw w systemach IP

¢ Mozliwosc rejestracji do 100 rejestratoréw IP (stand Alone)

¢ Mozliwos$¢ rejestracji do 3200 kamer IP

¢  Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw wprost z kamer lub poprzez rejestratory

¢ Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw w réznych formatach

¢ Obstuga do 3 monitoréw

¢  Mozliwos¢ tworzenia i wyswietlania grup kamerowych(max. 400 grup)

e Sterowanie kamerami (obrét, pochylenia, zoom, ogniskowanie, jaskrawos$¢, przywotywanie i
programowanie automatycznych ustawien kamery(presety, patrol)

*  Obstuga sterownika z joystickiem z pokrettem Jog/Shuttle

* Powiadamianie o alarmach

e llustrowanie ikony kamery, alarméw i rejestratoréw zapewniajgce intuicyjng obstuge

¢  Mozliwos¢ sterowania kamerami obrotowymi zaréwno przez interfejs ekranowy jak réwniez
opcjonalny sterownik

¢ Mozliwo$¢ odtwarzania obrazéw zarejestrowanych przez system

e  Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw z kamer bedacych w trybie alarmowym

¢ Mozliwos¢ zaawansowanego przeszukiwania obrazéw i ,Sciggniecie” ich na serwer

e Efektywne zarzadzanie uzytkownikami: poziom dostepu, priorytety itp.

Oprogramowanie zarzadzajgce (budynek Strazy miejskiej)

¢ Mozliwos¢ zarzadzania i wyswietlania obrazéw w systemach IP

¢ Mozliwosc rejestracji do 100 rejestratoréw IP (stand Alone)

¢  Mozliwos¢ rejestracji do 3200 kamer IP

¢  Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw wprost z kamer lub poprzez rejestratory

¢  Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw w réznych formatach

¢ Obstuga na jednym monitorze

¢ Mozliwos¢ tworzenia i wyswietlania grup kamerowych(max. 400 grup)

e Sterowanie kamerami (obrét, pochylenia, zoom, ogniskowanie, jaskrawos¢, przywotywanie i
programowanie automatycznych ustawien kamery(presety, patrol)



* Powiadamianie o alarmach

e llustrowanie ikony kamery, alarméw i rejestratoréw zapewniajgce intuicyjng obstuge
* Mozliwos¢ odtwarzania obrazéw zarejestrowanych przez system

¢ Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw z kamer bedacych w trybie alarmowym

¢ Mozliwos¢ zaawansowanego przeszukiwania obrazéw i ,Sciggniecie” ich na serwer
e Efektywne zarzadzanie uzytkownikami: poziom dostepu, priorytety itp.

Urzadzenie rejestrujace

e Autonomiczny rejestrator IP z niezaleznym systemem operacyjnym.

e Rownoczesny zapis obrazéw oraz dzwieku z minimum 32 kamer IP.

e Rownoczesny zapis obrazéw w formacie JPEG lub MPEGA4.

*  Whbudowany interfejs sieciowy 10Base-T/100Base

¢ Minimalna pojemnos¢ dyskowa urzadzenia: 4TB

¢  Mozliwos¢ rozbudowy pojemnosci dyskowej przy uzyciu opcjonalnych macierzy (minimum 21TB).

e  Mozliwos¢ pracy urzadzenia oraz macierzy w trybie RAID5S .

e Rdine tryby rejestracji: zgodnie z harmonogramem, alarmowy, manualny.

e Mozliwos¢ przeszukiwania w archiwum zapisanych obrazéw z réznymi kryteriami: data, czas, typ
zdarzenia, numer kamery.

* Mozliwo$¢ zapisywania (download) wybranych fragmentéw obrazu na komputerze PC lub
wskazanym przez operatora zasobie dyskowym.

* Interfejs w postaci przegladarki internetowej umozliwiajgcy sterowanie oraz konfiguracje kamer.

¢ Nie dopuszcza sie rozwigzania typu komputer PC z oprogramowaniem do zapisu obrazu.

¢ mozliwosé niezaleznego konfigurowania kazdego ze strumieni.

* mozliwo$¢ podtaczenia do rejestratora co najmniej 8 uzytkownikow/operatoréw

Klawiatura sterujaca

e Kompleksowe urzadzenie sterujgce przeznaczone do obstugi kamer, gtowic obrotowych,
monitoréw i rejestratoréw IP

e Oddzielny joystick od pozostatych elementdéw sterujgcych, ktéry steruje obrotem,
pochyleniem i zoomem, uzytkowany przez osoby lewo i praworeczne

¢ Regulowana wysokos¢ drazka w celu dopasowania do dtoni operatora

e Miekka podscidtka joysticka minimalizujgca zmeczenie podczas dtugotrwatego uzytkowania

e Duza klawiatura numeryczna zapewniajgca bezposredni dostep do kamer

e Sterownik wyposazony w programowalne przyciski

e Mozliwos$¢ transferu danych konfiguracyjnych jednego sterownika do drugiego

e Port 10Base-T, 100Base-TX, RJ-45

e Port RS-485, Full duplex, RS-232

¢ Wybodr monitora 1 do 99

e Wybdr numeru urzadzenia 1 do 99

e Wybdr numeru kamery 1 do 256

Rejestrator IP

e Autonomiczny (typu ,standalone”) rejestrator IP z niezaleznym systemem operacyjnym.
e ROAwnoczesny zapis obrazéw oraz dZzwieku z min. 64 kamer IP.

e RdAwnoczesny zapis obrazéw w formacie H.264, JPEG lub MPEG4.

*  Mozliwos$¢ zapisu obrazéw w rozdzielczosci mega pikselowej min 64 kanaly.



*  Whbudowany interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

¢ Min. pojemnos¢ dyskowa urzgdzenia: 18TB

¢ Mozliwos$é rozbudowy pojemnosci dyskowej przy uzyciu opcjonalnych macierzy (min. do 72TB)

* Mozliwos¢ opcjonalnej pracy urzagdzenia oraz macierzy w trybie RAID5 / RAID6.

¢  Mozliwo$é¢ wymiany dyskéw w trybie ,Hot-Plug”.

* Mozliwos$¢ przeszukiwania zapisanych obrazéw z kryterium detekcji ruchu (zapis metadanych).

¢ Mozliwosé rownolegtego (zgodnego z wybranym harmonogramem) zapisu obrazu z kamer na
serwerze FTP.

e Rdzne tryby rejestracji: zgodnie z harmonogramem, alarmowy, manualny.

e Mozliwos$¢ przeszukiwania zapisanych obrazéw z réznymi kryteriami — data, czas, typ
zdarzenia, numer kamery.

e Mozliwos¢ zapisywania (download) wybranych fragmentow obrazu na komputerze PC

e Interfejs w postaci przegladarki internetowej umozliwiajgcy sterowanie oraz konfiguracje
kamer.

* Polskie menu

e Temperatura pracy +5 - +40 st. C.

Mikrofon:
e charakterystyka kierunkowa liniowa + gradient
* pasmo przenoszenia 20-20000Hz
e czutosc -40dB (10mV)
* impedancja 2000hm
* max poziom sygnatu wejsciowego 129dB/1kHz
* zasilanie Phantom 11-52V
e wymiary dtugosc¢ 279mm, ,Srednica 21mm
Gtosnik:
* klasa szczelnosci IP66
* Pasmo przenoszenia 250-10000Hz
* Moc muzyczna 38W
* Moc znamionowa/ impedancja 25W/400Q, 20W/500Q, 15W/670Q, 10W/1kQ,
5W/2kQ
e SPL/1kHz 108dB (1W/1m)
* kat promieniowania (pozi. /pion.) 110°/52°
e Wymiary 300x 180 x 315 mm
e Waga 2,5kg
Wzmacniacz
* moc wyjsciowa 35WRMS, 70WMAX
« THD 5% (35WRMS)
* wyjscia gto$nikowe 4/80, 100 V
e wejscia

0 2xMIC: 2mV/5 kQ



0 PHONO:
0 AUX:
pasmo przenoszenia
regulacja barwy dZzwieku
0 niskie:
0 Srednie:
0 wysokie:
odstep sygnatu od szumu S/N
zasilanie:
wymiary (W x H x D):
Waga:

Konwerter

Switch

Interfejs miedziany:

Rdéznicowa impedancja wejsciowa:

Interfejsy optyczne:
Ztacza optyczne:
Wnoszone opdznienie:
Zakres temperatury pracy:
Zasilanie:

Pobodr pradu 12V:
Wymiary:

Zgodnos¢ z normami:

Fiber: 2 porty SC

3 porty RJ45

VLAN

QoS (IEEE 802.1p i TOS/DiffServ)
RMON

SNMPv1/v2c/v3

3 mV/50 kQ (RIAA)
150mV/3 kQ
65-16 000Hz, +3 dB

+10 dB/150Hz
+10 dB/1 kHz
+10 dB/6 kHz
>55dB
230 V~/50Hz/92 VA
320 x 85 x 230mm
4.5 kg

Ethernet RJ45, MDI
100 Q

SM 1310nm 20km -15dBm -32dBm
2xST/FC/SC

120 ns

—30do +65

8-36 VDC

150 mA

105 x 100 x 26 mm (aluminium anodowane)
PN-EN 60950, PN-EN 55022, PN-EN 55024



