MBP MAZOWIECKIE BIURO PROJEKTOW

mapro W PLOCKU
Sp. Z 0.0. 09-402 PLLOCK UL. DWORCOWA 2 TEL. 262-95-51
Umowa nr. 20/2006  Branza : sanitarna Pracownia: TZ-9

Obiekt: Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 8
ul. Zohierzy 80 Pulku Piechoty nr 4 w Mlawie
dzialki nr 3630, 3636

Stadium - Rodzaj pracy P.W. wentylacji mechanicznej na zapleczach

Zamawiajacy : Burmistrz Miasta Mtawy
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
Zawarto$¢:
1. Opis techniczny str. 1-5
2 Specyfikacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej str. 6-9

3. Zatgcznik 1 - oferta urzadzen VTS Clima

4. Rzut parteru- Wentylacja na zapleczach rys.nr 1 skala 1:100
5. Rzut pietra- Wentylacja na zapleczach rys.nr2 skala 1:100
6. Przekroje A-A - Wentylacja mechaniczna na zapleczach rys.nr3 skala 1:100

Uwagi: Rozdzielnik:
Zamawiajacy 5 egz.

Archiwum MBP 1 egz.

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Data Podpis
Projektant mgr inz. Bogdan Tyburski 04-2007

upr. nr 1/98
Asystent mgr inz. Robert Gtowacki. 04-2007
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej 04-2007

Makowski upr. nr 28/98

Klasyfikacja Dokumentacja nadaje si¢ do przekazania zamawiajacemu

archiwalna

Data Podpis




OPIS TECHNICZNY

do P.W. wentylacji mechanicznej na zapleczach w Sali Gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej Nr8 przy ul. Zolnierzy 80 Pulku Piechoty nr 4 w
Mlawie, dzialki nr 3630, 3636

1.Podstawa opracowanie.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowig:
- PT w branzy architektoniczno-budowlanej;
- obowigzujgce przepisy i normy.

2.Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem :

— wentylacje nawiewng i wywiewng pomieszczen zaplecza socjalnego
(natryskownie i przebieralnie) - gtowny uktad nawiewny 1N i wspotpracujacy z
nim uktad wyciggowy 1W ;

— wentylacje wywiewng z WC - lokalne wentylatory wyciggowe — 2W;

3. Opis techniczny.
3.1.Wentylacja nawiewna zaplecza sanitarnych (natryskownie i
przebieralnie - uktad 1N ).
Projektuje sie ukfad wentylacji mechanicznej nawiewnej, dostarczajgcej Swieze

i oczyszczone powietrze do pomieszczen zaplecza sanitarnego sali gtdwnej ij.
pomieszczen przebieralni i natryskowni niniejszego obiektu .
Powietrze za pomocg kratek nawiewnych dostarczane jest do nastepujacych
pomieszczen :

— natryskownia i umyw - pomieszcz. nr.13 i 14 w ilosci 490 m®h tj. 10 w/h
— natryskownia i umyw - pomieszcz. nr.13a i 14a w ilosci 490 m®h tj. 10 w/h
— przebieralnia - pomieszcz. nr.12 w ilosci 480 m®h tj. dajacych 8 w/h
— przebieralnia - pomieszcz. nr.12 w ilosci 480 m*/h tj. dajagcych 8 w/h
— przebieralnia - pomieszczenie nr.17 " 470 " " 8 "
— przebieralnia - pomieszczenie nr.17a " 470 " " 8 "

tgcznie do pomieszczen przebieralni i natryskowni dostarczane bedzie 2880m?/h,
za pomocg centrali nawiewnej firmy Vitroservice Clima typu Ventus zestaw
VS-21-L-(FC,AD)-H-FC-D lezacej ale dostosowanej do podwieszenia , strona
obstugowa lewa, o wymiarach 961x488x(1490+1097), zlokalizowanej pod stropem
w magazynie sprzetu sportowego. Wierzch centrali na rzednej. +290 cm . W skfad
centrali typu VS-21 -L-H/S wchodzg nastepujgce elementy:
- wentylator promieniowy o wydatku 2880 m®/h; sprezu dyspozycyjnym 150Pa.
— nagrzewnica wodna o mocy 42,50 KW, parametry czynnika grzejnego 80/60°C,
temp. nawiewu +24°C
— wymienny filtr dziatkowy typu G4;
— thumik S o dt Ls=1097mm ;
Ponadto centrala wyposazona jest w przepustnice wieloptaszczyznowg z



sitownikiem.

Aparat osadzi¢ na konstrukcji wsporczej, wykonanej z ksztattownikow stalowych,
wykonujgc mocowanie poprzez stabilizatory drgan. Potgczenie centrali z kanatami
wykonac¢ za pomocg fabrycznych kré¢cow elastycznych dostarczanych razem z
aparatem. W celu lepszego wygtuszenia urzadzenia centrale nalezy
dodatkowo zaizolowaé weing typu Ventimat 6418 Alu gr 3cm. Ponadto kanat
za centralg do pierwszego anemostatu takze zaizolowaé akustycznie wetng
j-w. gr5cm.

Centrale nawiewng Ventus VS-21 oferuje firma Vitroservice Clima Sp. Zo.o.
ul. Stonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)251354; fax(058)252022.

Zewnetrzne powietrze czerpane bedzie za pomocg czerpni $ciennej typu A o
wym.821x313 z zaluzjami poziomymi i wlotami zabezpieczonymi siatka,
zlokalizowanej w $cianie zewnetrznej przebieralni pod sufitem. Po zamontowaniu
wszystkie kanaty od czerpni do centrali ociepli¢ na catej dtugo$ci matami wetny
mineralnej, przeznaczonej do kanatow wentylacyjnych typu Ventimat 6418 Alu gr 5
cm firmy Isover. lzolacje tagczy¢ za pomocg tasmy samoprzylepnej aluminiowej typu
TSA50x45 firmy KOSS.

Po wyijsciu z centrali kanat gtéwny za centralg prowadzi¢ pod stropem pomieszczen
zapleczy socjalnych na parterze. Powietrze transportowane bedzie kanatem
gtébwnym typu A/l, ktéry nalezy wykonac zgodnie z PN-B-03434 i PN-EN 1505.
Kanaty i ksztattki typu A/l tgczy¢€ za pomocg uszczelek gumowych i zaciskow, a
nastepnie kanatami elastycznymi typu Alumflex firmy Koss lub innych firm.

Jako elementy nawiewne zaprojektowano anemostaty sufitowe z nawiewem
czterostronnym typu ASN-4P 412x412. Anemostaty wyposazone sg w
przepustnice, za pomocg ktorej nalezy wyregulowac¢ wydajnosc¢. Producent
anemostatow firma Koss lub firma RDJ Klima s.c. Anemostat montowaé w puszce
rozpreznej z kroccem do podtgczenia kanatu elastycznego.

Kanat gltédwny montowac na stropie na pétkach, wykonanych z ksztattownikow i

pretéw stalowych , z posadowieniem na pétce wieszaka poprzez przektadke
gumowsa.

3.2.Wentylacja wywiewna zapleczy sanitarnych (natryskownie i
przebieralnie) -uktad 1W
Projektuje sie sprzegnietg z wentylacjg nawiewng wentylacje wyciggowa,
odprowadzajgcq takie same ilosci powietrza z pomieszczenh natryskowni i
przebieralni, jakie zostaty dostarczone wentylacjg nawiewng :
— zaplecza sanitarne na parterze — - ilo$¢ powietrza -2880 mdh;

Jako elementy wywiewne zaprojektowano anemostaty wywiewne typu ASW-P z
przepustnicg firmy Koss lub RDJ Klima.
W przebieralniach i natryskowniach zaprojektowano anemostaty typu ASW-P
412x412mm za$ w pomieszczeniach WC przy umywalniach anemostaty typu ASW-
P 245x245mm

Powietrze transportowane bedzie od wywiewnikédw kanatami elastycznymi typu
alumflex nieizolowanymi o przekroju kotowym, tgczonych na opaske zaciskowa,
oferowanym przez firme Koss ul. Komorowska 10 05-830 Nadarzyn (022-7298414)
lub podobnym innych firm.

Odcinek pionowy do wentylatora dachowego wykonac¢ z kanatéw wentylacyjnych



kotowych typu B/l wg PN-B-03434 i PN-EN 1506. Kanaty te wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;j.

Przewody prowadzi¢ bezposrednio pod stropem , wykorzystujgc do mocowania
wieszaki z przektadkg gumowsg. OS przewodu na rzednej + 273 cm w
pomieszczeniach przebieralni i natryskowni.

W celu redukcji hatasu na kanatach dolotowych do zbiorczej puszki rozpreznej
zamontowac dwa ttumiki kotowe typu B1 KO/TAR/B1/L1000/D=315, dtugo$¢ ttumika
L=1,0m, $rednica dn 315.

Pionowy kanat podstawy B/Il nad stropem ociepli¢ matami typu Ventimat 6418 Alu
gr 5 cm firmy Isover. I1zolacje tgczy¢ za pomocg tasmy samoprzylepnej aluminiowej
typu TSA50x45 firmy KOSS.

Wywiew powietrza dla uktadu 1W wymuszaé bedzie wentylator dachowy typu
JUWENT-WD-40-TD-680 o wydajnosci 2880 m®h, poborze mocy : 0,37kW;
U=3x380 V. Wentylator zasilany bedzie z szafy sterowniczej centrali VTS.
Wentylator dachowy zamontowac¢ na podstawie dachowej typu B/Il $400 za
posrednictwem podktadek gumowych. Dodatkowo w celu uniemozliwienia
przenoszenia drgah wentylatora na kanaty, pod podstawg dachowg zamontowaé
krociec elastyczny ¢ 400.

3.3. Wentylacja wywiewna pojedynczych tazienek i zbiorowych
pomieszczen WC- 2W.

W przypadku pomieszczen WC, natryskow dla niepetnosprawnych oraz
tazienek przy pokojach treneroéw projektuje sie indywidualng wentylacje wyciggowg
za pomocg wentylatoréw wyciggowych typu EDM80T o wyd. max. 80 m® /h
uruchamianych witgcznikiem Swiatta, oraz wentylatorébw EDM100ECZ o wyd. max.
95 m?® /h z fotokomérkg w WC  Wentylatory nalezy montowa¢ zamiast kratek
wentylacji naturalnej. Projektowany wentylator typu " ECZ" wyposazony jest w
fotokomérke uruchamiajgca wentylator w momencie wigczenia swiatta w WC.
Wentylatory EDM80T uruchamiany bedzie dodatkowym wtgcznikiem Swiatta.
Producent w/w wentylatoréw - Venture Industries - ul. Mokra 27 - 05-092 Kietpin
k/tomianek W-w. Tel. (0-22) 7512031 , fax (0-22) 7512259.

Nawiew powietrza zrealizowano z sgsiednich pomieszczen poprzez kratke w
drzwiach.
Uwaga :
Typ i lokalizacje wentylatorow podano w specyfikacji i na rzutach poszczeg6linych
kondygnaciji.

3.4. Automatyka
Podtaczenie poszczegolnych urzadzeh wykonaé wg. odrebnego schematu
automatyki, dostarczanego wraz z urzadzeniami. Montaz urzadzen automatyki,
rozruch uktadu, regulacje sieci, montaz okablowania wykonuje odptatnie
Autoryzowany Serwis VTS Clima.
Oferta VTS obejmuje wytgcznie urzadzenia wentylacyjne oraz elementy automatyki
wraz z szafg sterowniczg. Rozmieszczenie poszczegolnych przewodow
elektrycznych od urzgdzenia do szafy sterowniczej i wentylatora wyciggowego
dachowego oraz przekroje okablowania zawarte sg w P.W. instalacji elektrycznej.
Szafe sterowniczg dla 1N/1W umiesci¢ w pokoju nauczyciela (pomieszczenie nr.9).




Sterowanie uktadami 1N i 1W bezposrednio z szafy sterowniczej.
UWAGA:

Catos¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt nr 5.

Specyfikacja wentylacji nawiewnej zapleczy sanitarnych na parterze - Uktad 1N



Oznacz. Opis Katalog Uwagi
IN-1 | Czerpnia $cienna wym 821x313 z blachy K.B. Pomalo-
stalowej ocynkowanej z zaluzjami poziomymi i waé w
siatka zabezpieczajaca. kolorze
elewacji
IN-2 Kanat typu A/I z blachy stalowej ocynk. o wym. PN-EN1505. j.w.
821x313, L= 0,75m; z luzna ramka; PN-B-03434
IN-3  Centrala nawiewna kanatowa typu VS-21 z Wg oferty
filtrem G4, nagrzewnica wodna o mocy 42,5kW, VTS Clima
wentylatorem kanatowym o wyd. 2880 m’/h,
(zestaw VS-21-L-(FC/AD)-H/S) z kr6¢cami
elastycznymi FC 821x313
1 przepustnica AD na wlocie i thumikiem S
IN-4 Kanat typu A/I z blachy stalowej ocynk. o wym. PN-EN1505. j.w.
821x313, L=1,3m; PN-B-03434
IN-5 Kolano redukcyjne z blachy stal. ocynkowanej o PN-EN1505. Zaizolo
wym 821x313/630x313, e=25mm, R=100mm PN-B-03434 wa¢
welng
Ventimat
Alu 3cm
IN-6 Konfuzor do zmiany przekroju prostokatnego na PN-EN1505. j.w.
z kolowy 821x313(kotnierz)/ $348 bosy dla flexa PN-B-03434
Lc=0,75m; e=25mm, o= 16°
IN-7 Kanat elastyczny typu alumflex nieizolowany o KOSS.
wym. ¢ 450, L=1,20 m + 2 opaski zaciskowe;
IN-8 Puszka rozpre¢zna j.w. lecz do montowania Wykonanie
alumflex 1 anemostatu o wym.450x500x500/ indywidualne
dolot wylot ¢450(¢p448 bosy dla flexa / wylot
0400(0398 bosy dla flexa)/ odgat. dla
anemostatu 372x372,(kotnierz);
IN-9  Anemostat z nawiewem trdjstronnym z RDJ Klima
przepustnica do regulacji wydajnosci o wym. lub Koss
ASN-3P 412x412
IN-10 Kanat elastyczny typu alumflex nieizolowany o KOSS.
wym. ¢ 400, L=2,80 m + 2 opaski zaciskowe;
IN-11 Puszka rozprezna j.w. lecz do montowania Wykonanie
alumflex i anemostatu o0 wym.450x450x450/ indywidualne

dolot $400($p398 bosy dla flexa / wylot
0355(0353 bosy dla flexa)/ odgat. dla
anemostatu 372x372,(kotnierz);




IN-12 Kanat elastyczny typu alumflex nieizolowany o KOSS.
wym. ¢ 355, L=2,90 m + 2 opaski zaciskowe;

IN-13 Puszka rozprezna j.w. lecz do montowania Wykonanie
alumflex i anemostatu o wym.450x450x400/ indywidualne
dolot $355 (¢353 bosy dla flexa)/ wylot $315
(6313 bosy dla flexa)/ odgat. dla anemostatu
372x372,(koknierz);

IN-14 Kanat elastyczny typu alumflex nieizolowany o KOSS.
wym. ¢ 315, o tacznej dlugosci L=5,75 m + 2
opaski zaciskowe;

IN-15  Nypel bosy ¢ 313 z blachy stalowej ocynk. KOSS

IN-16 Puszka rozprezna j.w. lecz do montowania Wykonanie
alumflex 1 anemostatu o wym.450x450x350/ indywidualne
dolot $315 (¢313 bosy dla flexa)/ wylot ¢315
(6313 bosy dla flexa)/ odgat. dla anemostatu
372x372,(kotierz);

IN-17 Kanat elastyczny typu alumflex nieizolowany o KOSS.
wym. ¢ 315, L=2,70 m + 2 opaski zaciskowe;

IN-18 Puszka rozprezna j.w. lecz do montowania Wykonanie
alumflex i anemostatu o0 wym.450x450x350/ indywidualne
dolot 0315 (¢313 bosy dla flexa)/ wylot $200
($198 bosy dla flexa)/ odgat. dla anemostatu
372x372,(kotnierz);

IN-19 Kanat elastyczny typu alumflex nieizolowany o KOSS.
wym. ¢ 200, L=3,00 m + 2 opaski zaciskowe;

IN-20 Puszka rozprezna j.w. lecz do montowania Wykonanie
alumflex 1 anemostatu o wym.450x450x300/ indywidualne

dolot $200 (¢198 bosy dla flexa)/ odgat. dla
anemostatu 372x372,(kotnierz);




Specyfikacja wentylacji wywiewnej natryskowni i przebieralni na parterze - uklad 1W

Oznacz Opis ilos¢|| Katalog Uwagi
IW-1  Anemostat wywiewny z przepustnica do RDJ Klima
regulacji wydajnosci o wym. ASW-P 412x412 6 lub Koss
IW-2  Puszka rozprezna j.w. lecz do montowania Wykonanie
alumflex i anemostatu o wym.400x400x250/ indywidualne
dolot $0200( $198 bosy dla flexa)/ / odgat. dla
anemostatu 372x372,(kotnierz); 2
IW-3  Kanat elastyczny typu alumflex nieizolowany o KOSS.
wym. ¢ 200, L=2,00 m + 2 opaski zaciskowe; 2
IW-4  Puszka rozprezna j.w. lecz do montowania Wykonanie
alumflex 1 anemostatu o wym.300x300x300/ indywidualne
dolot $200 (¢198 bosy dla flexa)/ wylot $6250
(0248 bosy dla flexa)/ odgal. dla anemostatu
204x204,(kotnierz); 2
IW-5 Anemostat wywiewny z przepustnica do RDJ Klima
regulacji wydajnosci o wym. ASW-P 245x245 2 lub Koss
IW-6 Kanat elastyczny typu alumflex nieizolowany o KOSS.
wym. ¢ 250, L=1,4 m + 2 opaski zaciskowe; 2
IW-7 Puszka rozpr¢zna j.w. lecz do montowania Wykonanie
alumflex o wym.400x400x350/ dolot $250 ($248 indywidualne
bosy dla flexa)/ wylot $315
(6313 bosy dla flexa)/ dolot prawy ¢6200 (¢198
bosy dla flexa); 2
IW-7a Kanat elastyczny typu alumflex nieizolowany o KOSS.
wym. ¢ 200, L=1,25 m + 2 opaski zaciskowe; 2
IW-7b Puszka rozprezna j.w. lecz do montowania RDJ Klima
alumflex i anemostatu o wym.372x372x330/ lub Koss
dolot $0200( $198 bosy dla flexa)/ / odgat. dla
anemostatu 372x372,(kotnierz); 2
IW-8 Kanat elastyczny typu alumflex nieizolowany o KOSS.
wym. ¢ 315, L=2,8 m + 2 opaski zaciskowe; 2
IW-9  Puszka rozprezna j.w. lecz do montowania Wykonanie
alumflex 1 anemostatu o wym.400x400x350/ indywidualne
dolot $315 (¢313 bosy dla flexa)/ wylotdp315
(6313 bosy dla flexa)/ odgal. dla anemostatu
372x372 (kotierz); 1




1W-9a Puszka rozpre¢zna j.w. lecz do montowania Wykonanie
alumflex 1 anemostatu o wym.400x400x350/ indywidualne
dolot $315 (¢313 bosy dla flexa)/ wylotdp315
kotierz dla B/I / odgal. dla anemostatu 372x372
(kothierz); 1
IW-10 Kanat elastyczny typu alumflex nieizolowany o KOSS.
wym. ¢ 315, L=1,1 m + 2 opaski zaciskowe; 1
IW-11  Ksztattka TAP ¢ 315(kotnierz dla B/I)/¢ np.KOSS
313(bosy dla flexa) |
IW-12 Thumik kanalowy kotowy typu Bl Venture
KO/TAR/B1/L1000/D0315 Industries
£ 315 o dlugosci L= 1,0m z kotnierzami 2
1W-13 Puszka rozprezna zbiorcza j.w. lecz o Wykonanie
wym.450x450x350/ dolot $315 kotnierz dla indywidualne
ttumika/dolot $315 (kotierz dla ttumika)/
wylot9400 (kotnierz dla kanatu B/T) 1
1W-14 Kanal typu B/I z blachy stalowej ocynkowanej PN-EN1506. Ocieple-
0400 kotierz, L=0,3m 1 PN-B-03434 nie j.w.
IW-15 Krociec elastyczny typu ACOP-400; ¢400 Venture Innych
1 Industries lub firm
IW-16 Podstawa dachowa typu B/II, ¢ 400; L=0,90m z K.B.
luzna ramka; 1
1W-17 JUWENT-WD-40-TD-670 o wydajnosci 3075 JUWENT ul.
m’/h, poborze mocy : 0,55kW; U=3x380V, 08-500 RYKI Lubel-
ilo$¢ obrotow n=670 obr/min 1 ska 31
Specyfikacja wentylacji wywiewnej wspomagajacej z WC — uktad 2W
Oznacz Opis ilos¢ || Katalog Uwagi
2W-1 Wentylator tazienkowy typu EDM 100ECZ z Venture
fotokomorka o wyd. max 95 m*/h , U=230V, Industries
P=13 W. 7
2W-2  Wentylator tazienkowy typu EDM 80T Venture
uruchamiany oddzielnym wytacznikiem o wyd. Industries
max 80 m’/h , U=230V, P=13W. 2
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ZALACZNIK VTS CLIMA
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