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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem,

- projekt architektoniczno - budowlany,
- obowigzujace normy i przepisy,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem:
— wentylacje pomieszczenia sali sportowej,

— wentylacje przestrzeni podpodtogowe;j.

3. Rozwiazania techniczne.

3.1. Wentylacja pomieszczenia sali sportowe.

W czasie uzytkowania sali sportowej bez udziatu publicznosci bedzie dziatata
wentylacja naturalna sali. Nawiew powietrza bedzie sie odbywat przez
nieszczelnosci i poprzez rozszczelnione okna. Wywiew powietrza bedzie sie
odbywat za pomocg czterech wywietrzakédw dachowych Turbowent TU500
zainstalowanych na podstawach dachowych B/Il. Podstawy dachowe w dolnej
czesci beda mialy zainstalowane przepustnice z napedem elekirycznym
umozliwiajgce regulacje ich wydajnosci. Sterowanie stopniem otwarcia
przepustnic bedzie mozliwe z “pokoju nauczyciela WF nr 9”.

Pod przepustnicami zainstalowa¢ “miseczki” z blachy stalowej ocynkowanej
$650mm, do ktoérych bedzie Sciekata skraplajgca sie woda z wywietrzakow,
ktéra bedzie nastepnie odparowywata.

SPECYFIKACJA MATERIALOW /wentylacja wywiewna uktad 1W/.

Oznaczenie. Nazwa. llos¢ Katalog.
1. 2. 3. 4.

1W-1 Nasada kominowa Turbowent z kotnierzem 4szt | Darco
TU-500 /014/ 680-90-00

1W-2 Podstawa dachowa z przepustnicg Darco
typ B/l wg. BN-70/8865-32 4szt | /014/ 680-90-00
0500; L=600mm /sprawdzi¢ na budowie/

1W-3 Przepustnica z napedem elektrycznym DSBL-500-AM- Lindab
230 4szt | /022/ 751-69-65

1W-4 “Miseczka” z blachy stalowej ocynkowanej wykonanie
$650mm 4szt | indywidualne




W czasie uzytkowania sali sportowej z udziatem widowni oraz z celu szybkiego
przewietrzenia sali nalezy zamkng¢ przepustnice na Turbowentach i wtaczyé
dwa wentylatory dachowe HCTB/4-355-B i aparat grzewczo-wentylacyjny z
komorg mieszania /praca aparatu na 100% powietrza sSwiezego/. llos¢
powietrza $wiezego 3800 m?/h.

W okresie zimowym w celu szybkiego wygrzania sali i wspomozenia
ogrzewania grzejnikowego mozna wigczy¢ aparat grzewczo-wentylacyjny z
komorg mieszania /praca aparatu na 100% powietrza obiegowego/.

Nawiew swiezego powietrza bedzie sie odbywat za pomocg aparatu grzewczo-
wentylacyjnego z komorg mieszania LEO45 prod. Flowair. Aparat wyposazony
jest w nagrzewnice wodng. Na gatgazce powrotnej z nagrzewnicy zainstalowac
zawér dwudrogowy z sitownikiem typu SRV2D. Sterowanie komorg mieszania
bedzie realizowana za pomocg zestawu automatyki KTS. W sktad zestawu
automatyki KTS wchodza: szafka sterujgca, termostat przeciwzamrozeniowy z
kapilarg oraz pozycjoner kata otwarcia przepustnic umieszczony w “pokoju
nauczyciela WF nr 9”.

Temperatura nawiewanego powietrza bedzie regulowana za pomoca
termostatu  pomieszczeniowego RA umieszczonego na $cianie zgodnie z
rysunkiem. Termostat zabezpieczy¢ siatkg przed uderzeniem pitka.

Sterowanie aparatem grzewczo-wentylacyjnym bedzie sie odbywato z “pokoju
nauczyciela WF nr 9”.

SPECYFIKACJA MATERIALOW /wentylacja nawiewna uktad 1N/.

Oznaczenie. Nazwa. llos¢ Katalog.
1. 2. 3. 4.
1N-1 Nagrzewnica LEO45 Standard Flowair
/058/
1 |669-82-20

1N-2 Komora mieszania KM LEO z filtrami EU2 1 | Flowair

1N-3 Krociec elastyczny 510x510mm 1

1N-4 Kanat A/l o wym. 510x510 wykonanie
L=400mm /luzna ramka 1 | indywidualne

1N-5 Czerpnia powietrza scienna wykonanie
AxB=510x510 z siatkg zabezpieczajaca. 1 | indywidualne
Termostat pomieszczeniowy RA 1 | Flowair
Zawor dwudrogowy z sitownikiem SRV2D 1 | Flowair
Automatyka do komory mieszania typu KTS 1 | Flowair
Wsporniki montazowe Flowair

W czasie dziatania aparatu grzewczo-wentylacyjnego na powietrzu
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zewnetrznym nalezy wigczy¢ dwa wentylatory dachowe wywiewne o wydajnosci
1900 m%h kazdy.

Zaprojektowano dwa wentylatory dachowe HCTB/4-355-B, 230V, 200W.
Wentylatory montowa¢ na podstawach dachowych tlumigcych RSA-630
/montaz standardowy z wyposazeniem dodatkowym/. Od spodu podstaw
dachowych montowac¢ klapy zwrotne JCA-630 z wykorzystaniem zigczy JPA-
630. Zataczanie i predkos¢ obrotowa wentylatorow dachowych bedzie
regulowana za pomocag regulatorow REB-1N umieszczonych w “pokoju
nauczyciela WF nr 9”.

SPECYFIKACJA MATERIALOW /wentylacja wywiewna uktad 2W/.

Oznaczenie. Nazwa. llos¢ Katalog.
1. 2. 3. 4.
2W-1 Wentylator dachowy HCTB/4-355-B Venture
1x230V, 200W Industries
2 |/022/ 751-22-59
2W-2 Podstawa dachowa ttumigca Venture
RSA-630 2 | Industries
2W-3 Ztacze JPA-630 Venture
2 | Industries
2W-4 Klapa zwrotna JCA-630 Venture
2 | Industries
Regulator tyrystorowy REB-1N Venture
2 | Industries

W okresie letnim w celu wychtodzenia obiektu w okresie nocnym w godzinach
od 1-5 rano nalezy:
— otworzy¢ przepustnice od spodu podstaw dachowych wywietrzakéw
dachowych /oznaczenie 1W-3/,
— wigczy¢ wentylatory dachowe /oznaczenie 2W-1/,
— wiaczy¢ aparat grzewczo-wentylacyjny z komorg mieszania
/oznaczenie 1N-1/ na 100% sSwiezego powietrza.

3.2. Destratyfikatory powietrza.

W celu zapewnienia wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz sali
projektuje sie trzy destratyfikatory typ LEO-D1-T prod. Flowair umieszczone
pod jej stropem. Bedg one przettaczaly cieplejsze powietrze, gromadzace sie
pod stropem, do strefy chtodniejszej nad powierzchnig podtogi.

Destratyfikatory LEO-D1-T wyposazone sg w termostat sterujacy praca
wentylatora wigczajacy go w sytuacji podwyzszenia sie temperatury gérnych
warstw powietrza powyzej ustawionego poziomu.



Na termostacie nalezy ustawi¢ temperature wtgczenia na poziomie +25°C.
Zatagczanie pracy destratyfikatoréw z “pokoju nauczyciela WF 9.

3.3. Wentylacja przestrzeni podpodtogowej.

Wentylacje podtogi zapewnia 8 szt. wentylatoréw tazienkowych EDM 80 /220V;
13W/ o wydajnosci 80 m®h kazdy prod. Venture Industries, ktére bedg
witaczaty powietrze do przestrzeni podpodiogowej. Rozmieszczenie
wentylatorow wg. branzy architektonicznej. Wywiew powietrza z przestrzeni
podpodtogowej bedzie sie odbywat kratkami wentylacyjnymi 14x14cm
rozmieszczonymi na przeciwlegtej stronie sali. Rozmieszczenie wentylatorow i

kratek wg. branzy architektonicznej.

Zatagczanie pracy wentylatoréw z “pokoju nauczyciela WF nr 9.



MBP MAZOWIECKIE BIURO PROJEKTOW

mapro W PLOCKU

Sp. Z 0.0. 09-402 Ptock, ul. Dworcowa 2, tel. /024/262-95-51.
e-mail:maproplock @poczta.onet.pl wWww.mapro.prv.pl
Umowa nr: 20/2007 Branza: sanitarna. Pracownia: TZ-9

Obiekt: Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6
ul. Zolnierzy 80 Pulku Piechoty nr 4 w Mlawie

dziatki nr 3630, 3636.
Rodzaj pracy: P.W. wentylacji sali sportowe;j.
Zamawiajacy: Burmistrz Miasta Mlawy

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

MBP MAZOWIECKIE BIURO PROJEKTOW

mapro W PLOCKU
Sp. Z 0.0. 09-402 Ptock, ul. Dworcowa 2, tel. /024/262-95-51.

e-mail:maproplock @poczta.onet.pl www.mapro.prv.pl

Umowa nr: 20/2007 Branza: sanitarna. Pracownia: TZ-9

Obiekt: Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6
ul. Zolnierzy 80 Pulku Piechoty nr 4 w Mlawie

dziatki nr 3630, 3636.
Rodzaj pracy: P.W. wentylacji sali sportowe;j.
Zamawiajacy: Burmistrz Miasta Mlawy

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa




