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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem,

- P.W. instalacji wod -kan.

- P.W. instalacji c.o.ic.t.

- obowigzujace normy i przepisy.
- uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem technologie kottowni
gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni na parterze projektowane;
sali gimnastycznej.

Projektuje sie kottownie gazowg wodng niskotemperaturowa, majaca na
celu wytworzenie czynnika grzewczego dla pokrycia zapotrzebowania c.o., c.t. i
cieptej wody uzytkowej w proj. budynku.

W projekcie zawarto takze zestawienie ksztattek komina.

3. Opis techniczny.
Projektuje sie kottownie niskotemperaturowg o maksymalnych
parametrach czynnika grzewczego 80/60 °C.
Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych celéw wynosi:
CO zaplecza sali sportowej i CO sali gimnastycznej

Qc.0.(80/60 °C) - 105,1 kKW.
CT ciepto technologiczne /nagrzewnice wentylacyjne/

Qc.(80/60 °C) - 91,45 kW.
C.W.U. Qcw.u - 77.00 kW.
RAZEM: 273,55 kW

Dla powyzszego zapotrzebowania dobrano kociot grzewczy o wydajnosci
285 kW typu Vitoplex 300 firmy Viessmann z modulowanym palnikiem
nadmuchowym, gazowym (0 mocy wyregulowanej na wartos¢ 285 kW), typu
RS28/M prod. Riello.

Odprowadzenie spalin z kotta wykona¢ za pomocg sktadanego komina z
blachy kwasoodpornej dw/fu 200, o srednicy wewnetrznej 200 mm, w wersji
tréjwarstwowej firmy Jeremias. Kanat spalinowy zakohczy¢ wylotem
ustnikowym na rzednej podanej na schemacie montazowym komina. U
podstawy komina zainstalowaé drzwiczki wyczystne oraz tace ociekowg z
odprowadzeniem skroplin dn 25. Czopuch kotta wykona¢ w systemie j.w.
Wentylacje nawiewng pomieszczenia kottowni stanowi kanat nawiewny typu Z o

przekroju facznym 1600cm?2 i wymiarach 40x40cm z blachy stalowej
ocynkowanej z wylotem sprowadzonym na poziom +0.2 m nad posadzke. Wiot
do kanatu “zetowego” wyprowadzi¢ na wysokosci +2,00m nad posadzkg przez
Sciane zewnetrzng i zakonczy¢ czerpnig S$cienng. Wentylacja wyciggowa
grawitacyjna realizowana bedzie za pomoca dwéch kanatébw wywiewnych o
przekroju 14x14cm. Wioty do kanatéw wywiewnych o wymiarach 14x30cm.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w baterii Z2 dwbdch

pojemnosciowych zasobnikéw typu VitoCell-V 100 typ CVA o poj. 500 litréw
kazdy z wezownicg wewnetrzng Viessmann.
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Obieg czynnika grzewczego zapewnig elektroniczne pompy  prod.
Grundfoss.

Zabezpieczenie uktadu grzewczego kotta stanowi naczynie przeponowe

firmy Reflex typu 250N, pionowe z gérng poduszkg gazowag oraz, umieszczony
na kotle, membranowy zawédr bezpieczenstwa typu 1915 dn32, s$rednica
gniazda d=27mm i ci$nieniu otwarcia 0,25 MPa.
Przy podgrzewaczu wody na rurociggu wody zimnej projektuje sie
membranowy zawér bezpieczenstwa typu 2115N (cisnienie otwarcia 0.66MPa)
dn20 ($rednica gniazda 14 mm), kt6éry nalezy zamontowac na rurociggu wody
zimnej nad podgrzewaczem.

Przed podgrzewaczami c.w.u. postronie wody zimnej zainstalowaé
naczynie wzbiorcze przeponowe prod. Reflex typu Refix DT5 o poj. 80 litrow.

Praca kotta i obiegdbw grzewczych c.o., c.t. i c.w.u. bedzie sterowat
regulator Vitotronic 300 GW2, przy pomocy czujnikbw temperatury (zasilania i
powrotu), temperatury zasobnikow i temperatury zewnetrznej (reg. Pogodowa
instal c.o. - c.t. -statoparametrowe).

Rurociagi cieplne wykonac z rur stalowych czarnych b/szwu wg.PN-80/H-
74219, taczonych przez spawanie, a rurociagi inst. c.w.u. , cyrkulacji oraz wody
zimnej z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych.

Do uzupetniania wody w ztadzie grzewczym projekiuje sie zespdt
urzadzen f. EPURQO (filtr + stacja zmiekczania wody).

Armatura odcinajgco-zaporowa - zawory kulowe PN-2,5MPa, zawory
zwrotne - PN 2,0MPa i grzybkowe fig 287.

Rurociggi zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez szczotkowanie do |l
stopnia czystosci i dwukrotne pomalowanie farbg kreudorowg tlenkowg
czerwona.

Rurociggi zaizolowa¢ termicznie tupkami z pianki poliuretanowej typu
Steinonorm typu 300.

Zgodnie z PN-B-02421 "lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen"
przyjeto nastepujace grubosci otulin:

dn15i 20 powr6t 20mm zasilanie 20mm
dn 25 powr6t 20mm zasilanie 20mm
dn32 powr6t 20mm zasilanie 25mm
dn40 powr6t 20mm zasilanie 25mm
dn50 powr6t 20mm zasilanie 25mm
dn65 powr6t 20mm zasilanie 30mm
dn80 powr6t 25mm zasilanie 40mm

Caty uktad po zamontowaniu poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 0.4
MPa.

Odwodnienie kottowni poprzez proj. studzienke schtadzajaca eg. pro;.
instalacji wod-kan.

UWAGI:



1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z

- " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Montazowych cz.I1".
Instalacje sanitarne i przemystowe:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwo gazowe i

olejowe opracowanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej Warszawa

1995r.

2. WSZYSTKIE URZADZENIA WINNY POSIADAC STOSOWNE ATESTY |

DOPUSZCZENIA.

3. Komin JEREMIAS nalezy uziemig.

4. Kociot nalezy posadowi¢c na uprzednio wylanym fundamencie

1550x950x100mm usytuowanym wg rzutu kottowni.

5. Kottownia stanowi wydzielona strefe pozarowa.

- Sciany i strop — odporno$¢ ogniowa min. 60 min.

6. Drzwi z samozamykaczem, bezklamkowe, otwierajace pod naciskiem sie na
zewnatrz o szer. min. 100 cm.

7. Gtéwny wytgcznik pradu dla kottowni na zewnatrz.

8. Czujnik temp. zewn. umiesci¢ 2m nad ziemig na scianie pétnocne;j.

9. Kottownia bedzie wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa odcinajacy
doptyw gazu w przypadku awarii /wg. proj. instalacji gazowej/.

10. Wszystkie przejscia rur przez $ciany kottowni zabezpieczy¢ piankg
ogniochronng typu CP620 prod. Hilti o klasie odpornosci ogniowej EI120.



OBLICZENIA.

1 Miarodajne zapotrzebowanie c.w.u.

1.1 Miarodajne 10 min. zapotrzebowanie c.w.u. dla natryskéw sali sportowej
Zatozenia:

Temp. wody cieptej zmagazynowanej = 60°
Zuzycie wody cieptej na osobe "m" =10 I/min.
Czas natrysku dla jednej osoby "t" = 4 min.

Czas podgrzewu "Zpo dg." =50 min.

llos¢ 0sdb na czas podgrzewu i jednostke ¢wiczeniowg "n" = 25 oséb
Temp. zawartosci podgrzewacza Modg = 60°C

mcwu=txmxn
m =4x10x25 =1000Ic.w.u.

cwu 60

Czas rozbioru c.w.u. 10 minut.

Czas podgrzewu /tadowania zasobnikow/ 50 minut.
Zapotrzebowanie na moc cieplng do podgrzania c.w.u.
Qcw.u=1000 dm? x (60-5) x 60/50 = 66 000 @/, = ok. 77 kW.

Dla powyzszego zapotrzebowania dobrano zestaw dwdch zasobnikow
pojemnosciowych firmy Viessmann typu VitoCell-V 100 typ CVA poj. 500 |
(zestaw Z2 poj. 1000 ).

2. Dobor naczynia wzbiorczego:

Pojemnos¢ instalaciji : 2000 | = 2 m3;

Cisnienie statyczne instalacji 0,6 bara.

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 2,5 bara.
Dobrano naczynie przeponowe typu Reflex 250N stojace.

3. Srednica rury wznosnej:
Naczynie wzbiorcze podtgczono za pomoca rury przytaczeniowej dn=25 do
rurociggu powrotnego dn=80 mm.

4. Dobér pomp cyrkulacyjnych i obiegowych.
a) obieg grzewczy c.w.u.
Gews=77000 x 0,86/20=3311 dm?h
wydajnos¢ pompy tadujgcej zasobniki:
G=1,1 x 3311 = 3642 dm?/h
Wymagana wysokos$¢ podnoszenia

H = hk + 1,3h + hwym + hﬁltra

gdzie: h, - opor kotta - 100 mm
1,3h - straty w rurociggach - 200 mm

hwy... - opér wymiennika -700 mm

Razem - 1000 mm

Wysokos¢ podnoszenia pompy tadujgcej zasobniki:
Hp=1.2x1000=1200 mm
Dobrano pompe prod. Grundfoss typu UPS 32-30F, 1x230V, 85W.

b) obieg c.o. (obieg B)



Wydajnos¢ pompy:
Gp=1,1x 105100x0,86/20x1000=4,97 m°h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia

H = hzt +hdysp+ hk + 1,3h + hfiltra

gdzie: hx— op6r zaworu tréjdrogowego c.o. - 2041 mm
hasp - CiSnienie dyspozycyjne - 2200 mm
h, - opor kotta - 100 mm
1,3h - straty w rurociggach - 200 mm
h, — opér filtra dn80 - 100 mm
Razem - 4641 mm

Hp=1.2x=5570 mm H.O
Dobrano elektroniczng pompe regulowang elektronicznie firmy Grundfoss typu
MAGNA 40-100F, prad 1-fazowy 230V, dn 40 ,P= 10-180W.

b) obieg c.t. (obieg A)
Wydajnos¢ pompy:
Gp=1,1x 91450x0,86/20x1000=4,33 m3/h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia
H = hzt +hdysp+ hk + 1,3h + hfiltra

gdzie: hx— op6r zaworu tréjdrogowego c.t. - 3894 mm
hasp - CiSnienie dyspozycyjne - 4200 mm

h, - opor kotta - 100 mm

1,3h - straty w rurociggach - 200 mm

h, — opdr filtra dn80 - 100 mm

Razem - 8494 mm

Hp=1.2x8494=10192 H.O
Dobrano elektroniczng pompe regulowang elektronicznie firmy Grundfoss typu
MAGNA 40-120F, prad 1-fazowy 230V, dn 40 ,P= 25-450W.

f) pompa cyrkulacyjna cwu.

Wydajnos$¢ pompy =1.50 m?h,

Wymagana wysokos¢ podnoszenia - 2000 mm

Dobrano pompe elektroniczng prod. Grundfoss typu UPE 25-40B, 1x230V,
60W.

5. Dobor zawordw bezpieczenstwa na kotle.
Dobrano membranowy zawoér bezpieczenstwa SYR typu 1915,
d = 27 mm, $redn. przyt. A=1"/,", A1 = 1'/,” mm , ci$nienie otwarcia 0,25 MPa.

6. Dobor zaworow bezpieczenstwa wymiennikdw c.w.u.
Dobdér zaworu bezpieczenstwa.

p:1 - max. cién. otwarcia zaworu bezpieczenstwa 0.60 MPa.
P2 - cisn. odptywu 0.00 MPa.
Dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa SYR typu 2115N
Srednica gniazda zaworu do=14 mm
Srednica krééca wlotowego A=3/4"



Srednica krdéca wylotowego Ai=1"
cis$nienie poczatku otwarcia zaworu 6 bara

7. Dobor zaworéw regulacyjnych.

7.1. Zawor trojdrogowy obiegu c.o.

Zapotrzebowanie na moc cieplng 105,1 kW.

Dobrano zawor tréjdrogowy FV3 dn25 k,s=10m®h z napedem AMV15 nr kat.
082G3026 230V, 3-punktowy.

Dob6r w zataczeniu.

Strata na zaworze, przy zadanym przeptywie, wynosi 20,41 kPa.

Autorytet zaworu 0,39.

7.2. Zawor trojdrogowy obiegu c.t.

Zapotrzebowanie na moc cieplng 91,45 kW.

Dobrano zaw6r tréjdrogowy FV3 dn20 k.s=6,3m?%h z napedem AMV323 nr kat.
082G3321 230V, 3-punktowy.

Dobor w zataczeniu.

Strata na zaworze, przy zadanym przeptywie, wynosi 38,94 kPa.

Autorytet zaworu 0,42.

8. Obliczanie kanatéw nawiewnych i wywiewnych
wg. normy na 1kW przypada 5 cm?2.
8.1 Przekrdj kanatu nawiewnego w kottowni:
Fn= 5x310= 1550 cm?
Przyjeto kanat nawiewny blaszany w formie zetki o przekroju 40x40 cm co daje
powierzchnie przekroju1600 cm?.
8.2 Przekrdj kanatu wywiewnego w kottowni:
Przekroj kanatu wywiewnego : 0,5x F.=0,5 x 1600 = 800 cm?
Przyjeto dwa kanaty wywiewne grawitacyjne 14x30 cm, usytuowane pod
stropem, co daje taczng powierzchnie przekroju 840 cm?




ZESTAWIENIE URZADZEN KOTLOWNI (oznaczenia zgodne ze schematem)

Ozn. Wyszczegdblnienie nazwa. Norma,katalo Uwagi.
g

1 Kociot grzewczy o wydajnosci 285 VIESSMANN moc kotta
kW typu Vitoplex 300 firmy 285kW
Viessmann

2 Modulowany palnik nadmuchowy, Riello. Moc palnika
gazowy, RS 28/M 52-285kW
ze Sciezkg gazowg 1 1/2"
zamawiana dodatkowo

3 Bateria Z2 dwéch zasobnikéw typu VIESSMANN poj.2x 500
VitoCell-V 100 typ CVA o poj. 500 dm?
litréw  kazdy.

4 Regulator kotta Vitotronic 300 typ  VIESSMANN 7143 165
GW2 :

5 Naczynie przeponowe typu 250N  REFLEX 0.25 MPa

6 Proj. naczynie wzbiorcze REFLEX
przeponowe Reflex typ refix DT5 o
poj. 80 litréw, poj. uzytkowa 60
litréw.
Cisnienie w naczyniu wzbiorczym
ustawi¢ na wartos¢ 3,8 bara.

7  Pompa tadujgca wymienniki C.W.U. Grundfoss U=1x230V
typu UPS 32-30F 85W

8 Elektroniczna pompa cyrkulacyjna  Grundfoss U=1x230V
C.W.uU. 60W
UPE 25-40B, 1x230V, 60W.

9 Elektroniczna pompa c.o. Grundfoss U=1x230V
typ MAGNA 40-100F 180W

10 Elektroniczna pompa c.t. Grundfoss U=1x230V
typ MAGNA 40-120F 450W

11 Zawor bezpieczenstwa SYR cisn. otw.
membranowy typu 1915, d=27, 0.25MPa.
dn=32

12 Zawor bezpieczenstwa SYR cisn. otw.
membranowy typu 2115N, d=14, 0.60MPa.
dn=20 1

13 Zawor odcinajacy kulowy dn 80 4 PN 2.5MPa (%)

14 Zawor odcinajacy kulowy dn 65 6 PN 2.5MPa

15 Zawor odcinajacy kulowy dn 50 2 PN 2.5MPa

16 Zawor odcinajacy kulowy dn 32 7 PN 2.5MPa

17 Zawor odcinajacy kulowy dn 25 11 PN 2.5MPa




18

Szybkoztaczka do naczynia
REFLEX dn25

Reflex

19

20

Zawor zwrotny sprezynowy, dn65

PN 2.0MPa

21

Zawor zwrotny sprezynowy, dn50

PN 2.0MPa

22

23

Zawor zwrotny sprezynowy, dn25

PN 2.0MPa

24

Zawor zwrotny grzybkowy dn25

PN 1.6MPa
ze sprezyng

25

Manometr techniczny tarczowy z
kurkiem manometrycznym

0-0.6 MPa

26

Manometr techniczny tarczowy z
kurkiem manometrycznym

0-1,0 MPa

27

Filtr osadnikowy skos$ny dn 80

28

Filtr mechaniczny wody - EPURION
A25-2

EPURO

29

Zmiekczacz jonowymienny typ SF
30 VF

EPURO

30

Czujnik temp.zasobnika STS

VIESSMANN

wypos. regul.

31

Czujnik temp. wody w kotle

VIESSMANN

wypos. regul.

32

Czujnik temp. zewnetrznej

VIESSMANN

wypos. regul.

33

Termometr techniczny prosty
0-100°C

34

Zbiornik odpowietrzajacy typu A

poj. 10l

35

Czujnik temperatury obiegu
c.o.ic.t.

VIESSMANN

36

Zawor tréjdrogowy VF3 dn25
Kvs=1 0 m¥h
z napedem AMV 15

DANFOSS

37

Zawor tréjdrogowy VF3 dn20
Kvs=6,3 m3/h
z napedem AMV 323

DANFOSS

38

Potaczenie elastyczne 1”

39

Odpowietrznik automatyczny

40

Kolektor c.o dn125 [=1,2m

N = = =

Czujnik poziomu wody w kotle dla
kotta 285kW

VIESSMANN

1

* - Zawory zaplombowane w pozycji “otwarte”




Zestawienie ksztattek kanatu nawiewnego typu “Z”.

Ozn. Wyszczegdblnienie nazwa. llos¢ Uwagi.

N-1 Czerpnia powietrza Scienna
typu A AxB=400x400 1

N-2 Kanat typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej
AxB=400x400 L=300mm 1

N-3 Kolano typu A/l 90° o wym. AxB=400x400 2

N-4 Kanat typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej dtugosé
AxB=400x400 L=2000mm /luzna ramka/ dopasowac

1 na budowie
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ZESTAWIENIE KSZTALTEK KOMINA

dw-fu $200

Ozn Wyszczegoblnienie nazwa. Norma,katalo llos¢ Uwagi.
: g
K1 Ztaczka do kr6éca kotta JEREMIAS kréciec kotta
ew 32 1 dk=¢0200
K2 Przej$cie z ew na dw JEREMIAS 1 dw-fu 37
K8 Element do czyszczenia L=500mm JEREMIAS 2 dw-fu 10
K4 T-Tréjnik 87° JEREMIAS 1 dw-fu 11
K5 Wspornik teleskopowy 60-520 mm  JEREMIAS 1 dw-fu 03
wraz z dw 06
K6 Rura dtugosci 500 mm JEREMIAS 1 dw-fu 14
K7 Rura diugosci 1000 mm JEREMIAS 8 dw-fu 13
K8 Zakohczenie rury dwusciennej JEREMIAS 1 dw-fu 32
K9 Wspornik $cienny przestawny JEREMIAS 1 dw-fu 22
H1=170mm
K10 Wspornik do podwyzszenia komina JEREMIAS 1 dw-fu 36
K11 PrzejScie przez dach stal JEREMIAS 1 dw-fu 53
nierdzewna 5°-15°z ptytg ofowiang
z dw31
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MBP MAZOWIECKIE BIURO PROJEKTOW

mapro W PLOCKU

Sp. Z 0.0. 09-402 Ptock, ul. Kolegialna 28, tel. 262-95-51.
e-mail: maproplock @poczta.onet.pl WWW.mapro.prv.pl
Umowa nr: 20/06 Branza: sanitarna. Pracownia: TZ-9

Obiekt: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6
ul. Zolnierzy 80 Pultku Piechoty nr 4 w Mlawie
na dzialce nr 3630 i 3639.

Rodzaj pracy: P.W. technologii kotfowni gazowej.

Zamawiajacy: Burmistrz Miasta Miawy
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa.
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