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SPIS TRECI

1. Opis techniczny do projektu zagosod/ania terenu.

2. Projekt zamienny zagospodarowanmanie 1:500

3. Przekroje przez biee 1:50



OPIS TECHNICZNY

do jeidu budowy bieni z zeskokiem

1. Podstawa opracowania.

- zlecenia Inwestora,

- podkiad sytuacyjno — wysadmowy terenu w skali 1:500;

- uzgodnienia robocze z Inwestoreniythownikiem;

- wizja w terenie.

2. Dane ogodlne.

2.1

2.2.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekidwy biezni z zeskokiem wraz z projektem

zagospodarowania terenu.

Potdenie i lokalizacja.

Teren ol}y opracowaniem znajdujecsiv Mtawie przy ul.Zotnierzy 80 Putku Piechoty

na terenie Szkoty Podstawowej nr 6.

Na terenie znajdujee9udynek szkolny oraz boiska z zapleczem sportowym

typu Orlik 2012.

Zaprojektowana zostata rowniemwg sala sportowa — wedtug oddzielnego opracowania.

Projektowanbiezni¢ usytuowana jest przy wschodniej granicy dziatkdimz istniepcego

boiska do pitki nane,;.



3. Opis zagospodarowania terenu.

W ramach projektu zagospodarowania terenevgduje s¢:
- budow biezni zakaiczonej zeskokiem,

- wykonanie zeskoku do skoku w dal,

- likwidacg zywoptotu z krzewow od strony wschodniej,

- wykonanie utwardzenia skarp.

W ramach opracowania przewiduje ziwelowanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi
w celu doprowadzenia bie do jednego poziomu.
Zwraca siuwag; na istniegcy kabel elektryczny. Roboty ziemne nal@rowadz¢ gtdwnie

sposobengcznym.

4. 1. Opis bieni.

Zaprojektowano bimi¢ trzytorong o dtugaci 68,0 m. ( kady tor o szerokeci 1,05 m).
Bieznia zakaczona jest zeskokiem o wymiarach 8x4,5 m. W odkegtb,0m od zeskoku
przewidziano betkdo skoku w dal / typow!/, drewniam posiadajca wymiary gabarytowe
/ bez ruchomej listwy/ 1210 x 340 x 100 mm

Skrzynka aluminiowa o wymiarach weptnznych 1220x340x100 mm. Do skrzynki
przewidziano pokryw, zakrywajca wnetrze skrzynki po wyjciu z niej belki.

Nawierzchni biezni zaprojektowano z poliuretanu grdbpnl,3 cm.

Uktad warstw konstrukcji nawierzchni bie (od gory):

« Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa przepusnezdla wody gr. 1,3 cm posiadeg
certyfikat IAAF

* Warstwa stabilizacyjna typu ET przepuszczalna didywv

* Warstwa wyrownawcza — kliniec, mieszanka o uziarioi®+4 mm

* Podbudowa nima zasadnicza o grudm 15 cm z kruszywa tamanego

» Warstwa odsgczapca z filtracyjnego piaskérednioziarnistego o gruboi 15 cm

Pochylenie bigni 0,5% w kierunku zachodnim — w kierunku istagggo odwodnienia.



4.2. Zeskok do skoku w dal.

Dot zeskoku o wymiarach 8.0 x 4.5 m nglebudowé opaslg z listew impregnowanych
o wymiarach 6 x 5cm osadzonychsn@nach wylewanych z betonu B-15.

Zeskok wypetdi piaskiem kwarcowym lub rzecznym (ptukanym).

Uktad warstw zeskoku (od gory):

» piasek kwarcowy lub rzeczny 50 cm

e warstwa oczyszczaja z geowtokniny

e warstwazuzla grubego @6-32 mm 10 cm
e warstwazwiru @0-16 mm 12 cm

» otoczaki @30 mm ~50 cm

e grunt rodzimy.

Opracowat:
mgr inz. M. Pawtowski



Ciechanéw 12. 12. 2009 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnigp¢di 1994r. — Prawo
Budowlane (jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr 1p6z. 1118, z pn. zm.)
art. 20 ust. 4 awiadczamze projekt budowy biai z zeskokiem przy boiskach
sportowych na dziatce nr 10-3630 w Miawie przyAdtnierzy 80 Putku Piechoty
zostat wykonany zgodnie z oba&ujacymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Inwestor: Miasto Mtawa
06 — 500 Mtawa
ul. Stary Rynek 19



