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OPIS TECHNICZNY

do P.W. Przylaczy: wodociagowego i kanalizacji sanitarnej .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa nr 20/2006

- warunki techniczne przytaczenia do miejskiej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej budynku Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowe;j
nré wydane przez Zaktad Wodociggéw, Kanalizacji i Oczyszczalnia
Sciekow “WOD-KAN”

sp. z 0.0.
- Opinia ZUD Nr G 7442/011-35/2007 z dnia 2007. 03. 21

- decyzja o wyrazeniu zgody na wykonanie przytacza wodociggowego
w pasie drogowym ul. Zotnierzy 80 Putku Piechoty w Mfawie nr dz.
3617/1 w celu podtgczenia budynku Sali Gimnastycznej na dz nr
3630.

- decyzja o wyrazeniu zgody na wykonanie przytgcza wodociggowego
w pasie drogowym ul. Szkolnej w Mtawie nr dz. 3639 w celu
poditgczenia budynku Sali Gimnastycznej na dz nr 3630.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem przytgcze
wodociggowe od wodociggu dn150 Zeliwo w ul. Zotnierzy 80 Putku Piechoty do
istniejacej Szkoly oraz od istniejgcej Szkoty do projektowanej Sali
Gimnastycznej a takze przylgcze kanalizacji sanitarnej odbierajgce $cieki

sanitarne z istniejgcej Szkoty Podstawowej i projektowanej Sali Gimnastycznej

do istniejgcej kanalizacji sanitarnej ¢ 200 w ul. Szkolnej do studni S sn ©
rzednych 152,69/150,09.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Omawiany teren potozony jest w Mtawie przy ul. Zomierzy 80 Putku
Piechoty.
Przeprowadzone badania wykazaty, ze w omawianym rejonie w “gérnej” czesci
tj do gtebokosci 0,6 - 1,6 m ppt stwierdzono nasyp niebudowlany nastepnie do
gtebokosci 1,9 — 2,8 m ppt stwierdzono piasek drobny, rdzawy, dalej wystepuje
piasek drobny, zétto-szary.
Wody gruntowej do gtebokosci 4,0 m ppt nie nawiercono.



4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

Przytacze wodociggowe do istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej

projektuje sie od wodociggu @ 150 zeliwo w ul. Zotnierzy 80 Putku Piechoty .
Wiaczenie do wodociggu wykonaé¢ za pomocg E-combi z trzema odcieciami
Hawle 150/150/150 , nastepnie zamontowac¢ redukcje 150/100; do zasuw
zastosowa¢  skrzynki uliczne do zasuw fig. 857 i obudowy do zasuw
teleskopowe. Na rurze zeliwnej i PE zastosowaC kotnierze specjalne
zabezpieczone przed przesunieciem.

Pod istniejgcg drogg przytacze wykona¢ w rurze ostonowej przepust
drogowy Wavin (SN8) &150mm L=5,0m. Za drogg projektuje sie kolano,
trojnik zeliwny kotnierzowy SWW 100/50 — odgatezienie do istniejgcej Szkoty
Podstawowej oraz zasuwe kotnierzowg redukcyjng typu E2 dn100/80 i hydrant
podziemny dn80 . Za tréjnikiem SWW 100/50 projektuje sie zasuwe
kotnierzowg typu E dn50 z miekkim uszczelnieniem klina, do zasuw zastosowac
skrzynki uliczne do zasuw fig. 857 i obudowy do zasuw teleskopowe.

Przytagcze do Szkoty projektuje sie z rur cisnieniowych, polietylenowych

koloru niebieskiego ©&110x10 mm oraz &63x5,8 mm PEHD PN10 bara
SDR11.
Woda do projektowanej Sali Gimnastycznej doprowadzana bedzie z

istniejgcej Szkoty, odgatezienie za wodomierzem &63x5,8 mm PEHD PN10
bara SDR 11.

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych umocnionych, ziemie na odktad. Rury uktada¢ w gotowym suchym
wykopie na podsypce piaskowej gr 15 cm ze spadkiem zgodnym z profilami.

Podsypka i zasypka nie mogg zawiera¢ kamieni ani zmarznietych grud
czy czesci organicznych.

Po utozeniu rur, zasypke do rzednej 30 cm ponad wierzch rury wykonaé
z piasku a nastepnie gruntem rodzimym do wierzchu terenu. Wykopy pod drogg
i chodnikiem zasypac w catosci piaskiem.

Nad rurociggiem w odlegtosci 30-40 cm uktada¢ tasme ostrzegawczo-
identyfikacyjng koloru niebieskiego. Po wykonaniu nowego przytacza istniejgce
przytacze odcig¢ od istniejgcego wodociggu i zaslepic, rurocigg zabetowonac.

Po zageszczeniu gruntu nalezy utwardzi¢ teren wokdt skrzynek od
zasuwy (utozy¢ specjalne ptytki betonowe lub wykona¢ wylewke z betonu o
wym. 40x40 cm.)



Wykop zasypywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem gruntu do

95% w zmodyfikowanej skali Proctora.

Po zamontowaniu rurocigg poddaé ptukaniu (woda w koncowej fazie

ptukania nie powinna posiada¢ widocznych zanieczyszczen, powinna byé

klarowna) i probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa.

Po utozeniu przewodu i pozytywnej probie cisnieniowej nalezy dokonac

inwentaryzacji geodezyjnej.

Wyposazenie istniejgcej Szkoty w urzadzenia sanitarne:

umywalki — 26 szt.

— Zlew - 2 szt.

Miski ustepowe — 25 szt.

Pisuar — 6 szt.

Suma g, = 8,97

Projektowana Sala Gimnastyczna z zapleczami wyposazona jest w

nastepujgce urzadzenia :

- natryski zbiorowe

natryski pojedyncze - 1 szt

- umywalki
- zlew pojedynczy - 2 szt.
- miski ustepowe

- pisuary — 2 szt.

- zawory czerpalne ze ztgczkg do weza — 13 szt.

— 12 szt.(w tym 2 dla niepetnosprawnych )

— 11 szt. (w tym 5 dla niepetnosprawnych )

— 9 szt.(w tym 5 dla niepetnosprawnych )

Zestawienie ogélnego zapotrzebowania na wode dla sali gimnastyczne;j

Lp. Nazwa aparatu llos¢ szt. qn San

1 Natrysk 13 0,30 3,90
2 Umywalka 11 0,14 1,54
3 Zlew pojedynczy 2 0,14 0,28
4 Basen do mycia nég 2 0,14 0,28
5 Miska ustepowa 9 0,13 1,17
6 Pisuar 2 0,30 0,60
7 Zawor czerp. ze ztgczkg do weza 13 0,25 3,25

11,02

Miarodajny rozbiér wody dla Szkoty i Sali (nie uwzgledniono zaworow

czerpalnych ze ztgczkg do weza ze wzgledu na inny czas dziatania) dla doboru

wodomierza:



9.=0,682 (Xq. )** - 0,14 = 0,682 (16,74)°* - 0,14 = 2,28 dm®s =
8,21m%h.
Zapotrzebowanie wody zimnej na cele byt.-gospodarcze dla catego
obiektu :
Q =2,28 dm®s = 8,21 m®h.
Zapotrzebowanie wody zimnej na cele ppoz. dla projektowanej Sali
Gimnastycznej:
Q=2,0dm?’s
Ogodlne zapotrzebowanie wody dla obiektu w przypadku dwoch jednoczesSnie
dziatajgcych hydrantow:
Q=0,15x2,28 + 2,0 = 2,34 dm?/s.
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza :
Qw=2xQ=2x2,34 =16,85 m%nh.
Dobrano wodomierz WS 10 DN 40 Metron Torun o przeptywie
Qmax = 20 m%h
Q< gmax /2 ; 8,34 m*/h <10 m®h oraz DN <d ;40<50 mm.
Za wodomierzem zamontowac¢ zawér antyskazeniowy Danfoss typ BA 2760

dn40. Zawoér nalezy poddawac okresowej kontroli wg zalecen producenta.

5.PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie odbiera¢ $cieki sanitarne z
istniejgcej Szkoty Podstawowej i projektowanej Sali Gimnastycznej do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej ¢ 200 w ul. Szkolnej do studni S » 0 rzednych
152,69/150,09.

Na istniejgcych przykanalikach do istniejgcego szamba zaprojektowano
studnie zelbetowe ¢ 1200, - Ss o0 rzednych 154,75/152,15 (istniejgca szkota),

— S; o rzednych 154,75/151,55 (obiekty przytaczone), rzedne dna studni
dopasowac do istniejgcego kanatu.

Po wybudowaniu nowego przytacza kanalizacji sanitarnej istniejgcy
przykanalik do kolektora ¢ 150 w ul. Kwiatowej nalezy zdezynfekowac i
zabetonowac w studni o rzednych 154,89/151,46.

Istniejgce szambo réwniez nalezy zdezynfekowac i zasypaé piaskiem z
zgeszczeniem.



Przytacze projektuje sie z rur ¢ 200x5,9 PVC -U kl. S tgczonych na
uszczelki gumowe.

Projektowane studzienki Ssi S; wykonaé z kregéw zelbetowych ¢1200 z
felcem i uszczelkg, osadzonych na ptytach fundamentowych gr. 15 cm z betonu
marki B15. Studnie przykry¢ pokrywami nastudziennymi 1440/600 z wtazami
zeliwnymi typu lekkiego. Wewnatrz studni obsadzi¢ stopnie ztazowe Zzeliwne
rozstawione co 30cm. Zewnetrzne powierzchnie studni Zzelbetowej zaizolowaé
dwukrotnie Abizolem R+P. Kineta od gory otwarta ma w dolnej czesci przekro;j
kotowy o promieniu rownym potowie Srednicy kanatu , a wyzej Scianki pionowe.
Styki miedzy kregami wymaltowaé. Studnie wykona¢ wg. normy PN-B-10729.

Studnie S:,S ., S, Ss wykona¢ w systemie Wavin ¢ 425 na kinecie
z PE typ | przelot , za studzienkami projektuje sie kolano PVC 200/45°

Studnie S ; wykonac¢ w systemie Wavin ¢ 425 na kinecie z PE typ lll

doptyw lewy. Studnie S 4 wykonac¢ w systemie Wavin ¢ 425 na kinecie z PE typ
IV doptyw prawy.

Studnie typu Wavin przykry¢ wtazami zeliwnymi (B125) osadzonymi na
rurze teleskopowe;j .

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych umocnionych, ziemie na odktad. Rury uktada¢ w gotowym suchym
wykopie na podsypce piaskowej gr 15 cm ze spadkiem zgodnym z profilami.
Po utozeniu rur, zasypke do rzednej 30 cm ponad wierzch rury wykonaé z
piasku a nastepnie gruntem rodzimym do wierzchu terenu. Wykopy pod drogg i
chodnikiem zasypac w catosci piaskiem.

Wykop zasypywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem gruntu do
95% w zmodyfikowanej skali Proctora.

6.INFORMACJE BIOZ

1. Zakres robét

Projekt obejmuje budowe:
- przytacze wodociggowe & 110x10 PEHD SDR11 odcinek o dtugosci
L=8,0mb i drugi odcinek & 63x5,8 PEHD SDR11 o dtugosci L= 101 mb. oraz
hydrant ppoz. nadziemny

- przytacze kanalizacji sanitarnej & 200x5,8 PVC o dtugosci L=149 mb.



- studzienki & 425 typu Wavin na kinecie z PE szt. 6 przykryte pokrywg
betonowg zbrojong osadzong na stozku betonowym.
- studzienki & 1200 zelbetowe szt. 2 przykryte ptytami nastudziennymi
1440/600 z wtazami zeliwnymi typu lekkiego.
2. Wykaz istniejacych obiektéw na terenie dziatek pod budowe
na terenie budowy wystepuje uzbrojenie podziemne:
- przytgcze wodociggowe
- przytgcze kanalizacji sanitarnej wraz z szambem
- kable elektryczne
3. Wykaz projektowanego uzbrojenia terenu:
- przytacze wodociggowe
- przytacze kanalizacji sanitarnej
- przytgcze gazowe
- kable oswietleniowe
4. Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa
- nie wystepuja.
5. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
- sprzet mechaniczny oraz Srodki transportu kotowego
6. Sposoéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do roboét
niebezpiecznych
a) przeszkolenie BHP
b) przeszkolenie P.POZ
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych
w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
a) aktualne Swiadectwa zdrowia pracownikéw oraz Swiadectwa zdrowia
b) srodki ochrony osobistej (kamizelki ostrzegawcze, kaski, maski, okulary
rekawice);
c) wtasciwa odziez ochronna i obuwie
d) dobra i wtasciwa organizacja placu budowy tak aby pomiesci¢ wszystkie
urzadzenia potrzebne na czas budowy, wytyczenie drog na czas budowy,

zachowanie czystosci i porzadku.



Uwaga.

Na etapie realizacji, Inwestor w porozumieniu z Zaktadem
Wodociagéw i Kanalizacji w Miawie powinien sprawdzi¢ i oceni¢ stan
techniczny istniejgcego przylacza wodociggowego przebiegajacego przez
teren Szkoly, a zasilajacego w wode budynki przylegte. W przypadku ztego
stanu technicznego istniejacego przylacza nalezy je wymieni¢ na
niezbednym odcinku. W zakres niniejszego projektu nie wchodzi wymiana
tego przylacza.

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z:

1. Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Zaleceniami Zespotu

Uzgodnien Dokumentacji Technicznej Sieci Uzbrojenia Terenu

Urzedu Wojewoddzkiego.

2. Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci

wodociagowych zeszyt 3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
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