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OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcji sali gimnastycznej

przy Gimnazjum nr 1 w Miawie

Dane ogodlne

» Nazwa inwestycji: Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6
> w Mtawie

» Inwestor: Burmistrz Miasta Mtawa

» Jednostka projektowa: Mazowieckie Biuro Projektow "MAPRO"

w Ptocku ul. Dworcowa 2

Podstawy formalno-prawne

» Umowa nr 20/2006

» Uzgodnienia miedzybranzowe

» Badania geotechniczne

» Polskie normy
Zalozenia obliczeniowe
— umowna gteboko$¢ strefy przemarzania 1,00 m
— obcigzenie wiatrem | strefa
— obcigzenie Sniegiem | strefa
Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie Dokumentacji Geotechnicznej

opracowanej przez firme “GEOWIERT” mgr inz. Adam Herdd Ptock ul. Chopina 64 m.
28 tel. (0-24) 264-21-50. Na ich podstawie stwierdzono, ze podtoze dziatki
projektowanej sali gimnastycznej budujg czwartorzedowe utwory antropogeniczne i
wodnolodowcowe, tworzgc podtoze budowlane uwarstwione. Ze wzgledu na
zroznicowany rodzaj i geneze utwordw wydzielono w podtozu trzy warstwy gtéwne.
Warstwa | — nasyp niebudowlany — wystepuje od powierzchni badanego terenu do
gtebokosci 0,6 — 1,6 m ppt. Warstwa ta nie nadaje sie do bezposredniego
posadowienia.
Warstwa |l — piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, zalegajg pod nasypem tylko
w otworze nr 1 do gtebokosci 1,5m ppt. Stanowig srednie podtoze budowlane.
Warstwa lla — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym. Zalega pod warstwg
piasku gliniastego tylko w otworze 1 do gtebokosci 3,50m ppt. Wtym profilu jest
dobrym podfozem budowlanym.
Warstwa |l — piaski drobne, w stanie Sredniozageszczonym o 1D=0,4, zalegajg



bezposrednio pod nasypem w pozostatych otworach do gtebokosci okoto 1,9-2,8m
ppt. Stanowig $rednie podtoze budowlane.

Warstwa llla — piaski drobne, w stanie sredniozageszczonym o ID=0,5 stwierdzone
pod spagiem warstwy piasku drobnego do gtebokosci 4,0m ppt. W tym profilu sg
dobrym podtozem budowlanym.

Na badanym obszarze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do badanej

gtebokosci 4,0m ppt.
Rozwigzania konstrukcyjne

Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano bezposrednie jako tawy i stopy zelbetowe
wylewane z betonu B20 zbrojone stalg Alll-34GS i A0-St0S. Poziom posadowienia
wynosi: -2,36 = 152,50m. tawy i stopy nalezy posadowi¢ na warstwie betonu
podktadowego klasy B10 grubosci min. 10cm. Przy istniejgcej szkole fundamenty
wykonane jako belki podwalinowe oparte na stopach fundamentowych. Poziom
posadowienia tych stép dostosowa¢ do fundamentdédw istniejgcych (wg rysunkéw
konstrukcyjnych). Wykopy pod stopy fundamentowe przy istniejacym budynku nalezy
dokfadnie i mocno obudowac i rozeprzeé¢, aby grunt nie osuwat sie spod sgsiednich

odcinkéw fundamentu.

Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe (24+10) murowane z
gazobetonu odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej marki
3,0 MPa ocieplone styropianem. Sciany wewnetrzne no$ne zaprojektowano jako
murowane z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3,0
MPa o grubosci 24 cm.
W miejscu oparcia podciggow zelbetowych nalezy wykonaé poduszki z cegty
ceramicznej kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa o grubosci co
najmniej 3 warstwy.
Nadproza w scianach

Zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe w Scianach murowanych z
prefabrykowanych Zelbetowych belek typu L-19 2z wypetnieniem betonem
drobnoziarnistym B25 lub jako Zzelbetowe, wylewane na budowie z betonu B25
zbrojonego stalg A-lll i A-O.
Otwory o szerokosci w $wietle do 60 cm nalezy przesklepi¢ nadprozem murarskim.

Nadproza okienne w Scianach zewnetrznych ocieplone styropianem.



Stupy i podciagi

Zaprojektowano podciagi oraz stupy nosne i usztywniajgce Sciany zaplecza o
konstrukcji zelbetowej, wylewane na budowie z betonu B 25 zbrojonego stalg
A-llli A-0

Sciany szczytowe

Dwuwarstwowe wykonane z gazobetonu odmiany 600 (24+10) usztywniona
stupami zelbetowymi.
Elementy zelbetowe w Scianach szczytowych zaprojektowano wylewane na budowie z
betonu klasy B25 zbrojonego stalg A-lll i A-O.

Stropy

Zaprojektowano stropy gestozebrowe typu MUROTERM o grubosci 24 cm i
wysokosci belek strunobetonowych 14 cm. Osiowy rozstaw belek wynosi 60cm.
Elementy uzupetniajgce stropéw (wience i wylewki stropowe) projektuje sie jako
wylewane na budowie z betonu B25 zbrojonego stalg Alll i AO.
Przed przystgpieniem do montazu belek przy Scianach nalezy ustawi¢ odpowiednio
usztywnione i spoziomowane rygi oraz podpory montazowe. Po utozeniu belek
wypetni¢ strop pustakami. Otwory w pustakach przy wiencach nalezy zamkngc¢
zaslepkami. W nastepnej kolejnosci nalezy utozyC zbrojenie wiencdédw stropowych,
wylewek stropowych, zeber i podciggow kotwionych w wiencach oraz zbrojenie
konstrukcyjne stropu wg zalecen producenta (rys. zatgczony za opisem technicznym).
Prety zbrojenia podtuznego wiencow powinny lezeC w linii prostej i tgczy¢ sie na zaktad
min. 50 cm.
Ostatnig czynnoscig przed zabetonowaniem jest ustawienie tulei na przewody
wentylacyjne oraz oczyszczenie i obfite polanie wodg belek i pustakéw. Szczegdlng
uwage nalezy zwréciC na prawidlowe zageszczenie masy betonowej i nalezytg
pielegnacje szczegodlnie w okresie podwyzszonych lub obnizonych temperatur. Catos¢
robét nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Swiadectwa dopuszczenia wyrobu do
stosowania.
Elementy uzupetniajgce stropdéw i wience zaprojektowano jako wylewane na budowie z
betonu B25 zbrojonego stalg A-lll i A-O.

Schody wewnetrzne
Zaprojektowano schody ptytowo-belkowe o konstrukcji zelbetowej wylewane na
budowie z betonu B 25 zbrojonego stalg A-lll i A-O.



Konstrukcja przekrycia sali sportowej

Konstrukcje nosng zaprojektowano z elementéw produkcji Przedsiebiorstwa
Produkcyjno — Handlowego “ ANDREWEX” 87-165 Cierpice, ul. Sosnowa 14.
Dzwigary jednoprzestowe o przekroju prostokatnym wykonane z drewna klejonego
zamocowano do stupdéw zelbetowych w sposéb przegubowy. Dzwigary usztywniono
drewnianymi ptatwiami stezajgcymi.

Konstrukcje pokrycia sali sportowej zaprojektowano w postaci sztywnej tarczy z

blachy trapezowej akustycznej T92/305 gr. 0,75 mm z perforacjg 15% w Sciankach
bocznych.
Pokrycie zaprojektowano z blachy fatdowej powlekanej. Blache no$ng nalezy
mocowac¢ do dzwigara $rubami wiercacymi ¢ 6,5 do zamocowan na konstrukcjach
drewnianych w kazdej fatdzie, a do pfatwi stezajgcych co 42 cm. Wszystkie blachy
fatdowe w kierunku podtuznym mocowac miedzy sobg srubami samogwintujgcymi lub
nitami jednostronnymi Srednicy 5 mm co 42 cm.

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji pokrycia (elem. tgczace) nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie.

Schody zewnetrzne, pochylnie
Schody i pochylnie dla niepetnosprawnych zaprojektowano jako betonowe, o
grubosci pityty ok.10 cm wylewane z betonu B20 na gruncie, zbrojone

przeciwskurczowo siatkg z pretow ¢ 6 o oczkach 15x15 cm ze stali A-O.



