NADPROZA W ISTNIEJACEJ SCIANIE skala 1:10

N13i

L100x100x8

[=210cm

szt.

1

YAV 60x6 e
[=34cm
5| 20 L co ok. 25cm L 20 LS
30 7 7 150 7 7 30 L
210 7,
L100x100x8
[=210cm
1. Przed przystgpieniem do wykuwania bruzdy
pod kqtownik nalezy odciqzy¢ $ciane poprzez
. . d ie st i sci d pl
siatka Rabitza J ‘ g’?wopferr%é stropu i sciany ponad planowanym
2. Do kucia bruzdy z drugiej strony muru mozna
przystqpi¢ po stwardnieniu zaprawy osadzajqcej
wg| ;ro’ektu arch. pierwszy kgtownik.
3. Do kucia otworu i obciqzenia nadproza mozna
tqpi¢c po stwardnieniu zaprawy osadzajgcej
N 3x170 #60x6 Katownici
1= 34cm . L
2\/ \/2 4. Wymiary blach tqczqcych kqtowniki skorygowa¢
] 36 ) w oparciu o faktycznq grubos¢ muru.
40
Wykaz stali
- L r Y masa
nazwa o przekréj |dtugosc¢| ilos¢ | . St3SX
ilosc¢ jedn.
elementu
mm mm szt. kg/m kg
N 15 1 L100x100x8 | 2100 2 12,20 51,24
#60x6 340 7 2,83 6,74
Razem 57,98
MAZOWIECKIE
Spétka z o.o. BIURO PROJEKTOW w PLOCKU
obiekt Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6 Nr umowy

Adres

ul.

na dzialfce nr 3630 i 3639

Zolnierzy 80 Putku Piechoty nr4 w Mtawie

20,/06

Tres¢ rysunku

Branza

Nadproze w istn. $cianie N15i ___konstr.
1:10
Stanowisko | Imie i nazwisko Nr upr. Specjalnos¢ Data Podpis Nr rysunku
Projektant [mgr inz. Janusz Zawadzki|127/88 | konstr.—bud.|04.2007r.
Opracowat  |techn. Halina Wisniewska - 04.2007r. 56
Sprawdzit  |mgr inz. Jadwiga Wrona 117/88 | konstr.—bud.|04.2007r.




