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OPIS TECHNICZNY

Do instalacji wod.-kan w Sali Gimnastycznej w Mtawie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa nr 20/2006
- P.T. architektoniczno-konstrukcyjny.

- uzgodnienia migdzybranzowe.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem
- instalacje wody zimnej

- instalacje wody cieptej i cyrkulacji

- instalacje ppoz.

- instalacje kanalizacji sanitarnej

3.DANE OGOLNE.

Projektowana Sala Gimnastyczna posiada pomieszczenia zapleczy
sanitarnych skfadajgce sie z dwoch pomieszczen natryskdédw i umywalni, tazienki dla
trenerbw oraz pomieszczeh WC na parterze i na pietrze .

Woda zimna doprowadzana bedzie z istniejgcej szkoty, z projektowanego
przytacza, za projektowanym wodomierzem nalezy wykonaé odgatezienie do
projektowanej sali gimnastycznej (wg odebnego opracowania).

Woda ciepta przygotowywana bedzie w projektowanej kottowni (wg
odrebnego opracowania ).

Wyposazenie istniejgcej Szkoty w urzadzenia sanitarne:

umywalki — 26 szt.

Zlew - 2 szt.

Miski ustepowe — 25 szt.

Pisuar — 6 szt.
Suma q, = 8,97



Projektowana Sala Gimnastyczna z zapleczami wyposazona jest w

nastepujgce urzadzenia :

- natryski zbiorowe — 12 szt.( w tym 2 dla niepetnosprawnych )
- natryski pojedyncze - 1 szt

- umywalki — 11 szt. (w tym 5 dla niepetnosprawnych )
- basen do mycia nog - 2 szt.

- zlew pojedynczy - 2 szt.

- miski ustepowe — 9 szt.(wtym 5 dla niepetnosprawnych )

- pisuary — 2 szt

zawory czerpalne ze zigczkg do weza — 13 szt.

Zestawienie ogolnego zapotrzebowania na wode

Lp. Nazwa aparatu llos¢ szt.  qn San
1 Natrysk 13 0,30 3,90
2 Umywalka 11 0,14 1,54
3 Basen do mycia nég 2 0,14 0,28
3 Zlew pojedynczy 2 0,14 0,28
4 Miska ustepowa 9 0,13 1,17
5 Pisuar 2 0,30 0,60
6 Zawor czerpalny ze zlgczkg do weza 13 0,25 3,25
1102

Miarodajny rozbior wody dla Szkoty i Sali (nie uwzgledniono zaworéw
czerpalnych ze zlgczkg do weza ze wzgledu na inny czas dziatania) dla doboru
wodomierza:

9-=0,682 (Xq. )***- 0,14 = 0,682 (16,74)°** - 0,14 = 2,28 dm®/s = 8,21m? h.

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele byt.-gospodarcze dla catego obiektu :

Q = 2,28 dm®/s = 8,21 m*/h.

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele ppaz. dla projektowanej Sali Gimnastycznej:

Q=2,0dm?’s
Ogolne zapotrzebowanie wody dla obiektu w przypadku dwédch jednocze$nie
dziatajgcych hydrantéw:

Q=0,15x2,28 + 2,0 = 2,34 dm®/s.



Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza :
Qw=2xQ=2x2,34=16,85 m%h.
Dobrano wodomierzWS 10 DN 40 Metron Torun o przeptywie
Omax = 20 m*/h
Q< Qgmax /2 ; 8,42 m*h <10 m*/h oraz DN <d ;40<50 mm.
Za wodomierzem zamontowac zawoér antyskazeniowy Danfoss typ BA 2760 dn40.
Zawor nalezy poddawac okresowej kontroli wg zaleceh producenta.

Scieki sanitarne odprowadzié do zewretrznej kanalizaciji sanitarne;.

3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Instalacje wewnetrzng projektuje sie z rur : stalowych ocynkowanych na
poziomach rozprowadzajgcych oraz rur LPE (Dowlex PE-MD-O) w systemie KAN-
therm d18x2,5 mm na podejsciach pod przybory. Podejscia pod przybory wykonac¢ w
rurach ostonowych typu peszel , ktére nalezy uktada¢c w warstwie styropianu lub
szlichty.

W Sali Gimnastycznej poziomy prowadzi¢ pod stropem zapleczy oraz
korytarza. Rurociggi prowadzone pod stropem obudowac¢ ptytami gipsowo-
kartonowymi.

Rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zabezpieczy¢ termicznie otulinami z
pianki poliuretanowej o grubosci warstwy izolacji wtasciwej charakteryzujgcej sie
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta rownym 0,035W/mK w temp. +40°C. Grubos¢
izolacji wtasciwej powinna wynosi¢ dla rur z wodg zimng dn15-dn40 mm - 15 mm,
dla dn50 - 20 mm.

W przypadku skrzyzowania z rurami c.o. rury wodociggowe prowadzi¢ w
warstwie styropianu pod rurami c.o. aby zapobiec zapowietrzeniom przewodow c.o.

Jako armature projektuje sie armature czasowg samozamykajgcg PRESTO.
Przy umywalkach PRESTO 605 nr kat. 34622 na wode centralnie zmieszang , przy
umywalkach dla niepetnosprawnych PRESTO 705 nr kat. 34652. Przy natryskach
zbiorowych i dla oséb niepetnosprawnych zawory PRESTO 50B nr kat.38222 =z
wylewkg statg wandaloodporng nr kat. 29301. W fazience dla treneréw przy

natrysku baterie mieszajgcg Scienng, przy umywalce baterie mieszajgcg stojaca.



Przy zlewie w pomieszczeniu porzgdkowym i w kottowni montowacC baterie
mieszajgce Scienne. W kottowni nad zlewem zamontowa¢ dodatkowo zawor
czerpalny ze zlgczkg do weza.

W celu zapewnienia wody o odpowiednich parametrach dla natryskéw
zbiorowych nalezy montowac¢ mieszacze termostatyczne ULTRAMIX TX 93E , dla
umywalek mieszacz termostatyczny PRESTO SFR Il nr kat. 29002. Mieszalniki
nalezy montowa¢ w szafkach wnekowych ze stalym zamknieciem, przed
mieszalnikami montowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Rozdzielacze na cieptg wode
zmieszang montowac razem z mieszalnikami.

Sanitariaty wyposazy¢ w urzadzenia z KOLA lub CERSANITU (umywalki z
poétpostumentem, miski ustepowe kompaktowe), takze w sanitariatach dla
niepetnosprawnych zamontowac urzadzenia ww firm.

Obliczenia hydrauliczne wody zimnej — dob6rsrednic

Odc. >0n o L D Y R RL
- dm®s dmd/s m mm  m/s mmH,O/m  mmH,O
1-2 3,0 0,98 3,0 ¢50 0,44 10 30
2-3 3,07 0,99 12,5 ¢50 0,44 10 125
3-4/HP 3,20 1,01 3,5 ¢50 0,45 10 35
4-5/HP 4,31 1,18 40 650 0,50 13 52
5-6/HP 458 1,21 52 ¢50 0,50 13 68
6-7/HP 5,69 1,35 3,7 ¢50 0,51 15 56
7-8/HP 5,82 1,37 9,0 ¢50 0,55 16 144
8-9/2HP 6,87 2,0 6,4 ¢50 0,9 45 288
9-10/2HP 7,08 2,0 24 ¢50 0,9 45 108
10-11/2HP 7,77 2,0 40 650 0,9 45 180
11-12/2HP 7,77 2,0 72,0 ¢50 0,96 21 1520
Suma strat liniowych 2606
straty miejscowe 0,2RL 521
geometryczna wysokasé budynku 6700
strata na wodomierzu 4000
strata na zaworze antyskaeniowym 7000
ciSnienie na wyptywie 20000
suma strat 40827 mmH,O



3.2. WODA CIEPLA | CYRKULACJA.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w projektowanej kottowni.
Przewody c.w.u obliczono w oparciu o ilas¢ aparatdéw cieptej wody.

Miarodajne 10 min. zapotrzeb. c.w.u. dla natryskéw sali gimnastycznej :

Zatozenia:
Temp. pobieranej wody cieptej =45°
Zuzycie wody cieptej na osobe "m" =10 I/min.
Czas natrysku dla jednej osoby "t" = 4 min.
Czas podgrzewu "Zpo dg_" =50 min.

llos¢ osbb na czas podgrzewu i jednostke ¢wiczeniowg "n" = 25 os6b

Temp. zawartoSci podgrzewacza "tpo dg" =60°C

m u=txmxn

CwI

m =4x10x25 =10001c.w.u. otemp. 45°C

cwu 45

cwu 60

m =0.75x m_ .= 0.75 x 1000 =750l c.w.u. o temp. 60°C

u 4

Zestawienie zapotrzebowania na wode cieptg dla sali gimnastycznej

Lp. Nazwa aparatu llos¢ szt. Qa X0n
1 Natrysk 13 0,15 1,95
2 Umywalka 11 0,07 0,77
3 Zlew pojedynczy 2 0,07 0,14
4 Basen do mycia nég 2 0,07 0,14
3,00

Miarodajny rozbior wody

gn = 0,682(Zqn)*** - 0,14 = 0,98 dm®/s = 3,52 m%/h.

Instalacje wody cieptej , cyrkulacji wykonac jak instalacje wody zimnej - z rur
stalowych ocynkowanych na poziomach oraz z rur w systemie KAN-therm na
podejsciach pod przybory, podejscia wykona¢ w rurach ostonowych typu peszel.

Rurociggi wody cieptej zabezpieczyC termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej o grubosci warstwy izolacji wiasciwej charakteryzujgcej sie
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta rownym 0,035W/mK w temp. +40°C.

Grubos¢ izolacji wtasciwej powinna wynosic dla rur z wodg cieptg 15 mm dla Srednic
dn15-dn40 i 20 mm dla srednicy dn50.



Obliczenia hydrauliczne wody cieptej — dobdrsrednic

Odc. Xqn On L D Vv R RL
- dm¥s  dm?s m mm m/s  mmH:0/m mmH,O
1-2 0,21 0,20 12,0 20 0,55 60 720
2-3 0,57 0,39 12,7 D25 0,70 70 889
3-4 1,75 0,74 52 @50 0,35 6 31
4-5 1,82 0,75 4,0 @50 0,35 6 42
5-6 2,93 0,97 16,0 @50 0,45 11 176
6-7 3,00 0,98 3,0 & 50 0,45 11 33
Suma strat liniowych 1891
straty miejscowe 0,3RL 567
geometryczna wysokas¢ budynku 6700
ciSnienie na wyptywie 10000
strata na zaworze antyskazeniowym BA2740 7000
strata na zaworze antyskazeniowym EA251 2200
strata na wymienniku 500

suma strat 28858mmHO

3.3. INSTALACJA PPOZ.

W budynku zaprojektowano 2 hydranty ¢25 na parterze i jeden hydrant ¢25
na pietrze. Sg to hydranty wewnetrzne z wyposazeniem o wydajnosci 1,0 dm?/s i
dtugoscig weza 30m umieszczone w szafkach hydrantowych wnekowych o wym.
815x815x250 mm .

W celu zapewnienia cyrkulacji wody przez hydrant projektuje sie podtgczenie
do niego pojedynczego przyboru. Pobor wody z przyboru zapewni przeptyw wody

przez hydrant nie dopuszczajgc do jej zastoju i zagniwania.

3.4. KANALIZACJA SANITARNA.

Scieki sanitarne z projektowanej Sali Gimnastycznej odprowadzane bedg do

projektowanej studni S; & 425 Wavin 154,00/151,05.
Kanalizacje sanitarng wewnetrzng projektuje sie z rur i ksztattek PVC (HT).
Grubosc¢ scianek rur kanalizacji wewnetrznej zgodnie z normg PN-EN-1329-1.
Podejscia pod przybory ¢ 50, 110 ; - piony ¢ 110, 75 ; - poziomy ¢ 110, 160

- podejécia do kratek sciekowych ¢ 110 .



Kazdy pion uzbrojony jest w rewizje oraz zawér napowietrzajgcy lub
wywiewke z PVC.

Piony kanalizacyjne nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi i glazusg.
Przy = obudowywaniu piondw  kanalizacyjnych  zakonczonych  zaworami
napowietrzajgcymi w obudowie nalezy zamontowac kratki wentylacyjne w celu
zapewnienia prawidtowej pracy zaworu.

Na poziomie prowadzonym pod posadzkg projektuje sie rewizje w postaci
trojnika wyprowadzonego pionem do lica posadzki i zakonczonym korkiem PCV110.
Korek montowac¢ w zamykanej skrzynce posadzkowej (rewizyjnej).

Przejscia przez $ciany fundamentowe wykona¢ w tulejach ochronnych

stalowych.

3.5. ODWODNIENIE POMIESZCZENIA KOTLOWNI.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie studzienke schtadzajgcg @800
zelbetowg o gtebokosci h=1,0m, zlew pojedynczy i kratke $ciekowg < 100.
Studzienke przykry¢ kratg Wema.

Odwodnienie pomieszczenia kottowni wigczyé do projektowanej kanalizacji

sanitarne;.

UWAGA:
— Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montazowych cz. |l ©
— Catos¢ robét wykonac zgodnie z Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal
zeszyt 7, “ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
— Wszystkie zastosowane materiaty do projektowanej instalacji powinny posiadac

aprobaty do stosowania i zgodno§¢ z obwigzujgcymi normami i przepisami.
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