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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem,

— obowigzujace normy i przepisy:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z pézniejszymi zmianami,
- PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury
o klasie wymagan A.
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania,
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-
83/B-03430/Az3:2000,
- PN-93/M-35350 Kotty grzewcze niskotemperaturowe i
Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.
- PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa
gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— Projekt technologii kottowni gazowe;.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji gazowej
wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym dla kottowni zlokalizowanej w

wydzielonym pomieszczeniu na parterze projektowanego budynku sal



gimnastycznej zlokalizowanej na dziatce nr 3630.

3. Dane ogodlne.

Baze do gazyfikacji stanowi¢ bedzie istniejgcy gazociag Sredniego
cisnienia dn63PE w ul. Szkolonej w Mtawie.
Przytacze gazowe wg. oddzielnego opracowania.

4. Rozwiazania techniczne.

4.1. Odbiornik gazu.
Odbiornikiem gazu bedzie jeden kociot gazowy prod. Viessmann typu
Vitoplex300 o mocy 285 kW.
Do kotta bedzie zainstalowany palnik gazowy nadmuchowy prod. Riello typu
RS28/M. Jest to palnik z modulowang moca. Maksymalna moc palnika bedzie
ustawiona na 285 kW. Sciezka gazowa palnika o $rednicy 1'/,".
Wymagane minimalne ciSnienie gazu przed palnikiem  wynosi
14,2mbar=1,42kPa.
Maksymalne zapotrzebowanie na gaz wyniesie 32 m%h.
Dane techniczne kotta i palnika w zatgczeniu.

4.2. Punkt redukcyjno-pomiarowy.
Dla powyzszego zapotrzebowania na gaz dobrano punkt redukcyjno-pomiarowy
typu PEGAS-PRP-FMS-GM25N-UK-GX umieszczony w szafce gazowej Z-9 z
wyposazeniem wg. zatgcznika /z gazomierzem miechowym G25 umieszczonym
po stronie niskiego cisnienia/. W szafce gazowej umieszczony bedzie
rejestrator szczytdbw oraz kurek klapowy MAG-3 dn50 wspbtpracujacy z
systemem Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej. Zawoér ten moze by¢ zamykany
impulsem elektrycznym z modutu alarmowego lub recznie.
Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy /szafke gazowa Z-9/ zlokalizowano
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na scianie projektowanego budynku na fundamencie o wysokosci 60cm.

4.3. Instalacja gazowa.

Za zaworem MAG projektowany przewdd instalacji gazowej dn50 stalowy
wprowadzi¢ przez sciane budynku do wewnatrz pomieszczenia kottowni. Dalej
rurg dn50 podejs¢ pionowo w goére do poziomej rury stalowej dn200 L=4,0m
zainstalowanej pod stropem pomieszczenia. Na odcinku pionowym dn50 na
wysokosci 1,5m nad posadzkg kottowni zainstalowa¢ kurek kulowy dn50
umozliwiajgcy odciecie doptywu gazu do kotta przy wejsciu do kottowni.

Rura stalowa dn 200 bedzie stanowita bufor z zapasem gazu potrzebnym w
momencie zwiekszonego zapotrzebowania na gaz w chwili uruchomienia
palnikéw gazowych. Od rury dn200 podejs¢ do kotta rurg stalowg dn50 i
zakonczy¢ kurkiem kulowym dn50.

Instalacje od zaworu MAG do kotta wykona¢ z rur stalowych bez szwu

taczonych przez spawanie.

W pomieszczeniu kottowni przewdd gazowy prowadzi¢ powyzej kabli
elektrycznych i innych instalacji w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm.

Przy przejsciu przez sciane zewnetrzng przewdd gazowy prowadzi¢ w
tulei ostonowej stalowej o dwie dimensje wiekszej od przewodu gazowego,
wystajacej po 3cm z kazdej strony Sciany.

W kottowni zastosowa¢ Aktywny System Bezpieczehstwa Instalacji
Gazowej prod. GAZEX ul. Malinowskiego 5, 02-776 Warszawa.

System sktada sie z:

— zaworu klapowego MAG 3 dn50 z gtowica samozamykajaca, umieszczonego
w szafce gazowej umieszczonej na $cianie projektowanego budynku,

— modutu alarmowego MD-2.Z,

— detekora DEX-12 umieszczonego tak, aby wlot gazu do czujnika znajdowat



sie nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu,
— sygnalizatora optycznego-akustyczno SL-21 umieszczonego na Scianie
zewnetrznej kottowni.
Sygnat optyczny pojawia sie po przekroczeniu 1-go progu czutosci gtowicy
detekcyjnej, sygnat akustyczny i zamkniecie zaworu MAG-3 nastepuje po
przekroczeniu 2-go progu czutosci gtowicy detekcyjnej. Otwarcie zaworu moze
by¢ wykonane jedynie recznie przez osoby dozorujace po usunieciu awarii
wycieku gazu.
System bezpieczenstwa gazowego nalezy instalowaé, uzytkowac i poddawac

okresowej kontroli zgodnie z zaleceniami producenta.

Wentylacje nawiewng pomieszczenia kottowni stanowi kanat nawiewny typu Z o

przekroju facznym 1600cm?2 i wymiarach 40x40cm z blachy stalowej
ocynkowanej z wylotem sprowadzonym na poziom +0.2 m nad posadzke. Wlot
do kanatu “zetowego” wyprowadzi¢ na wysokosci +2,00m nad posadzkg przez
Sciane zewnetrzng i zakonczy¢ czerpnig scienng. Kanat nawiewny typu “Z”
ujeto w projekcie kottowni i nalezy wykona¢ go zgodnie z tym projektem.
Wentylacja wyciagowa grawitacyjna realizowana bedzie za pomoca dwdch
kanatow wywiewnych o przekroju 14x14cm.

4.4. Proba cisnieniowa-szczelnosc.
Instalacje gazowg prowadzong wewnatrz budynku poddaé prébie szczelnosci
na cisnienie 0,1 MPa.

Rury stalowe wewnatrz budynku oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbg podktadowg i

raz nawierzchniowg z6tta.

6. Informacje BIOS.
a) Zakres robét

Projekt obejmuje budowe instalacji gazowej od szafki gazowej
zlokalizowanej w na $cianie budynku do kottowni znajdujacej sie na parterze
projektowanego budynku hali sportowej,

b) Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:



- sprzet mechaniczny,

- zagrozenie wybuchem przy uzywaniu otwartego ognia.
c) Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot
niebezpiecznych

- przeszkolenie BHP

- przeszkolenie P.POZ
d) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
- aktualne swiadectwa zdrowia pracownikéw oraz swiadectwa zdrowia,
- Srodki ochrony osobistej (kamizelki ostrzegawcze, kaski, maski, okulary
rekawice);
- wiasciwa odziez ochronna i obuwie,
- dobra i wtasciwa organizacja placu budowy tak aby pomiesci¢ wszystkie
urzadzenia, potrzebne na czas budowy, wytyczenie drég na czas budowy,
zachowanie czystosci i porzadku.

Uwagi ogodlne:

Prace zwigzane z budowg instalacji gazowej moga by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace zaswiadczenia kwalifikacyjne wydane przez MSG.
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