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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- projekt architektoniczno - budowlany,
- obowigzujgce normy i przepisy.

- uzgodnienia miedzybranzowe.

2.Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem:
- instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania C.O. wraz z regulacjg
przez nastawy zaworow termostatycznych f. Danfoss, .
- instalacje wewnetrzng ciepta technologicznego (C.T.) dla centrali
wentylacyjnej w pom. 21 i dla aparatu grzewczo-wentylacyjnego LEO 45
standard w proj. Sali sportowe;j.

3. Czesc¢ szczeqotowa

Instalacje wewnetrzng C.O. i ciepta technologicznego (C.T.) dla wodnej
nagrzewnicy wentylac. i aparatu grzewczo- wentylac. zaprojektowano w uktadzie
dwururowym. Czynnik grzewczy dla ww instalacji bedzie dostarczany z proj. kottowni
gazowej w proj. budynku. Parametry wody grzewczej dla instalacji C.O. i C.T.:
80/60°C.

3.1. Straty ciepta

- Temp. pomieszczen budynku przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami z dnia
15.06.2002r.
- Obliczeniowg temp. zewnetrzna dla Ill strefy klimatycznej przyjeto wg
PN-82/B-02403,
- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanych pomieszczen zostato
okreslone na podstawie wymagan PN-EN ISO 6946
- Zapotrzebowanie ciepta dla ogrzania projektowanych zapleczy sali sportowej

(C.0.) wynosi:  Qq = 50,9kW
- Zapotrzebowanie ciepta dla ogrzania sali sportowej (C.O.) wynosi: Q. = 54,2kW

razem: Q ¢o = 105,1kW

- Zapotrzebowanie ciepta na cele ciepta technologicznego: Qg 1= 91,4kW

Cisnienie dyspozycyjne dla poszczegdlnych instalacji wynosi:
-dla instalacji C.O.: 22,0kPa



- dla instalacji C.T .: 42,0kPa
Obliczenia znajdujq sie w projekcie archiwalnym MBP “MAPRO” w Ptocku.

3.2.Rozwiazania materiatowe i montaz instalacji

Przewody rozdzielcze instalacji C.O.i C.T. oraz piony wykona¢ z rur stalowych
instalacyjnych czarnych wg PN-H-74200:1998 ze szwem tgczonych przez spawanie.

Przewody rozdzielcze C.O. i C.T. prowadzi¢ ze spadkami pod stropem
pomieszczen (nad stropem podwieszonym), w proj. kanale instalacyjnym 35x45 i
50x45cm znajdujagcym sie w sali sportowej i w pom. 23. Przewody uktadac¢ ze
spadkami (zgodnie z rysunkami), tak by zapobiec ich zapowietrzeniu. W kanale
instalacyjnym i w stropie podwieszonym (obudowie) nalezy zostawi¢ otwory
inspekcyjne do armatury i odpowietrznikow.

Projektowane przewody C.O. i C.T. poziome i pionowe prowadzone w
kanatach instalacyjnych i pod stropem pomieszczeh nalezy ociepli¢. Zastosowac
otuline termoizolacyjng przeznaczong do instalacji C.O. z pianki poliuretanowej np.
Thermasflex FRZ-A o grubosciach zgodnie z PN-B-02421:2000:
przewody co. i ct. prowadzone w kanale instalacyjnym, pod stropem i piony:

- 015-¢25 - 20mm (na przew. zasilajacym) i 20mm ( na przew. powrotnym)

- (032-040 - 25mm (na przew. zasilajacym) i 20mm ( na przew. powrotnym)

- 050 - 25mm (na przew. zasilajacym) i 20mm ( na przew. powrotnym)

- 065 - 30mm (na przew. zasilajacym) i 20mm ( na przew. powrotnym)
Przewody rozdzielcze ciepta technologicznego nalezy potaczyé z kréccami
nagrzewnicy wentylacyjnej i nagrzewnicy aparatu grzewczo- wentylacyjnego.

Podtaczenia przewodéw stalowych z kré¢cami nagrzewnic dokona¢ do odpowiednio
oznakowanych kré¢écow przez producenta urzadzen.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane i dylatacje wykona¢ w
tulejach ochronnych z rur stalowych o dwie dymensje wigkszych, w miejscu tulei nie
taczy¢ przewodow.

Elementami grzejnymi w projektowanych zapleczach sali sportowej i Sali
sportowej sg:

- stalowe kompaktowe grzejniki ptytowe c.o. PURMO V z wbudowanymi zaworami
(podtaczenie od dotu),

- w pomieszczeniach wilgotnych - grzejniki cztonowe aluminiowe CALIDOR firmy
Fondital.

- w pomieszczeniu nr 9/2 zainstalowa¢ grzejnik tazienkowy prod. PURMO typ
SKALAR PS 11_750; w/w grzejnik montowac 1,0m nad podtoga.

Do grzejnikbw PURMO V nalezy zainstalowac:



- gtowice termostatyczng RTS-K Everis firmy Danfoss nr kat. 013L3630,

- zawér odcinajacy- powrotny RLV-KS prosty z przytagczeniem G 1/2" firmy Danfoss
nr kat. 003L0220

- odpowietrznik.

Do grzejnikéw CALIDOR i do grzejnika tazienkowego nalezy zainstalowac:

- zawor z nastawg wstepng RTD-N katowy dn 15 firmy Danfoss nr kat. 013L37083,

- gtowice termostatyczng RTS Everis 4260 firmy Danfoss nr kat. 013L426,

- zawor odcinajacy typu RLVdn15 katowy firmy Danfoss nr kat. 003L0143

- zawOr odpowietrzajacy reczny 1/2".

Grzejniki potaczy¢ z rozdzielaczami c.0. za pomoca rur wielowarstwowych z
wktadkg aluminiowg, KAN-therm PE-RT/AL-PE-HD Multi Basic szeregu PN10
@ 16x2, a grzejniki w sali sportowej (2 grzejniki V22-900, L=2,3m) zasilane z
rozdzielaczy c.o. za pomocg rur wielowarstwowych KAN-therm PE-RT/AL-PE-HD
Multi Universal szeregu PN12 o Srednicy g 20x2 . Rury KAN nalezy uktada¢ w rurze
ostonowej PESZEL przed zalaniem posadzki. W PESZLU nalezy uktada¢ wszystkie
odcinki rur KAN prowadzone w bruzdzie w $cianie. Zachowaé odstep miedzy
pojedynczymi rurami min.2 cm i odpowiednie promienie giecia. Rury KAN uktadac
tak by zapobiec ich zapowietrzeniu i wg wytycznych producenta. W przypadku kolizji
tych przewodéw z rurami wodociggowymi prowadzonymi w posadzce w szlichcie
nalezy przewody prowadzi¢ tak by zabezpieczy¢ rury KAN przed zapowietrzeniem
(rury wody zimnej i cieptej uktadac¢ pod rurami KAN). Grzejniki w sali sportowej (11
grzejnikow V22-900, L=2,3m) nalezy potaczy¢ z przewodami rozdzielczymi
prowadzonymi w proj. podpodiogowym kanale instalacyjnym za pomocag rur
stalowych o 20. Grzejniki w sali sportowej, a takze w pom 23, 30 i jeden grzejnik w
pom. 30, nalezy umiesci¢ we wnekach w scianie.

Rozdzielacze zasilajgce i powrotne w szafkach rozdzielaczowych powinny
posiada¢ trojnik 1" z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem spustowym.
Rozdzielacze c.o. zainstalowa¢ w szafkach rozdzielaczowych podtynkowych.

Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywaé poprzez odpowietrzniki
automatyczne zainstalowane na przewodach rozdzielczych w najwyzszych punktach
oraz na kazdym rozdzielaczu c.o. zasilajgcym i powrotnym, a takze za pomocag
zaworow odpowietrzajacych znajdujacych sie przy kazdym grzejniku. W najwyzszych
punktach instalacji na zatamaniach zainstalowac: zbiorniki odpowietrzajace i
odpowietrzniki automatyczne (wg rysunkéw).

Odwodnienie instalacji bedzie sie odbywato przez zawory zainstalowane na
przewodach rozdzielczych w najnizszych punktach instalacji (wg rysunkow), a takze
poprzez zawory spustowe zainstalowane na kazdym rozdzielaczu c.o. Odwodnienie
przewodow uktadanych w posadzce za pomoca sprezonego powietrza.



Regulacje instalacji C.O.. zrealizowano za pomoca nastaw wstepnych
zawordw termostatycznych. Nastawy wstepne zawordéw termostatycznych podano
na rysunkach.

Na przewodach prowadzacych do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej VTS -
na gatgzkach do nagrzewnicy instalowa¢ armature:

a) zawor odcinajacy kulowy
b) zawdr zwrotny

c) zawér trojdrogowy — na gatgzce powrotnej nagrzewnicy (zawér tréjdrogowy z
sitownikiem ujety jest w automatyce centrali VITROSERVICE CLIMA).

d) zawér spustowy,
e) zawor regulacyjny Ballorex S (nastawa zaworu podana na rysunku).

Na przewodach prowadzacych do aparatu grzewczo- wentylacyjnego LEO 45
standard umieszczonego w sali sportowej - na gatgzkach instalowa¢ armature:

a) zawér odcinajacy kulowy
b) zawor zwrotny

c) zawér dwudrogowy — (montaz zaworu dwudrogowego i sterowanie pracg zaworu
wg wytycznych producenta urzadzen i wg proj. Wentylacji sali sportowej)

d) zawér spustowy,
e) zawor regulacyjny Ballorex S (nastawa zaworu podana na rysunku).

Aparat grzewczo- wentylacyjny LEO 45 standard nalezy potaczy¢ z rurami
stalowymi za pomoca przewodoéw elastycznych (o srednicy takiej jak srednica rury
stalowej przytaczeniowej) posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w
ogrzewnictwie. Podtgczenia przewoddéw stalowych z kréécami aparatu grzewczo-
wentylacyjnego dokona¢ do odpowiednio oznakowanych kroccow przez producenta
urzadzen.

Uwagqa:

Rury co. i ct. nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotne farba
podkiadowa i raz nawierzchniowa.

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z “Wytycznymi projektowania instalacji centralnego
ogrzewania" zeszyt 2, wydany przez COBRTI INSTAL.

Instalacje po zamontowaniu nalezy podaé prébie cisnieniowej na cisnienie 0.4MPa i po
dwukrotnym ptukaniu ustawi¢ regulacje wstepng zaworow.

Na przejsciach rur C.O. i C.T. przez Sciane kottowni zastosowaé¢ na rurach zabezpieczenie

HILTI za pomocg pianki ogniowej o klasie odpornosci ogniowej MIN. EI60.
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