Zakilady Sprzetu Os$wietleniowego ELGO Gostynin 09-500 Gostynin ul.Kutnowska 98 tel. (024) 235-20-01 do 02 fax (024) 235-37-43

Projekt oswietlenia o ol 24.04.2007

Obiekt : Nr9 pokdj nauczyciela WF

Lpi Naewe opa llos¢ [st].  Zrodio Parametry og6ine pomieszczenia:

1 OKW1-236 kloszm 4 LF 36W Dlugosé: 3.88 [m]
Szerokos¢: 3.48 [m]
Wysokos¢: 3.30 [m]
Wysoko$¢ pt. roboczej: 0.85 [m]
Zaktadane nat. oswietlenia: 300 [ix]
Wsp6l. zapasu: 1.30[]
Wys. zaw. opraw nad pi. rob.: 2.45 [m]
: Wspélczynniki odbicia:
Sciana przod (dof): 05[]
Sciana prawa: 05[]
Sciana tyt (g6ra): 05[]
Sciana lewa: 0.5[]
Sufit: 0.7 []
Podtoga: 0.2[]
Wyniki obliczen:
Srednia warto$¢ natezenia na plaszczyznie robocze;j 304 [Ix]
Maksymalna warto$¢ natezenia o$wietlenia : 368 [Ix]
Minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia : 215[Ix]
Wspétczynnik rownomiernosci (Emin/Esred) : 0.71 [}
Moc catkowita (zainstalowana) ; Moc jednostkowa : 0.4 [kW] ;26.07 [W/m2]

Graficzna prezentacja rozkladu natezenia oSwietlenia na ptaszczyznie roboczej:
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Projektant : J. Stasiak



