Zakiady Sprz¢tu O$wietleniowego ELGO Gostynin

09-500 Gostynin ul.Kutnowska 98 tel. (024) 235-20-01 do 02 fax (024) 235-37-43

Projekt o$wietlenia 02() 20.04.2007
Obiekt : Nr26 Zaplecze sal
: : Zr6dh
L.p. . Nazws oprewy Hooe fasi) bl Parametry og6ine pomieszczenia:
1 OKW1-236 kloszimw 6 LF 36W Dlugosé: 6.36 [m]
Szeroko$¢: 3.21 [m]
Wysokos$¢: 3.30 [m]
Wysoko$¢ pt. robocze;: 0.85 [m]
Zaktadane nat. o$wietlenia: 300 [ix]
Wspél. zapasu: 1.30 []
Wys. zaw. opraw nad pt. rob.: 2.45 [m]
Wspoiczynniki odbicia:
Sciana przéd (dof): 05[]
Sciana prawa: 05[]
Sciana tyt (g6ra): 0.5[]
Sciana lewa: 0.5
Sufit: 0.7[)
Podtoga: 0.2[]
Wyniki obliczen:
Srednia warto$¢ natezenia na plaszczyznie roboczej : 342 [Ix]
Maksymalna warto$¢ natezenia oswietlenia : 416 [Ix]
Minimalna warto$¢ natgzenia o$wietlenia : 232 [Ix]
Wspolczynnik rownomiemnosci (Emin/Esred) : 0.68 [-]
Moc catkowita (zainstalowana) ; Moc jednostkowa : 0.5 kW] ;25.86 [W/m2]
Graficzna prezentacja rozktadu natgzenia oswietlenia na plaszczyznie roboczej:
Max Diugosc - 6.4 [m] —r
416 0
381.2 S
-
3465 :
E 1
3119 5
$
il 277.2 ©
32[m] 2
2426
[ :
| 2079 : ‘ : 3
11733 Rt R a0 S e i Sl s e [m]
‘ 0 3 4 6
138.6
104.0
693
134.7
0.
Min

Projektant : J. Stasiak



