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R 3 Micjscowosé Data (dzien, miesiac. rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA - Oddziatl w Plocku

Numer

1 Przytgczany obiekt:

Nazwa: = Sala gimnastyczna

Adres (Nr dzialki). © Mlawa

3630
2. Grupapizylaczeniowa: |V

3. Moc przylaczeniowa: i 4000 kW (zwigkszenie mocy 0: .~ 4000 | kW)

4. Miejsce przylgczenia.
3 Islnive].qca_ !ini_a _ka_blowal 0,4 ky _zasilan.?_ ze “stacji S - nr stacji 1905

.L,"l

Migjsce dostarczania energii eleklrycznej;

. - zaciski pradowe na odejciu przewodow od zébezpiédéhid'w z'{qczu“. w kierunku i‘n“s‘tala'c',ji odbiorcy - dia przytgcza
. kablowego

- poprowadzenie WLZ w kierunku projektowanego uktadu pomiarowego
. . . - zabudowane zigcze gldéwne przediicznikowe na granicy nieruchomosci na wysokoéci 0,3 m :
6 de;{a; polaczenia z dolnej krawedz! ztacza od powierzchni podioza z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Zaleca sie
SO0 'stosowanie szafek IP-54, z mozliwoécia oplombowania i zamkniecia

=

Zakres prac niezbednych do realizacji przytgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenla nlezbednego
do wspélpracy z siecig;

7.1 Urzgdzenia WNi SN.

- bez zmian

72 Stacjatansformatorowa:

- dostosowad stacje SN/nn do zwigkszonego obclazenia

7.3 Urzqdzenh nn: e 3

- dostosowac Istniejacq linle nn do zwigkszonego obcigzenia

- wybudowaé linie kablowa nn, zaplaé w pierdcier do istniejacej linii napowictrznej
- wybudowaé ziqcze kablowe nn

- wybudowa¢ skrzynke pomiarowg obok ztacza
(przewidzie¢ mozliwos¢ przeniesienia istniejacego ukladu pomiarowego dla budynku szkoty)
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