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normalne oprawy oswietleniowe. Oprawy te rozmieszczono tak, aby oswietlaly
drogg i kierunek ewakuaciji. Plan instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
pokazano na rysunkach.

6.7. INSTALACJA SYGNALIZACIJI PRZYZYWOWEJ:

W WC dla oséb niepelnosprawnych zaprojektowano instalacj¢ sygnalizacji
przyzywowej firmy ENSTO. Schematy polaczen i karty katalogowe zalagczono
do w/w projektu.

6.8. INSTALACJA ODGROMOWA:

Plan instalacji 1 sposob jej wykonania pokazano na rysunku. W opracowaniu
instalacji odgromowej wykorzystano metalowe konstrukcje sali sportowej oraz
pokrycie dachu z blachy. Jako otok wykorzystano zbrojenie law
fundamentowych. Na dachu zaplecza nalezy wykona¢ zwody poziome niskie z
DFe/Zn ¢ 8 Przewody odprowadzajace z budynku wykona¢ drutem DFe/Zn ¢
8 ulozonym w rurach RL22 p/t. Instalacj¢ odgromowg sali polaczy¢ z instalacja
istniejacego budynku. Zlacza kontrolne instalowa¢ na wysokosci 0,8m nad
terenem w skrzynkach probierczych.

6.9. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN.

Dodatkowa ochrona od porazen - wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo —
pradowe o Al = 30 mA oraz przewody ochronne PE i neutralne N.

Glowna szyn¢ uziemiajacq nalezy polaczy¢ z uziomem fundamentowym oraz
wszystkimi metalowymi konstrukcjami hali 1 rurami .

7. INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWEL.

Zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN — IEC — 60364 — 4 - 443
zaprojektowano ochrong przepigciowa ogranicznikami przepigc klasy B, ktore
zainstalowane bgda w tablicy glowne;j.

8.0SWIETLENIE TERENU.

Dla os$wietlenia terenu przy sali zaprojektowano dwie oprawy  zainstalowane
na Scianach budynku. Sterowanie oswietleniem zewngtrznym reczne lub przy
pomocy przekaznika zmierzchowego.

9. INSTALACJA DZWONKA.
Projektowany dzwonek zainstalowa¢ w hallu gléwnym budynku i zasili¢ z
istniejacej instalacji dzwonkowej budynku dydaktycznego.

10.INSTALACJA TELEFONOW

W pokoju nauczyciela WF zaprojektowano jeden wypust zakonczony gniazdem
aparatu telefonicznego Instalacj¢ wykona¢ kablem typu YKSY3x2x0,5
ukladanym pod tynkiem . Projektowana instalacje polaczy¢ z istniejacq
instalacjq telefonow w budynku dydaktycznym.

11.INSTALACJA NAGLOSNIENIA SALI

Dla naglosnienia sali gimnastycznej przewidziano cztery kolumny zainstalowane
pod sufitem sali w koszach ochronnych. Od kolumn do stolu mikserskiego
ustawionego w pokoju nauczyciela WF nalezy ulozy¢ przewody glosnikowe




