Zaktady Sprzetu Oéwietieniowego ELGO Gastynin

03-500 Gostynn ul Kutnowska 98 tel, (024) 235-20-01 do 02 fax (024) 235-37-43

Projekt oswietlenia ){ r 24.04.2007
e [ -
Obiekt : Nr17 Przebieralnia
Lp. N llos¢ [szt].  Zradio
Pt i et} Parametry ogdlne pomieszczenia;
1 OKW1-236 kloszm 3 LF 36W Dlugosé: 4,39 [m]
Szerokost:; 3.50 [m]
Wysokosé: 3.00 [m]
Wysokosc pl. roboczej: 0.85 [m]
Zakladane nat. oSwiellenia: 200 [ix]
Wspdl. zapasu: 1.30[]
Wys. zaw. opraw nad pl. rob.: 215 [m]
Wspdlczynniki odbicia:
Sciana przod (dof): 05[]
Sciana prawa: 05[]
Sciana tyt (gora): 05[]
Sciana lewa: 05[]
Sufit; 07
Fodioga: 0.2[]
Wyniki obliczer:
Srednia warloS¢ nalgkenia na plaszczyinie roboczej : 265 [Ix]
Maksymalna wanosE naterenia oSwietlenia 356 [Ix]
Minimalna warlos¢ naterenia odwiellenia : 165 [Ix]
Wspdlczynnik rdwnomiemosci (Emin/Esred) - 0.62 [-]
Moc calkowita (zainstalowana) ; Mog jednostkowa ; 03[kW] ;1718 [Wim2]
Graficzna prezentacja rozkladu nat¢Zenia o$wietlenia na plaszczyinie roboczej:
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Progektant  J. Stasiak



