Zakiady Sprzetu Oéwietleniowego ELGO Gostynin

09-500 Gostynin ul.Kutnowska 98 tel. (024) 235-20-01 do 02 fax (024) 235-37-43

Projekt oswietlenia > 1 20.04.2007
Obiekt : Nr27sala
-p. I : Zrédio
L-P: Maswd ogrevy e e Parametry og6lne pomieszczenia:
1 OKW1-236 kloszny 10 L 36W Dlugos¢: 9.03 [m]
Szerokos¢: 6.36 [m]
Wysoko$c: 3.30 [m]
Wysoko$¢ pt. roboczej: 0.85 [m]
Zaktadane nat. oswietlenia: 300 [Ix]
Wspél. zapasu: 1.30 []
Wys. zaw. opraw nad pt. rob.: 2.45 [m]
Wspolczynniki odbicia:
Sciana przéd (do): 05[]
Sciana prawa: 05[]
Sciana tyt (gora): 0.5[]
Sciana lewa: 05[]
Sufit: 0.7 [-]
Podtoga: 0.2[]
Wyniki obliczen:
Srednia warto$¢ natezenia na plaszczyznie roboczej : 309 [ix]
Maksymalna warto$¢ natezenia o$wietlenia : 374 [Ix]
Minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia : 189 [Ix]
Wspoiczynnik rownomiermnosci (Emin/Esred) : 0.61 []
Moc calkowita (zainstalowana) ; Moc jednostkowa : 0.8 [kW] ; 14.63 [W/m2]
Graficzna prezentacja rozkladu natezenia oSwietlenia na plaszczyznie roboczej:
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Projektant : J. Stasiak



