Zakiady Sprogiu Odwinlleniowego ELGO Gostynin

09-500 Gostynin ul Kutnowska 98 tel, (024) 235-20-01 do 02 fax (024) 235-37-43

Projekt oswietlenia y \1 20082007
Obiekt : Nr21 Magazyn sprzetu sportowego
Lp. Nazwaoprawy  llos¢ [szt]l  Zrodio et on0ls painkdiinite
1 OKW1-236 kloszm 4 LF 36W Dlugose: 8.46 [m]
Szerokosl: 786 [m]
Wysokosc: 3.00 [m]
WysokosE pl. roboczej: (.00 [m]
Zakladane nat. oswiellenia; 100 [1x]
Wspdl. zapasu: 1.30[
Wys. zaw. opraw nad pd. rob.: 3.00 [m]
Waspdlczynniki odbicia:
Sciana przod (dol): 05[]
Sciana prawa; 05[]
Sciana tyl (gora): 0.5[]
Sciana lewa: 0.5
Sufit; 0.7 [
Podioga: 0.2[]
Wyniki obliczen:
Srednia warlost natedenia na plaszczyinie robocze; | 105 [
Maksymalna warloSt natekenia oSwietlenia : 128 [k
Minimalna wartosc nalezenia oswiellenia : 63 [Ix]
Wapdlczynnik riwnomiemosci (Emin/Eéred) 060
Moc catkowita (zainstalowana) ; Moc jednostkowa 0.4 kW] . 529 [Wim2]
Graficzna prezentacja rozkladu natgzenia oswietlenia na plaszczyinie roboczej:
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Projektant @ J. Stasiak



