Zaklady Sprzetu Odwietieniowego ELGO Gostynin 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 98 tel. {024) 235-20-01 do 02 fax (024) 235-37-43

Projekt oswietlenia /1 0 20.04.2007
; e o
Obiekt : Nr22 Kotlownia
.p. Nazw: llose k to
L., i s, Zod Parametry ogbine pomieszczenia:
1 OF-2x36 3 L 36W Diugosc: 6.36 [m|
Szerokosé: 5.46 [m]
Wysokosd: 3.00 [m]
Wysokosé pl. roboczej; 0.00 [m]
Zaktadane nat. odwietlenia: 100 [Ix]
Wspdl. zapasu: 1.30 []
Whys. zaw. opraw nad pl. rob.: 3.00 [m]
Wspoélczynniki odbicia:
Sciana przod (did): 05[]
Sciana prawa: 05[]
Sciana tyl (gora): 05[]
Sciana lewa: 05[]
Sufit: 074
Podtoga:; 021
Wyniki obliczer:
Srednia wartos¢ natefenia na plaszczy#nie robocze) - 113 [Ix]
Maksymalna wartosé natezenia odwietlenia : 148 [Ix]
Minimalna wartos¢ natgrenia odwietlenia 70 [1x]
Wapolczynnik rownomiemosci (Emin/Edred) 0.62 []
Moc calkowita (rainstalowana) ; Moc jednostkowa ; 0.3 kW] ; 7.60 [Wim2]
Graficzna prezentacja rozkladu nat¢zenia oswietlenia na plaszczy#nie roboczej:
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Projektant - J. Stasiak



