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. - dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nale2y zapewnlé¢ samaczynne wylaczanie 7godnie z wiedzy
techniczng i obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej NN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé w

ukiadzie TN-C-S. Zastosowane wytgcznlki przeciwporazeniowe réznicowe-pradowe winny by¢ o dzialaniu bezposrednim i

cziiosci dec 30mA. —_

- wykonac instalacjg odbiorcza zgodnie z wiedzg techniczna i obowiazujgcymi przepisami. Od miejsca dostarczania energil

nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- Jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy

umisszczone w fundamentach stanowlace sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentéw i dcian oraz przewodzace

orad instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskaria zgody jednostki eksploatujacej sie¢ wodociagowa :

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje iub sleci wnlogkodawcy

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzeniem zaklécen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowad

urzgdzenia pomiarowe i ochronne

- w Instalacjach elektrycznych nalezy stosowac urzgdzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposob i miejsce instalowania

oraz rezystancje uziemien urzadzen ochrony przeciwprzepigciowsj stosowac zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami

budowy

7.6. Dostosowanie przylgczanych instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytcrskiego

- podmiotoéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
9o " w strefie dziennej i nocnej tg fi=0,4. Kompensacja bisqu jalowsgo nie jest wymagana

Wymagania dotyczace uktadu pomiarbwo—rozliczeniowego;

9.1 Milejsce zalnstalowania: A ‘ :
- skrzynka pomiarowa zabudowana obok ztacza kablowego

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
i - wytaczniki nadmiarowo-pradows o maksymaine] wielkosci 83 A
zainstalowane w

. - skrzynce pomiarowej
9.3 Sposbb pomiaru: - bezposredni uktad pomiarowy

9.4. Liczniki: ' - przygotowac miejsce dla zainstalowania uktadu pomiarowego z licznikiem indukcyjnym
' 3-faz. 1-taryf.
9.5. Wymagania dodatkowe: , s 5 S ;
‘a) dia pomiaru posredniego lub pélposredniege, zastosowa¢ odpowlednle przekiadniki i fistwg kontrolng (Ska lub Skb),
: a w obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczna
sygnalizacjg zaniku napigcia. Dla poszczegéinych etapoéw budowy przewlidzied pomiar dostosowany do poboru ;
; mocy. Urzadzenla pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania. !
- b) systemy i uklady pomiarowe powinny spelniaé wymagania zawarte w IRIESR
c) inne: !

10. Dane dotyczace slecl oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczoniows| | systemowe;

10.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a) Uklad sieci | TN-C

b) Napigcie znamionowe sieci 04 I M

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0,00 ' A (Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)
d) System vchrony od porazer ' samoczynne wylaczenie zasllania

10.2. Dotyczy sieci 0 napteciu powyzej 1 kV:

a) Sposob pracy punktu zerowego sieci  z uziemionym pkt zerowym przez rezystor

b) Napiecie znamionowe sleci 15,0 KV
¢) Prad zwarcia doziemnego e, A i czas wylqczenia zwarcia 0,20 s
d) Moc zwarclowa na szynach 15KV~ 204,00  : MVA | czas wylaczenla zwarcia 010 ‘s

wstacji Milawa = S
Rzeczywistg warlos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

6) System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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