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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych

instalacji elektrycznych w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 ul.
Szkolna dziakki nr 3630 i 3636

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora — umowa nr 20/2006;

- projekt architektoniczno — budowlany sali ;

- uzgodnienia migdzybranzowe;

- dane katalogowe i program komputerowy dla obliczania o$wiectlenia firm:
ELGO Gostynin, ENSTO i GEWISS;

- obowiazujace normy i przepisy;

- norma oswietleniowa

3. DANE ELEKTROENERGETYCZNE:

- napigcie zasilania 400/230 V, 50 Hz;

- ochrona od porazen — wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo —
pradowe;

- moc szczytowa Ps=38.18kW

- moc przylaczeniowa Pp=40kW

4. ZASILANIE SALI:

Sala gimnastyczna zasilana bgdzie ze zlacza kablowego zainstalowanego na
granicy wiasnosci Uklad pomiarowy zainstalowany bedzie przy zlaczu @ w
miejscu‘pokazanym na rys nr 1 Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne
wewngtrzne hali sportowej z zapleczem.

5. ZAKRES OPRACOWANIA:
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- projekt wiz sali z ukladem pomiarowym
- projekt tablic
- instalacj¢ o$wietlenia ogolnego i gniazd wtykowych jednofazowych
- instalacj¢ zasilania i sterowania wentylatoréw w sanitariatach
1 wentylatorOw aparatow grzewczo — wentylacyjnych
- instalacj¢ oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
- instalacj¢ sygnalizaciji przyzywowej w WC dla 0s6b niepelnosprawnych
- oSwietlenie terenu
- instalacj¢ odgromowg
- instalacja dzwonka

6.0OPIS TECHNICZNY INSTALACJI:

6.1WLZ SALI I UKLAD POMIAROWY.

Od zlacza do wylacznika gléwnego sali zainstalowanego na Scianic  budynku
nalezy ulozy¢ wlz w rowie kablowym typu YKY5x25 dhugosci 67m.

Przy zlaczu kablowym ktore bedzie ujgte w innym opracowaniu (ZE )nalezy
zainstalowa¢ skrzynkg licznikowa zawierajaca wyposazenie dla pomiarow sali
oraz rezerwg miejsca dla ukladu pomiarowego budynku dydaktycznego.




