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Opis_techniczny
do projektu budowlanego drogowego przy budowie
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6
ul. Szkolna w Mtawie
Dziatki nr 3630, 36361 3639.

1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.
Jako podstawe opracowania przyj¢to:

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- mapg sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 aktualng do celow
projektowych

- ustalenia z inwestorem

- ogolne specyfikacje techniczne

- badania geologiczne nawierzchni 1 podioza gruntowego

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004 r. (Dz.U. 257
poz. 2573 o 3 ust. 1 pkt. 56) w sprawie okreslenia przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwia-
zanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢¢ do sporzadzania raportu o oddzia-
tywaniu na srodowisko.

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa drég dojazdowych, parkingéw i
chodnikéw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mtawie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania:

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, stanowi teren szkolny
przy Szkole Podstawowej w Miawie, przy ulicy Szkolnej. Uzbrojenie



podziemne wystepuje w postaci sieci kanalizacyjnej, wodociagowej 1
energetycznej, oraz napowietrzna linia energetyczna i telefoniczna.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W  ramach projektu drogowego przewidziano wykonanie drég
dojazdowych o szerokosci 5,50 m do budynku szkoty i parkingu o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej, koloru szarego. Parkingu dla samochodéw
osobowych o ilosci 10 miejsc parkingowych o wymiarach 2,50x5,50 m, oraz
jedno miejsce dla parkowania samochodu osoby niepelnosprawnej o wymiarach
3,60x5,50 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej. Pasy
oddzielajace poszczegdlne miejsca parkingowe wykona¢ z kostki brukowe;j
betonowej, odmiennego koloru. Chodniki o szerokosci od 2,0 do 3,00 m z kostki
brukowej betonowej, kolorowej grubosci 6 cm.

Szczegbtowe rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw drogowych. ich
wymiary i rzedne wysokosciowe przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 rys. nr 1, oraz planie zagospodarowania w skali 1:250 rys.
nr 1.

S. Zestawienie powierzchni drogowych:

- nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej, kolorowe;j - 159 m’®
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, szarej - 569 m’
- chodnik z kostki brukowej betonowej, kolorowe;] - 113 m’
- trawnik - 439 m’

Razem 1280 m’

6. Wpis do rejestru zabytkow:

Nie dotyczy.

7. Eksploatacja gérnicza:

Nie dotyczy.

8. Zagrozenie i wplyw na Srodowisko:

Zgodnie z Decyzja Nr 9/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego GPP,VIII-7331-WZ/4/9/07 Burmistrza Miasta Mtawy dnia
06.02.2007, na inwestora nie natozono obowiazku opracowywania raportu o
oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.



9. Budowa geologiczna:

Wedlug Badan Geologicznych wykonanych przez Geologiczno-
Inzynierskie Badania Podtoza Gruntowego GEWIERT w lutym 2007 roku,
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w podtozu pod istniejaca warstwa nasypu o miazszosci 1,0 — 2,0 m zalegaja
piaski drobne, do zbadanej gigbokosci 4,0 m.

10. Warunki wodne:

Do zbadanej gigbokosci 4,0 m od terenu nie stwierdzono wyst¢gpowania
wody gruntowej. Warunki wodne okresla si¢ jako przeci¢tne. Grupg nosnosci
podtoza dla tych gruntéw 1 warunkéw wodnych przecigtnych okresla si¢ jako
G2.

11. Okreslenie warunkow geotechnicznych posadowienia budowli:

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z
dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, warunki gruntowe okresla si¢ jako proste
— konstrukcja nawierzchni posadowiona powyzej poziomu zwierciadta wody
gruntowej. Natomiast kategori¢ geotechniczng okresla si¢ jako pierwsza —
wykopy o gtebokosci do 1,10 m, mniejsze od 1,20 m i nasypy do wysokosci
0,40 m, mniejsze od 3,0 m.

12. Konstrukcja nawierzchni:

a) dojazd do szkoty 1 parkingu
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej grub. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- podbudowa z chudego betonu B-10 grub. 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20 cm

b) parkingi,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolorowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- podbudowa z chudego betonu B-10 grub. 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20 cm

¢) chodniki

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolorowej grub. 6 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm



d) trawniki
- warstwa z ziemi urodzajnej grub. 10 cm
- obsianie trawa z nawozeniem azofoska
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13. Odwodnienie:

Odprowadzenie wod opadowych przewidziano poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podituznych i poprzecznych do istniejacych wpustow
ulicznych w ulicy Szkolne;.

14. Komunikacja dla niepelnosprawnych:

Dla ufatwienia komunikacji o0s6b niepelnosprawnych nalezy obnizy¢
krawegznik w miejscach przejs¢ dla pieszych do 2 cm ponad poziom jezdni przy
krawezniku. Dla parkowania pojazdéw os6b niepetnosprawnych przewidziano
jedno miejsce parkingowe o wymiarach 3,60x5,50 m. Miejsce to nalezy
oznakowa¢ znakami pionowymi D-18a 1 T-29, oraz znakiem poziomym P-24
namalowanym na nawierzchni miejsca parkingowego.

15. Ochrona srodowiska:

Zgodnie z ustaleniami wynikajacymi z uwarunkowan Srodowiskowych
przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ ochrong srodowiska w ponizszym zakresie:

- Ochrona przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas urzadzen,
wibracje, zakl6cenia elektryczne, zapylenie — na etapie budowy i eksploatacji
instalacji — ewentualne ucigzliwosci nalezy ograniczy¢ do granic wlasnosci.

- Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby — na etapie budowy

1 eksploatacji instalacji.

- Ochrona istniejacej zieleni 1 drzewostanu przed zniszczeniem — na etapie

budowy 1 eksploatacji obiektu.

16. Technologia i odbiory robét:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ogdlnymi warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt, z uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w
Warszawie.

D.00.00.00 - wymagania ogdlne

D.01.00.00 - roboty przygotowawcze

D.02.00.00 - roboty ziemne



D.03.00.00 - odwodnienie

D.04.00.00 - podbudowa

D.05.00.00 - nawierzchnia

D.06.00.00 - roboty wykonczeniowe
D.07.00.00 - oznakowanie poziome i pionowe
D.08.00.00 - elementy ulic

D.09.00.00 - zielen drogowa
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Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinny by¢
przeprowadzone w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek,
bez hamowania postgpu robot. Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony
element, przedstawia wyniki badan z biezacej kontroli. Odbierajacy zleci
ewentualne przeprowadzenie badan uzupelniajacych, jezeli zaistnieja
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
Nadzo6r okresli zakres rob6t poprawkowych, zakres i wielko$¢ potracen za
obnizona jakos¢. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny koszt, w
terminie ustalonym z inwestorem. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy
dostarczenie materiatow zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1
OST.

Wykonawca ma obowiazek powiadomi¢ inwestora o proponowanych
zrédtach zaopatrzenia materialowego uzyskac akceptacj¢. Roboty w ktérych
znajduja si¢ niezbadane i nieakceptowane materialy wykonawca wykonuje na
wtlasne ryzyko, liczac si¢ z ich odrzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie 1 wtasciwe dokumenty dostawy — dotyczacy
konkretnej roboty. Odbiér robét zgodnie z warunkami technicznymi,
obowigzujacymi normami technicznymi, oraz w oparciu o instrukcj¢ DP-T 14,
wydanie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych, Warszawa 1989 r.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac re¢cznie, by
unikna¢ ich uszkodzenia. Przed przystapieniem do robét, zlokalizowac kolizje z
istniejacym uzbrojeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego
kolidujacego z wykonaniem robdt, fakt ten zglosi¢ uzytkownikowi uzbrojenia
lub inwestorowi.

Opracowat:



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla tematu:
budowa drég dojazdowych, parkingéw 1 chodnikoéw
przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6
ul. Szkolna w Mtawie.

Dziatki nr 3630, 36361 3639.



1.

2.

3.

6.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji.

Roboty drogowe zwiazane z budowa drég dojazdowych, parkingéw

i chodnikéw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Miawie.

Nie przewiduje si¢ etapowania robét.

Wykaz istniejacych obiektéw na terenie dziatek pod budowg ulicy.

Na terenie dzialki wystepuja szkolne obiekty budowlane.

Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie wystgpuja takie elementy.

. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

a) prace budowlane przy uzyciu sprz¢tu i maszyn budowlanych oraz srodki
transportowe.
b) roboty drogowe prowadzone czg$ciowo w granicach pasa drogowego.

. Spos6b prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do rob6t niebezpiecz-

nych.

a) przeszkolenie BHP

b) przeszkolenie P-POZ

¢) badania lekarskie

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wyni-

kajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagro-

zenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

a) aktualne $wiadectwa zdrowia pracownikéw

b) srodki ochrony osobistej (kamizelki ochronne, kaski, maski, okulary,
rekawice ochronne

¢) wlasciwa odziez ochronna i obuwie

d) stata tacznos¢ telefoniczna

e) dobra i wlasciwa organizacja placu budowy, tak aby pomiesci¢ wszystkie
urzadzenia potrzebne na czas budowy, wytyczenie drog na czas budowy,



zachowanie czystosci i porzadku.

f) oznakowanie rob6t zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
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Zestawienie robot drogowych:

1. Powierzchnia terenu:
(569+159+113+439)x0,0001= 0,1280 ha

2. Karczowanie drzew o srednicy:
a) 26-35 cm 4 szt.
b) 36-45 cm 3 szt.

3. Wywiezienie drzew:
a) dtuzyce 0,24x4+0,30x3= 1,86 mp
b) karpina 0,17x4+0,28x3= 1,52 mp
c) gatezie 0,42x4+0,30x3= 2,58 mp

4. Roboty ziemne:
a) wykopy 301 m’
b) nasypy 141 m’

5. Roboty rozbiérkowe:

a) krawe¢zniki betonowe 30x15 cm
18 m

b) tawa betonowa
18,0x0,0675= 1,215 m’

¢) chodnik z ptyt betonowych 50x50x7 cm
18,0x2,0= 36 m’

d) obrzeze betonowe 30x8 cm
18 m

Opracowat:



6. Wywiezienie gruzu:
18,0x0,30x0,15+1,215+36,0x0,07+18,0x0,30x0,08= 4,977 m’

7. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej grub. 8§ cm:
58,0x5,50+5,50x2+8,0x5,57+34,0x5,50+4,0+2,0= 569 m’

8. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolorowej grub. 8 cm:
28,60x5,50+1,70= 159 m’

9. Krawezniki betonowe 30x15 cm:
8+61+8+5+3+5+29+11+30+7+49=216 m

10. Obrzeze betonowe 30x8 cm:
2+54246+7+18+5=45 m
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11. Chodniki z kostki brukowej betonowej, kolorowej grub. 6 cm:
8,0x2,0+16,0x2,0+17,0x3,0+7,0x2,0= 113 m*

12. Trawniki:
64,0x3,0+5,0x2,0+6,0x2,0+34,0x3,0+16,0x3,0+30,0x2,50= 439 m’

13. Regulacja wysokosciowa studzienek:
1 m’

14. Oznakowanie:

a) stupki stalowe do znakéw drogowych - 2 szt.
b) tablice znakéw drogowych - 3 szt.
¢) malowanie symboli na nawierzchni -0,76 m’

Opracowat:



