PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ABC-001-01 KOBRA wer. 8.1

Obiekt : Budynek przedszkola w Mtawie
Adres : ul. Graniczna 39
Roboty budowlane
Data : 2008-10-30

Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A. STAN: Surowy nadziemia
A.a. ELEMENT: Roboty ziemne
1. KNR 201-0215-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 328,945 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25
m3, w gruncie kategorii: Ill z uwzglednieniem zalecen zawartych w dokumentacji geotechnicznej. Do wymiany
gruntu przyjeto warstwe nasypowa, o $redniej grubosci 1,5 m
Numer specyfikacji : B.02.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Grunt przeznaczony do zasypania wykopu : 328,945 = 328,945
Razem obmiar = 328,945
2. KNR 201-0205-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1075,680 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. I
Numer specyfikacji : B.02.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wg rys. 1K przekroje faw : (1,35*7,0+1,40*34,0+1,50*11,0+1,60*3,0+1,80*75,0+1,90*23,0)*2,50 = 642,625
((2,00%67,0+2,10%8,0+2,20*70,0)*2,50 = 762,000
Mniej grunt przeznaczony do zasypania wykopu : -328,945 = - 328,945
Razem obmiar = 1075,680
3. KNR 201-0214-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1075,680 m3
Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadowno$ci ponad 5 do 10 t grunt
kat. lll-IV. Dalsze 5 km
Numer specyfikacji : B.02.00.00
4. KNR 201-0504-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 842,775 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zasypywanie przestrzeni wykopu (wymiana gruntu) pospotka lub piaskiem, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi, w gruncie I-lll. Warstwa 1,50 m
Numer specyfikacji : B.02.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wg rys. 1K przekroje faw : (1,35*7,0+1,40*34,0+1,50*11,0+1,60*3,0+1,80*75,0+1,90*23,0)*1,50 = 385,575
((2,00%67,0+2,10%8,0+2,20*70,0)*1,50 = 457,200
Razem obmiar = 842,775
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5. 842,775 m3
Dostawa pospdtki (piasku) do wymiany gruntu
Numer specyfikacji : B.02.00.00
6. KNR 201-0221-02-10 WACETOB Warszawa 328,945 m3
Przemieszczenie gruntu kat. Ill (zasypywanie wykopu) na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 74 kW (100 KM)
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wykopy minus wym.gruntu,fundamenty i Sciany fund. : 1404,625-842,775-32,345-9,34-24,0-72,2-2,028-92,992 = 328,945
Razem obmiar = 328,945
A.b. ELEMENT : Fundamenty
7. KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 32,345 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podkfady na podfozu gruntowym, pod tawy, wykonane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dtugosci taw zgodnie z wykazem rys. 1K : (0,55*7,00+0,60*34,0+0,70*11,0+0,80*3,0+1,00*75,0+1,10*23,0)*0,10 = 13,465
(1,20*67+1,30*8,0+1,40*70)*0,10 = 18,880
Razem obmiar = 32,345
8. KNR 202-0202-01-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,340 m3
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
zwyktego B-15, o szeroko$ci: do 0,6 m
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Diugosci taw zgodnie z wykazem rys. 1K : 0,35*0,40*7+0,4070,40*34+0,50%0,40*11+0,60*0,40*3 = 9,340
Razem obmiar = 9,340
9. KNR 202-0202-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
zwyktego B-15, o szeroko$ci: ponad 0,6 do 0,8 m
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Diugosci taw zgodnie z wykazem rys. 1K : 0,80*0,40%75 = 24,000
Razem obmiar = 24,000
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10. KNR 202-0202-03-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 72,200 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
zwyktego B-15, o szerokosci: ponad 0,8 do 1,3 m
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Diugosci taw zgodnie z wykazem rys. 1K : 0,90%0,40*23+1,00*0,40*67+1,10*0,40*8,0+1,20%0,40*70,0 = 72,200
Razem obmiar = 72,200
11. KNR 202-0204-02-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,028 m3
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
zwyktego B-15, o objetosci: ponad 0,5 do 1,5 m3
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1,30*1,300,40*3 = 2,028
Razem obmiar = 2,028
12. KNR 202-0290-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,735 t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
Numer specyfikacji : B.03.02.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dtugosci taw zgodnie z wykazem rys. 1K : 298*4*0,617/1000 = 0,735
Razem obmiar = 0,735
13. KNR 202-0290-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,227 t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm
Numer specyfikacji : B.03.02.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dhugosci taw zgodnie z wykazem rys. 1K : (28+137+857)*0,222/1000 = 0,227
Razem obmiar = 0,227
14. KNR 202-0101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 92,992 m3

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 na zaprawie: cementowej
Numer specyfikacji : B.04.00.00
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Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wg diugosci taw rys. 1K : (7,0+34,0+11,0+3,0+75,0+23,0+67,0+8,0+70,0)*0,38*0,80 = 90,592
Stupki : 1,00*1,00%0,80*3 = 2,400
Razem obmiar = 92,992
15. KNR 202-0603-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 979,100 m2

16.

17.

18.

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich: pierwsza warstwa

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Diugosc taw wg rys. 1K : 0,40%2*298 = 238,400
0,35*7,0+0,40*34,0+0,50*11,0+0,60*3,0+0,80*75,0+0,90*23,0+1,067,0+1,1*8,0+1,20*70,0 = 263,900
Sciany fundamentowe : 298,00,80%2 = 476,800
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ~ Razem obmiar = 979,100
KNR 202-0603-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 979,050 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich: kazda nastepna warstwa

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Diugos¢ faw wg rys. 1K : 0,40%2*298 = 238,400
(0,35*7,0+0,40*34,0+0,50*11,0+0,60*3,0+0,80%75,0+0,90*23,0+1,0*67,0+1,1*8,0+1,20*70,0 = 263,850
Sciany fundamentowe : 298,0"0,80*2 = 476,800
Razem obmiar = 979,050
KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 979,050 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowe;:
pierwsza warstwa
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Diugosc faw wg rys. 1K : 0,40*2*298 = 238,400
(0,35*7,0+0,40*34,0+0,50*11,0+0,60*3,0+0,80%75,0+0,90*23,0+1,0*67,0+1,1*8,0+1,20*70,0 = 263,850
Sciany fundamentowe : 298,0*0,80*2 = 476,800
Razem obmiar = 979,050
KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 979,050 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowe;:
kazda nastepna warstwa

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Diugosc faw wg rys. 1K : 0,40*2*298 = 238,400
(0,35*7,0+0,40*34,0+0,50*11,0+0,60*3,0+0,80*75,0+0,90*23,0+1,0*67,0+1,1*8,0+1,20*70,0 = 263,850
Sciany fundamentowe : 298,00,80%2 = 476,800

Razem obmiar = 979,050
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A.c. ELEMENT : Konstrukcja $cian
19. KNR 401-0602-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 141,933 m2
Wykonanie, z papy asfaltowej na lepiku, izolacji poziomej murdw, z uprzednim wyréwnaniem podioza warstwg,
zaprawy i zagruntowaniem emulsjg asfaltowa - rodzaj izolacji: dwuwarstwowa
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Sciany zewngtrzne : (37,31%2+29,68*2)*0,50 = 66,990
Lacznik : (6,0010,50*2 = 6,000
Sciany wewnetrzne : (35,35*2+7,80*5+7,28+2,69+3,84+1,84)0,55 = 68,943
Razem obmiar = 141,933
20. KNNR 002-0305-04-00 MRRiB 483,280 m3
Sciany z cegiet systemu POROTHERM, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 38,0 cm /cegly
38,0x25,0x23,8 cm/
Numer specyfikacji : B.04.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
PARTER
Sciany zewnetrzne : (37,31*2+29,68*2)*3,30%0,38 = 168,011
tacznik : (6,00*3,2070,38*2 = 14,592
Sciany wewnetrzne : (35,35*2+7,80*5+7,28+2,69+3,84+1,84)*3,30*0,38 = 157,189
PIETRO
Sciany zewngtrzne : ((25,43+5,63+2,60+1,60)*2+(7,76+6,89+3,31+5,12)*2)*3,30*0,38 = 146,317
Sciany wewnetrzne : (7,38*2+4,85+29,69*2)*3,30*0,38 = 99,053
Mniej otwory okienne : -(1,50%0,90*65+2,50*1,05*27+0,90*1,50*8)*0,38 = - 64,382
Mniej otwory drzwiowe : -(2,05*1,80*5+2,05*0,90*4+1,05*2,10*23+2,05*1,80%6)*0,38 = - 37,500
Razem obmiar = 483,280
21. ZAL.1-KNNR 002-0305-02-00 MRRiB 41,395 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Sciany z cegiet systemu POROTHERM, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 25,0 cm /cegty
25,0x37,5x23,8 cm/
Numer specyfikacji : B.04.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
PARTER : (6,76*3+7,76)*3,30%0,25 = 23,133
PIETRO: (7,38+6,76*3+2,28)*3,30%0,25 = 24,701
Mniej otwory : -(1,05%2,10*7+1,00*1,20*2+0,90*2,20*4)*0,25 = -6,439
Razem obmiar = 41,395
22. KNR 401-0304-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,900 m3

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegtg budowlang
petng k1.100 na zaprawie cem.- wap., przy uzyciu wapna suchogaszonego
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Numer specyfikacji : B.04.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1,00*1,00*3,30*3 = 9,900
Razem obmiar = 9,900
23. KNR 202-0126-02-00 WACETOB Warszawa 418,100 m2
Scianki dziatowe pelne z cegiet: peinych, o grubosci 1/2 cegly
Numer specyfikacji : B.04.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
PARTER: (3,09*2+1,17+2,20+2,99+2,00+3,87+3,26+4,00+1,18+1,60+6,76*2+2,61*3+2,22*3+1,60)*3,3 = 191,600
(8,40*2+1,85+3,50*2+2,10+2,27)*3,3 = 99,070
Mniej otwory drzwiowe : -(1,05*2,10%16+1,90*2,10+1,80*2,05*3) = - 50,340
PIETRO: (3,10+3,50+3,80+4,00+7,38+4,00+4,20+6,76*2+1,53+2,54+3,45*2+6,76+1,12)*3,3 = 205,760
Mniej otwory : -(1,05*2,10%10+2,20%0,90*3) = - 27,990
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 418,100
24. KNR 202-0120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,270 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Scianki dziatowe petne z cegiet: petnych, o grubosci 1/4 cegly
Numer specyfikacji : B.04.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Parter : (2,99+1,15)*3,30+1,70%3,30 = 19,270
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 19,270
25. KNR 202-0128-01-00 WACETOB Warszawa 91,989 m3
Kominy wolnostojace z cegiet budowlanych petnych: wieloprzewodowe o przekroju  1/2x1/2 cegty
Numer specyfikacji : B.04.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Pom. 1.6 sala dziecinr 1: (1,68+1,56)*0,26*7,52 = 6,335
Pom. 1.23 kuchnia : 0,63*4,60*7,52 = 21,793
Pom. 1,15 szatnia Il : 1,70%0,39%7,52 = 4,986
Pom. 1,27 : 2,22*0,64*7,52 = 10,684
Pom. 1,18 : 1,29*0,26*7,52 = 2,522
Pom. 1,36 1,37 : (1,30+1,63)*0,27%7,52 = 5,949
Pom. 1,19 1,56*0,64*7,94+0,9070,27*7,52 = 9,755
Pom. 1,8: 1,94*0,39%7,51 = 5,682
Pom. 1,30 : 1,68*0,39%7,52 = 4,927
Pom. 1,1: (1,24+0,90+3,30)*0,39%7,52 = 15,954
Pom. 1,5: 1,16*0,39%7,52 = 3,402
Razem obmiar = 91,989
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26. KNR 202-0128-06-00 WACETOB Warszawa 24,500 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaty spalinowe i dymowe z pustakdw : betonowych o wymiarach 42x42x30 cm
Numer specyfikacji : B.04.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
8,153 = 24,500
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ~ Razem obmiar = 24,500
27. KNR 202-0132-03-00 WACETOB Warszawa 100,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 1/2 i 2 cegiet z cegiet pojedynczych: na okna
Numer specyfikacji : B.04.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wedtug zestawienia stolarki : 65+27+8 = 100,000
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do liczby catkowitej ~ Razem obmiar = 100,000
28. KNR 202-0132-04-00 WACETOB Warszawa 28,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubos$ci 1 1/2 i 2 cegiet z cegiet pojedyiczych: na drzwi, drzwi balkonowe
i wrota
Numer specyfikacji : B.04.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wg zestawienia stolarki : 5+4+5+14 = 28,000
Dokfadno$¢ obliczen obmiaru - do liczby catkowitej ~ Razem obmiar = 28,000
29. KNR 202-0132-01-00 WACETOB Warszawa 6,000 szt
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubo$ci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakéw: na okna
Numer specyfikacji : B.04.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
6= 6,000
Dokfadno$¢ obliczen obmiaru - do liczby catkowitej ~ Razem obmiar = 6,000
30. KNR 202-0132-02-00 WACETOB Warszawa 7,000 szt

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubo$ci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakéw: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota

Numer specyfikacji : B.04.00.00
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Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
7= 7,000
Doktadnosc¢ obliczen obmiaru - do liczby catkowitej ~ Razem obmiar = 7,000
31. KNR 202-0132-05-00 WACETOB Warszawa 534,400 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
UtoZenie nadprozy prefabrykowanych POROTHERM
Numer specyfikacji : B.04.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wedtug wykazu prefabrykatow : 1,20%316+2,10*32+2,0%44 = 534,400
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ~ Razem obmiar = 534,400
A.d. ELEMENT : Konstrukcja stropow
32. KNR 202-0214-03-00 WACETOB Warszawa 921,150 m2
Stropy gestozebrowe TERIVA: II
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wedtug zestawienia powierzchni : 526,82+482,43 = 1009,250
Taras | plus cze$¢ klatki schodowej : 9,15*10,16-5,25*7,76+2,96*3,56 = 62,760
Potracenia
cze$¢ klatki schodowej, tacznik i wylewki : -(15,05+21,60+0,60%6,76*2) = -44,760
Galeria : -(4,86*17,18+22,61) = - 106,100
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 921,150
33. KNR 202-0217-01-00 WACETOB Warszawa 12,000 m2
Plyty stropowe Zelbetowe: ptaskie lub na Zebrach o grubosci ptyty 8 cm
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Tarasnrll: (2,40+5,40+2,20)*1,20 = 12,000
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 12,000
34. KNR 202-0217-05-00 WACETOB Warszawa 12,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ciach plyty
zelbetowej o dalsze 4 cm
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
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Tarasnrl: (2,40+5,40+2,20)*1,20 = 12,000
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ~ Razem obmiar = 12,000
35. KNR 202-0212-11-00 WACETOB Warszawa 41,047 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wience monolityczne na $cianach z betonu B-20
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wedtug rys. 2Ki 3K W-2: 0,25*0,28*85 = 5,950
W-3: 0,25*0,24*86 = 5,160
W-4 : 0,26*0,38*216 = 21,341
W-5: 0,26*0,34*65 = 5,746
W-1 na $cianach galeri : 0,25*0,20*57 = 2,850
Razem obmiar = 41,047
36. KNR 202-0210-02-00 WACETOB Warszawa 2,016 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugo$ci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 8 do 10
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
przekroj A-AiB-B : 0,60*0,24*7,00"2 = 2,016
Razem obmiar = 2,016
37. KNR 202-0218-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Schody zelbetowe z betonu zwyktego B-20: proste na plycie grubosci 8 cm
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
biegi schodowe : (3,92*1,73*2) = 13,560
spocznik : 1,50*3,56 = 5,340
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 18,900
38. KNR 202-0218-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,903 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci ptyty
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
biegi schodowe : (3,92*1,73*2) = 13,563
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spocznik : 1,50*3,56 = 5,340
Razem obmiar = 18,903
39. KNR 202-0290-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,775 t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
Numer specyfikacji : B.03.02.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Zgodnie z zestawieniem minus fundamenty : 0,615+2,464+0,267+0,069+0,095-0,735 = 2,775
Razem obmiar = 2,775
40. KNR 202-0290-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,573 t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm
Numer specyfikacji : B.03.02.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Zgodnie z zestawieniem minus fundamenty : 0,800-0,227 = 0,573
Razem obmiar = 0,573
41. KNR 406-0306-02-00 POLCEN Warszawa 13,163 t
[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]
Wykonanie konstrukcji podciggoéw, o masie elementu: pow.100 do 500 kg z kosztem materiatow
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Podciagi P1, P2, P3, P4, P5, P6 : 3,201+0,076+5,467+0,367+0,215+0,610 = 9,936
P7, P8, P9, P10, P11, P12: 0,258+0,609+1,548+0,064+0,086+0,662 = 3,227
Razem obmiar = 13,163
42. KNR 205-0208-05-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,163 t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konstrukcji stalowej podparé, zawieszen i oston 0 masie elementu: ponad 50 do 250 kg
(podciagi)
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Podciagi P1, P2, P3, P4, P5, P6 : 3,201+0,076+5,467+0,367+0,215+0,610 = 9,936
P7,P8, P9, P10, P11, P12: 0,258+0,609+1,548+0,064+0,086+0,662 = 3,227
Razem obmiar = 13,163
43. KNNR 002-0305-04-00 MRRiB 62,133 m3

Sciany z cegiet systemu POROTHERM, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 38,0 cm /cegly
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38,0x25,0x23,8 cm/
Numer specyfikacji : B.04.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Sciany na stropodachu, przy galeri : (4,86+22,33)2*0,90 = 48,942
Sciany szczytowe : 4,86*2,46*0,5*2 = 11,956
pod daszkiem pulpitowym : 7,22*0,45*0,38 = 1,235
Razem obmiar = 62,133
44. KNR 202-0131-05-00 WACETOB Warszawa 981,166 kg
Wykonanie i osadzenie blachy stalowej, montazowej dla okapu ozdobnego ze stali nierdzewne;
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Blacha stalowa gr. 6 x 240 : 90,00*10,52 = 946,800
Stal zbrojeniowa gtadka 6 mm : 0,43*360%0,222 = 34,366
Razem obmiar = 981,166
A.e. ELEMENT : Konstrukcja dachu nad galerig i facznikiem wraz z pokryciem
45. KNR 202-0406-01-00 WACETOB Warszawa 0,950 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murtaty o przekroju poprzecznym drewna:
do 180 cm2
Numer specyfikacji : B.06.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dach nad galerig : 25,01%0,12%0,12*2 = 0,720
Dach nad tacznikiem : 8,00%0,12*0,12*2 = 0,230
Razem obmiar = 0,950
46. KNR 202-0406-05-00 WACETOB Warszawa 0,305 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - ptatwie o dtugoéci ponad 3 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2
Numer specyfikacji : B.06.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dach nad galerig : 5,30%0,12*0,12*4 = 0,305
Razem obmiar = 0,305
47. KNR 202-0408-02-00 WACETOB Warszawa 0,960 m3

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -kleszcze o przekroju poprzecznym drewna
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do 180 cm2
Numer specyfikacji : B.06.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dach nad galerig : 3,57*0,12*0,04*56 = 0,960
Razem obmiar = 0,960
48. KNR 202-0408-06-00 WACETOB Warszawa 5,920 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykte o dlugosci ponad 4,5 mi
przekroju poprzecznym drewna: ponad 180 cm2
Numer specyfikacji : B.06.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dach nad galerig : 4,81*0,12*0,16*56 = 5,170
Dach nad tacznikiem : 4,06%0,12*0,14*11 = 0,750
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 5,920
49. KNR 202-0410-01-00 WACETOB Warszawa 240,600 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem
wytazéw dachowych i okienek dymnikowych
Numer specyfikacji : B.06.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dach nad galerig : 4,81%(23,07+0,97°2)*2 = 240,600
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 240,600
50. ZAL.1- KNNR 002-0604-02-00 MRRiB 240,600 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Izolacje z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej o grub. 0,2 mm - przymocowanej do konstrukcii
drewnianej
Numer specyfikacji : B.06.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dach nad galerig : 4,81%(23,07+0,97°2)*2 = 240,600
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 240,600
51. KNR 202-0410-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 240,600 m2

Otacenie potaci dachowych tatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z
wykonaniem i osadzeniem wytazow dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw tat: ponad 16 do 24 cm

Numer specyfikacji : B.06.00.00
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Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dach nad galerig : 4,81%(23,07+0,97°2)*2 = 240,600
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 240,600
52. KNR 202-0514-01-10 WACETOB Warszawa 22,020 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obrébki z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu: do 25 cm
Numer specyfikacji : B.08.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dach nad galerig.
Pas nadrynnowy i zakoriczeniowa : 25,01%0,25%2+4,81*0,25*4 = 17,320
Obrébka komina : (1,70+0,70)*2*0,25 = 1,200
Dach nad tacznikiem
Obrdbka przy styku z murami : 7,00%0,25*2 = 3,500
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 22,020
53. KNR 202-0513-04-00 WACETOB Warszawa 240,600 m2
Pokrycie dachéw dachdwka, z wykonaniem i osadzeniem taw kominiarskich, pokryciem narozy i
kalenic gasiorami, - typ dachowki: karpidwka ceramiczna w koronke
Numer specyfikacji : B.08.01.01
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dach nad galerig : 4,81%(23,07+0,97°2)*2 = 240,600
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 240,600
54. KNR 205-1004-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,250 10 m2
Montaz metoda tradycyjng lekkiej obudowy z ptyt warstwowych gr 20 cm - dachéw ptaskich o nachyleniu
do 10 %. Wykonanie kompletnego pokrycia z zastosowaniem galanteri systemowe;.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
dach nad tacznikiem : 8,00*4,06/10 = 3,250
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 3,250
55. 32,480 m2
Dostawa ptyt warstwowych dachowych gr 20 cm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
dach nad tacznikiem : 8,00*4,06 = 32,480
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 32,480
56. KNR 202-0529-02-00 WACETOB Warszawa 33,500 m

Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw o $rednicy: 15 cm, z blachy ocynkowanej
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Numer specyfikacji : B.08.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dach nad galerig : 8,00"3+1,20*5 = 30,000
Dach nad tacznikiem : 3,5082 = 3,500
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ~ Razem obmiar = 33,500
57. KNR 202-0522-02-00 WACETOB Warszawa 58,400 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rynny dachowe potokragte - montaz z gotowych elementdw o $rednicy: 15 cm, z blachy ocynkowanej
Numer specyfikacji : B.08.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Dach na faczniku : 8,00 = 8,000
Dach na galerii : 2520%2 = 50,400
Razem obmiar = 58,400
58. KNR 202-0128-01-00 WACETOB Warszawa 0,638 m3
Kominy wolnostojace z cegiet klinkierowych 250 ponad dachem
Numer specyfikacji : B.04.00.00
Af. ELEMENT : Konstrukcja stropodachu i pokrycie
59. KNR 202-0128-01-00 WACETOB Warszawa 10,643 m3
Kominy wolnostojace z cegiet klinkierowych 250 ponad dachem
Numer specyfikacji : B.04.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wgrys. 8A: 1,68*0,38*0,70*2+4,60*0,51%0,70+1,29%0,38*0,70+1,94*0,51*0,70 = 3,572
2,46*0,51*0,70+3,11*0,51%0,70+1,68*0,38*0,70+0,90*0,38*0,70 = 2,675
1,94*0,51%0,70+1,68*0,51*0,70+1,16*0,51*0,70+2,57*0,64*0,70+4,31*0,51*0,70 = 4,396
Razem obmiar = 10,643
60. KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 498,800 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych grub. 10,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(10,36+7,78)*35,53-5,62*18,14-5,64*7,76 = 498,800
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 498,800
61. KNR 202-1101-02-10 WACETOB Warszawa 99,760 m3

Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej, z transportem i uktadaniem
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Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

recznym: na stropie, ze styrobetonu
Numer specyfikacji : B.03.00.00

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne

498,80%(0,06+0,34)*0,5 =

Wynik

99,760

Razem obmiar =

KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 498,800 m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubo$ci 20 mm, zatarte: na ostro

Numer specyfikacji : B.10.00.00

KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 498,800 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubosci 0 20 mm

Numer specyfikacji : B.10.00.00

KNR 202-0606-02-00 WACETOB Warszawa 498,800 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej.

Numer specyfikacji : B.10.00.00

KNR 202-0602-09-00 WACETOB Warszawa 498,800 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego:

pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.

Numer specyfikacji : B.10.00.00

KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 498,800 m2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng: dwuwarstwowe

Numer specyfikacji : B.08.00.00

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne

(10,36+7,78)*35,53-5,62*18,14-5,64*7,76 =

99,760

Wynik

498,800

Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar =

KNR 202-0514-01-10 WACETOB Warszawa 95,300 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obrabki z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, o szeroko$ci w rozwinieciu: do 25 cm

Numer specyfikacji : B.08.00.00

KNR 202-0522-02-00 WACETOB Warszawa 80,200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rynny dachowe potokragte - montaz z gotowych, systemowych elementéw o Srednicy: 15 ¢cm, z blachy

stalowej powlekane;j.

Numer specyfikacji : B.08.00.00

498,800
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Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(30,53+18,14)*2-5,62*2-5,86 = 80,200
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ~ Razem obmiar = 80,200
69. KNR 202-0529-02-00 WACETOB Warszawa 90,000 m
Rury spustowe okragte - montaz z gotowych, systemowych elementéw o $rednicy: 15 cm, z blachy
ocynkowanej powlekanej.
Numer specyfikacji : B.08.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
7,502 = 90,000
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ~ Razem obmiar = 90,000
B. STAN: Roboty wykonczeniowe
B.g. ELEMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne, wykonczenie $cian
70. KNR 202-0803-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3 554,410 m2
Tynki zwykte na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
Numer specyfikacji : B.09.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
PARTER Pom.nr1.1,1.2,1.3,.1.4,.11.5,
((5,25+7,38)*2+(1,85+3,67)*2+(4,60+0,71+3,10+1,66+1,23+0,54)*2+(1,84+3,10)*2)*3,30 = 230,540
1.6,1.7,1.8,19,1.10:
((7,58+7,29)*2+(7,38+3,46)*2+(7,38+2,92)*2+(1,17+2,20)*2+(2,99+2,53)2+(1,44+1,16)*2*2)*3,30 = 330,660
1.11,1.12,1.13,1.14,1.15: ((2,99+3,57)*2+(7,76*2+2,66)+(2,93+2,69)*2+(10,73+3,87)*2+(3,49+3,87)*2)*3,30 = 285,320
1.16,1.17,1.18,1.19,1.20 : ((34,60+2,27)*2+(3,26+1,97)*2+(3,55+1,36)*2+(7,50+11,90)*2+(4,00+2,73)*2)*3,30 = 482,720
1.21,1.22,1.23,1.24,1,25: ((4,00+3,91)*2+(1,18+1,67)*2+(6,89+6,76)*2+(1,94+2,22)*2+(2,61+2,51)*2)*3,30 = 222,350
1.26,1.27,1.28,1.29,1.30 :
((2,52+2,22)*2+(2,22+1,65+1,65)*2+(1,02+2,22)*2+(1,85+1,56)*2+(1,81+2,21)*2)*3,30 = 138,140
1.31,1.32,1.33,1,34,1.35: ((1,57+1,30)*2+(2,92+3,49)*2+(3,47+2,24)*2+(10,46+4,95)*2+(2,02+2,61)*2)*3,30 = 231,200
1.36,1.37,1.38,1,39 : ((1,51+2,22)*2+(1,96+2,61)*2+(1,88+2,27)*2+(8,00+2,80)*2)*3,30 = 153,450
PIETRO Pom. nr2.1, 2.2, 2.3, 2.4, klatka sch. :
((3,10+4,60)*2+(3,10+1,50)*2+(3,10+1,84)*2+(7,52+8,79)*2+(7,38+3,44)*2)*3,30 = 292,840
25,26,2.7,28,2.9: ((3,80+1,95)*2+(3,80+4,62)*2+(3,80+1,64)*2+(9,43+7,38)*2+(25,05+2,28)*2)*3,30 = 420,750
2.10,2.11,2.12,2.13,2.14 ((6,76+9,16)*2+(4,74+4,85)*2+(3,98+4,81)*2+(3,98+1,99)*2+(3,98+1,12)*2)*3,30 = 299,440
2.15,2.16,2.17,2.18,2.19 ((6,76+3,58)*2+(6,76+3,24)*2+(6,76+4,36)*2+(1,53+2,54)*2+(3,45+4,15)*2)*3,30 = 284,660
2.20,2.21,2.22: ((3,45+1,0)*2+(3,45+1,78)*2+(9,42+9,24)*2)*3,30 = 187,040
tynk na $cianach galerii : (22,31+4,86)2*1,00 = 54,340
Mniej otwory drzwiowe : -(2,05*1,80*16) = - 59,040
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 3554410
71. KNR 202-0803-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 912,180 m2

Tynki zwykte na stropach i podciggach, wykonane recznie: kat. |l
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Data : 2008-10-30 Str: 17
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Numer specyfikacji : B.09.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wg zestawienia powierzchni parter + pietro : 562,82+482,43 = 1045,250
Mniej powierzchnia galerii : -(22,31*4,86+8,00%3,08) = -133,070
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 912,180
72. KNR 202-0810-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,920 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki zwykte kat. Ill i IV, wykonane recznie na oSciezach otwordw o powierzchni ponad 3 m2, przy szeroko$ci
o$ciezy: 15 cm
Numer specyfikacji : B.09.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Otwory drzwiowe : (1,80+2,00*2)*0,15*16 = 13,920
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 13,920
73. KNR 202-2005-03-00 WACETOB Warszawa 108,430 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD:
podwojnym podwieszonym
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
dotyczy galerii : 22,31%4,86 = 108,430
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 108,430
74. KNR 202-0612-03-00 WACETOB Warszawa 108,430 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm, uktadanych na sucho: jedna
warstwa
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
22,31%4,86 = 108,430
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 108,430
75. KNR 202-0612-04-00 WACETOB Warszawa 108,430 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej gr 10, uktadanych na sucho: kazda
nastepna warstwa
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
22,31%4,86 = 108,430
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Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 108,430
76. KNR 202-0829-07-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 428,780 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie Scian ptytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, ze smarowaniem podtoza i ptytek klejem:
"Ceresit CM11", z uzyciem ptytek jasnych
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
tazienki pom. nr 1.3, 1.10,2.1,2.7,2.12,2.19 :
((4,60+3,10)*2+(3,67+2,99+2,99+1,10)*2+(4,60+3,10)*2+(4,60+3,80)*2+(4,69+3,98)*2)*2,00 = 172,880
(4,00+3,45)*2*2,00 = 29,800
Pom. higieniczno-sanit. 1.11, wc personel 2.14 : ((2,99+3,57)*2+(1,12+3,98+1,12)*2)*2,00 = 51,120
Pom. kuchni 1.20, 1.21, 1.22,1.23,1.24 :
((4,00+2,73)*2+(4,00+3,91)*2+(1,18+1,60)*2+(6,29+6,76)*2+(1,94+2,22)*2)*2,00 = 138,520
1.25,1.27,1.28,1.31,1.37 ((2,51+2,61)*2+(2,22+1,80+1,80)*2+(2,22+1,30)*2+(1,58+1,40)*2)*2,00 = 69,760
mniej otwory drzwiowe : -(0,90*2,00)*26 = - 46,800
Powierzchnie w innych pom. przy umywalkach i zlew. : 1,50*1,00%9 = 13,500
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 428,780
77. KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3 042,400 m2
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : B.09.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wg poz. tynk $cian mniej kafelki i kottownia : 3554,41-428,78-(5,25+7,36)*2*3,30 = 3 042,400
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 3042,400
78. KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 881,590 m2
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : B.09.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wedtug poz tynkowanie (stropy) minus kottownia : 912,18-30,59 = 881,590
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 881,590
79. KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa 4032,420 m2
Malowanie farbg emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
Numer specyfikacji : B.09.02.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
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wedtug gtadzi gipsowych : 3042,4+881,59 = 3923,990
Strop podwieszany : 22,31*4,86 = 108,430
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 4 032,420
B.h. ELEMENT : Podtoza, izolacje, posadzki, podiogi
80. KNR 202-1101-01-03 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 79,023 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podkfady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogoinego, wykonane recznie z betonu:
zwyktego z kruszywa naturalnego B 15
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wedtug zestawienia powierzchni parteru : 526,82%0,15 = 79,023
Razem obmiar = 79,023
81. KNR 202-0604-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 733,290 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem
podtoza roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wedtug zestawienia powierzchni parteru : 526,82 = 526,820
Powierzchnie mokre na pigtrze tazienki i wc : 10,34+10,34+13,33+6,02+12,38 = 52,410
Tarasy : 90,92+49,37+13,77 = 154,060
Razem obmiar = 733,290
82. KNR 202-0604-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 733,290 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco, kazda nastepna
warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wedtug zestawienia powierzchni parteru : 526,82 = 526,820
Powierzchnie mokre na pigtrze tazienki i wc : 10,34+10,34+13,33+6,02+12,38 = 52,410
Tarasy : 90,92+49,37+13,77 = 154,060
Razem obmiar = 733,290
83. KNR 202-0609-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 526,820 m2

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych grub. 10,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

Numer specyfikacji : B.10.00.00
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Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wg zestawienia powierzchni parteru : 526,82 = 526,820
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 526,820
84. KNR 202-0609-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 634,490 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wedtug zestawienia powierzchni pigtra : 48243 = 482,430
Tarasy : 90,92+47,37+13,77 = 152,060
Razem obmiar = 634,490
85. KNR 202-0606-02-00 WACETOB Warszawa 1163,310 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej.
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wedtug zestawienia powierzchni parteru i pietra : 526,82+482,43 = 1009,250
Tarasy : 90,92+49,37+13,77 = 154,060
Razem obmiar = 1163,310
86. KNR 202-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1163,310 m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubo$ci 20 mm, zatarte: na gtadko
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wedtug zestawienia powierzchni parteru i pigtra : 526,82+482,43 = 1009,250
Tarasy : 90,92+49,37+13,77 = 154,060
Razem obmiar = 1163,310
87. KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1163,310 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubosci o 30 mm
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wedtug zestawienia powierzchni parteru i pigtra : 526,82+482,43 = 1009,250
Tarasy : 90,92+49,37+13,77 = 154,060
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Razem obmiar = 1163,310
88. KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1163,310 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dopfata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkq stalowg
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wedtug zestawienia powierzchni parteru i pigtra : 526,82+482,43 = 1009,250
Tarasy : 90,92+49,37+13,77 = 154,060
Razem obmiar = 1163,310
89. KNR 202-1115-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1163,310 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wygtadzajace pod wyktadziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych, z masy: Lerotex, o grub.
warstwy 1-3 mm
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wedtug zestawienia powierzchni parteru i pigtra : 526,82+482,43 = 1 009,250
Tarasy : 90,92+49,37+13,77 = 154,060
Razem obmiar = 1163,310
90. KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 502,570 m2
Posadzki zgrzewane z wyktadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju winylowym
osakrylowym, z wywynigciem na $ciang, z przygotowaniem podtoza betonowego, typu: MISTIQE"
grub.2 mm z przygotowaniem podtoza betonowego
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Parter pom. 1.5, 1.6, 1.8, 1.14, 1.15, 1.26, 1.33 : 5,15+60,58+17,84+34,93+14,34+5,60+7,81 = 146,250
Pietro 2.3,2.4,2.5,2.8,2.10,2.11,2.16 : 5,17+59,06+7,67+68,70+56,32+22,61+22,63+22,92 = 265,080
217,221,222 24,84+5,47+60,93 = 91,240
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 502,570
91. KNR 202-1114-07-00 WACETOB Warszawa 1131,290 m2
Posadzki troj- i wiecej barwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, ukladane metodg
nieregularng z ptytek podtogowych o wymiarach: 30x30 cm
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Wg zestawienia pow. parter + pigtro : 526,82+482,43 = 1009,250
Tarasy : 90,92+49,37+13,77 = 154,060



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ABC-001-01 KOBRA wer. 8.1

Roboty budowlane

STAN: B. Roboty wykonczeniowe
ELEMENT : B.h. Podtoza, izolacje, posadzki, podiogi

Data : 2008-10-30 Str: 22
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Mniej klatka schodowa i schody w faczniku : -(3,30%3,44*2+3,45*2,70) = - 32,020
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 1131,290
92. KNR 202-1115-02-00 WACETOB Warszawa 456,400 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Cokoliki wys. 15 cm z kamieni sztucznych, uktadane z ksztattek na zaprawie: klejowej
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Pom.1.1,1.2,1.4,1.9,1.12,1.16 (7,38+5,25)*2+(1,85+3,67)*2+(3,10+1,80)*2+(1,70+2,20)*2+(10,03+34,8)*2 = 143,600
1.13,1.17,1.18,1.19,1.29,1.30:
(2,93+2,69)*2+(3,26+1,90)*2+(3,26+1,36)*2+(11,90+7,50)*2+(1,80+1,50)*2+(1,81+2,25)*2 = 84,300
1.32,1.34,1.35,1.36, 1.38,1.39:
(3,47+2,92)*2+(8,61+5,09)*2+(2,61+2,02)*2+(2,22+1,51)*2+(1,88+2,27)*2+(2,20+2,35)*2 = 74,300
22,26,29,2.13,2.18,2.20:
(1,80+3,10)*2+(3,80+1,64)*2+(25,05+2,28)*2+(3,98+1,77)*2+(2,84+1,53)*2+(3,45+0,85)*2 = 104,200
Klatka schodowa : 2,96%2*2+3,46*2 = 18,800
Na tarasach : 7,77+5,64+10,93+6,89 = 31,200
Mniej drzwi : (-1,80*19+0,90*38) = 0,000
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 1 migjsca po przecinku ~ Razem obmiar = 456,400
93. KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,260 m2
Przygotowanie podioza pod oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych metodg
kombinowang,
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Klatka schodowa : (0,30+0,15)*24*1,73 = 18,680
Schody na taczniku : (0,30+0,15)*12*2,70 = 14,580
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 33,260
94. KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,264 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg kombinowama, wymiar
ptytek: 30 x 30 cm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Klatka schodowa : (0,30+0,15)*24*1,73 = 18,684
Schody na taczniku : (0,30+0,15)*12*2,70 = 14,580
Razem obmiar = 33,264
95. KNR 202-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,700 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przygotowanie podioza pod cokoliki na schodach z ptytek z kamieni sztucznych na klej uktadanych metodg
kombinowana, przy wysoko$ci cokolika: 15 cm

Numer specyfikacji : B.10.00.00
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Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(0,15+0,30)*23*2 = 20,700
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ~ Razem obmiar = 20,700
96. KNR 202-1122-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,700 m2
Cokoliki na schodach z ptytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych metodg kombinowang, /bez przecinania
ptytek/, przy wysoko$ci cokolika: 15 cm
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(0,15+0,30)*23*2 = 20,700
Razem obmiar = 20,700
B.i. ELEMENT : Stolarka drzwiowa i okienna
97. KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 44,170 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Drzwi aluminiowe: dwuskrzydtowe
Numer specyfikacji : B.11.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2,07*1,94*(5+5+1) = 44,170
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 44,170
98. KNR 202-1040-01-00 WACETOB Warszawa 8,610 m2
Drzwi aluminiowe: jednoskrzydtowe
Numer specyfikacji : B.11.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1,04*2,07*4 = 8,610
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 8,610
99. KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 95,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe plytowe wyttaczane wewnetrzne, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
Numer specyfikacji : B.11.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
0,90*2,00%(25+8+20) = 95,400
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Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 95,400
100. KNR 401-0318-05-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 53,000 szt
Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach zewnetrznych z cegiet, 0 powierzchni otworu: ponad 1
m2 do 2 m2 petnych regulowanych z opaskami z kosztem o$cieznicy.
Numer specyfikacji : B.11.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
25+8+20 = 53,000
Doktadnosc¢ obliczen obmiaru - do liczby catkowitej ~ Razem obmiar = 53,000
101. KNR 202-1017-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Swietliki i klapy dymowe poliweglanowe o powierzchni: do 1,0 m2
Numer specyfikacji : B.11.00.00
102. KNR 202-1018-01-10 WACETOB Warszawa 0,450 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Okna z ksztaltownikdw z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: do 0,6 m2, mont.przy uzyciu facznikow
rozpor.
Numer specyfikacji : B.11.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
okno 06 : 0,50*0,90 = 0,450
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 0,450
103. KNR 202-1018-03-10 WACETOB Warszawa 100,950 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2, mont.przy uzyciu
tacz.rozpor.
Numer specyfikacji : B.11.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
okno 01104 : 0,90*1,50*(65+8) = 98,550
okno podawcze 05 : 1,20%1,00*2 = 2,400
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 100,950
104. KNR 202-1018-04-10 WACETOB Warszawa 80,780 m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,5 m2, mont.przy uzyciu tacznikdw
rozpor.

Numer specyfikacji : B.11.00.00
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Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
okna 02i03: 1,05*2,50*27+2,20*0,90*5 = 80,780
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 80,780
105. KSNR 007-0703-01-00 PROMOCJA Warszawa 60,520 m2
Montaz przegréd tworzacych kabiny wc dla dzieci, z tworzyw sztucznych z drzwiami
Numer specyfikacji : B.11.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Parter pom. 1.3 (1,45*3+3,60)*1,50 = 11,930
Pietro pom. 2.1,2.7,2.12,2.19 :
(1,45*3+3,32)*1,50+(1,73*3+3,32)*1,50+(1,73*3+3,31)*1,50+(1,46*3+3,33)*1,50 = 48,590
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 60,520
106. KNR 202-0135-01-00 WACETOB Warszawa 65,000 szt
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu kamiennego o gr. 3 cm i dtugo$ci: do 1 m.
Szeroko$¢ dobra¢ na budowie.
Numer specyfikacji : B.11.00.00
107. KNR 202-0135-02-00 WACETOB Warszawa 35,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci: ponad 1 m
Numer specyfikacji : B.11.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
27+8 = 35,000
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 35,000
B.j. ELEMENT : Elewacja
108. KNR 202-2601-01-00 WACETOB Warszawa 893,170 m2
Docieplenie $cian petnych z otworami, ptytami styropianowymi gr 10 cm z przyklejeniem styropianu i
jednej warstwy siatki oraz pokrycie wyprawami elewacyjnymi akrylowymi w wymaganych kolorach
powierzchni: betonowej, tynku, mozaiki szklane;
Numer specyfikacji : B.13.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
bud.gtowny : (37,31430,44)*2*7,21 = 976,960
cze$¢ dot. galerii : (23,07+5,62)*2*0,73+5,52*2,46*0,5*2 = 55,470
tacznik : 8,00*3,50*2 = 56,000
Mniej okna : ~(1,50%0,90%73+2,50*1,05*27) = - 169,430
Mniej drzwi : -(2,05*1,80*5+2,05*0,90*4) = -25,830
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 893,170
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109. KNR 202-2601-05-00 WACETOB Warszawa 271,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Naktady uzupetniajgce do docieplenia $cian ptytami styropianowymi - za dodatkowg warstwe siatki (parteru)
Numer specyfikacji : B.13.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
bud.gtéwny : (37,31+30,44)*2*2,00 = 271,000
Razem obmiar = 271,000
110. KNR 202-2601-06-00 WACETOB Warszawa 123,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu gr 2 cm i jednej warstwy
siatki oraz pokrycie wyprawami elewacyjnymi
Numer specyfikacji : B.13.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
okna: (0,90+1,50*2)*0,25*65 = 63,380
(1,05+2,50*2)*0,25*27 = 40,840
(1,50+0,90*2)*0,25*8 = 6,600
drzwi : (1,80+2,05*2)*0,25*5 = 7,380
(0,90+2,05*2)*0,25*4 = 5,000
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 123,200
111. KNR 202-2601-08-00 WACETOB Warszawa 103,000 m
Ochrona naroznikow wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwa siatki /przy
uzyciu katownika walcowanego réwnoramiennego ze stali StOS 25x25x3 mm/
Numer specyfikacji : B.13.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
do wysokosci 2 m : 14*2 = 28,000
okna i drzi na parterze : 1,50%2*25+2,50*2*4+2,05*2*5 = 75,000
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ~ Razem obmiar = 103,000
112. KNNR 002-1002-01-00 MRRiB 79,032 m2
Licowanie §cian i elementéw zewnetrznych plytkami klinkierowymi 25x6 cm
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
bud.gtéwny : (37,31+30,44)*2%0,30 = 40,650
tacznik : (8,00*2-2,84)*0,30 = 3,948
stupy z cegly : 1,00*3,70*4*3 = 44,400
Mniej drzwi : -(1,80*5+0,90%4)*0,30 = -3,780
Mniej schody zewnetrzne : -(3,48+5,48+1,88+1,09+2,02+1,09+1,80+3,78)*0,30 = - 6,186
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Razem obmiar = 79,032
113. KNR 202-0803-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 44,400 m2
Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. |l
Numer specyfikacji : B.09.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Stupy z cegly : 1,00*3,70%4*3 = 44,400
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 44,400
114, 13,720 m2
Wykonanie daszku pulpitowego o konstrukcji drewnianej z krawedziakéw nasyconych pokrytej
blacha. wedtug rysunku szczegdtowego
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
7,22*1,90 = 13,720
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 13,720
115. KNR 202-1207-06-00 WACETOB Warszawa 92,700 m
Elementy okapu z pretéw ze stali nierdzewnej umocowane do zabetonowane w wiericu marki.
Wykonanie zgodnie z rys. szczeg6towym dokumentacji.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
9,79+5,58+7,76+5,89+17,38+14,87+3,27+2,70+25,43 = 92,700
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ~ Razem obmiar = 92,700
116. KNR 202-1036-01-00 WACETOB Warszawa 66,654 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ruszt drewniany na $ciankach, pod boazerie drewniane
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
pod okapem : 92,70*0,68 = 63,036
pomiedzy oknami facznika : 0,90*0,51*3*2+0,24*0,90%4 = 3,618
Razem obmiar = 66,654
117. KNR 202-1036-02-00 WACETOB Warszawa 66,660 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Boazerie drewniane: z listew szerokosci do 12 cm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
pod okapem : 92,70*0,68 = 63,040
pomiedzy oknami facznika : 0,90*0,51*3*2+0,24*0,90%4 = 3,620
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 66,660
118. KNR 202-1036-09-00 WACETOB Warszawa 66,654 m2
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[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Dwukrotne lakierowanie boazerii drewnianych
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
pod okapem : 92,70*0,68 = 63,036
pomiedzy oknami facznika : 0,90%0,51*3*2+0,24*0,90*4 = 3,618
Razem obmiar = 66,654
119. KNR 202-0514-01-10 WACETOB Warszawa 23,180 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obrébki z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu: do 25 cm
Numer specyfikacji : B.08.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Zabezpieczenie styropianu na styku z boazerig : 92,70%0,25 = 23,180
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 23,180
120. KNR 401-0311-12-00 IGM Warszawa 98,900 m
Parapety zewnetrzne z ksztattek ceramicznych
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
0,90*65+1,05*27+1,50*8 = 98,900
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ~ Razem obmiar = 98,900
121. KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa 9,770 100 m2
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci: do 10 m
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
bud.gtowny : (37,31+30,44)*2*7,21/100 = 9,770
Razem obmiar = 9,770
B.k. ELEMENT : Elementy $lusarsko-kowalskie
122. KNR 202-1209-01-00 WACETOB Warszawa 59,300 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Balustrady tarasowe z rur ze stali nierdzewnej w uktadzie poziomym. Stupki 40 x 1,5 mm co 50 cm. Gérna i
dolna rura o srednicy 40 x 1,5 mm Posrednie rury (wypetnienie) 7 szt. o Srednicy 15 mm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
Tarasnrl: 2,40+9,15+10,16+3,51 = 25,200
Tarasnrl: 7,36+4,37+0,77+2,07+5,14+2,38+1,10 = 23,200
Tarasnr il : 2,00+6,89+2,00 = 10,900
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ~ Razem obmiar = 59,300
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123. KNR 202-1207-03-00 WACETOB Warszawa 9,320 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Balustrady schodowe z pretéw stalowych, obsadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, o masie: ponad 10
do 14 kg
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
3,80%2+1,72 = 9,320
Razem obmiar = 9,320
124. KNR 202-1208-03-00 WACETOB Warszawa 11,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Pochwyty stalowe na wspornikach
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
3,80+3,44+3,80 = 11,000
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ~ Razem obmiar = 11,000
125. KNR 202-1208-04-00 WACETOB Warszawa 11,040 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Oktadzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
3,80+3,44+3,80 = 11,040
Razem obmiar = 11,040
126. KNR 202-1210-02-00 WACETOB Warszawa 29,700 m2
Kraty wewnetrzne stalowe pretowe, osadzone w $cianach przy oknach, o powierzchni: ponad 1 do 2 m2
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
przy oknach 02 : 1,10*1,00%27 = 29,700
Razem obmiar = 29,700
127. KNR 202-1216-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wycieraczki metalowe przed wej$ciami do obiektu o powierzchni do 1 m2, ze stali: ptaskiej
B.I. ELEMENT : Rézne pozostate
128. KNR 401-0314-02-00 WACETOB Warszawa 0,336 m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Przesklepienia otwordw cegtg budowlang peing na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem bruzd dla belek

Numer specyfikacji : B.04.00.00
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Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
tacznik : 2,40*0,20*0,70 = 0,336
Razem obmiar = 0,336
129. KNR 401-0314-04-00 WACETOB Warszawa 9,600 m
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu; | NP 100 mm
Numer specyfikacji : B.04.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2,40*4 = 9,600
Razem obmiar = 9,600
130. KNR 401-0331-03-00 WACETOB Warszawa 2,655 m3
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.$cian
ponad 1/2 ceg.
Numer specyfikacji : B.01.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2,05*1,85*0,70 = 2,655
Razem obmiar = 2,655
131. KNR 401-0711-03-10 WACETOB Warszawa 6,240 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewn. kat.lll,z zaprawy cem.-wap.,na Scianach ptaskich i stupach prostokatnych
z cegiet, pustakéw ceramicznych lub gazobetonow,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0
m2, przy uzyciu wapna such.
Numer specyfikacji : B.09.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
po wykonanie otworu drzwiowego : 0,90*2,00*2+2,40%1,10 = 6,240
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 6,240
132. KNR 202-0219-01-00 WACETOB Warszawa 12,096 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Stopnie betonowe schodoéw zewnetrznych i wewnetrznych na gotowym podtozu
Numer specyfikacji : B.03.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
stopnie w taczniku : 2,70*3,45*(0,10+0,15*0,5) = 1,630
na zewnatrz przed wejsciami : 5,46*2,67*0,20 = 2,916
3,48*2,79%0,20 = 1,942
(2,92+3,09+2,72)*1,900,20 = 3,317
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3,78*3,03*0,20 = 2,291
Razem obmiar = 12,096
133. KNR 202-1121-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 61,780 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Oktadziny schoddw z plytek z kamieni sztucznych mrozoodpornych i antypo$lizgowych, uktadanych na klej
metoda kombinowama, wymiar ptytek: 30 x 30 cm
Numer specyfikacji : B.10.00.00
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
na zewnatrz przed wejsciami : 5,46*2,67+5,48%0,15*2 = 16,220
3,48*2,79+(2,79*2+3,48+2,49*2+2,88)*0,15 = 12,250
(2,92+3,09+2,72)*1,90+(2,92+3,09+2,72+2,62+2,84+2,60)*0,15 = 19,110
3,78*3,03+(3,78+3,03*2+2,68*2+3,08)*0,15 = 14,200
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 61,780
134. wg cen dostawcy 5,310 m2
Montaz systemowych wycieraczek do obuwia typu Alumata Tytan z wktadem kombinowanym (szczotkowy
+ winylowy) w ramkach aluminiowych.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2,00*0,90*2+1,90*0,90 = 5,310
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ~ Razem obmiar = 5,310
135. kalk. wlasna 16,700 m
Wykonanie i montaz przewodéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej z malowaniem
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1,41+1,45+2,92*2+2,21+4,0+1,83 = 16,700
Doktadnos¢ obliczer obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ~ Razem obmiar = 16,700
136. KNR 231-0502-04-00 IGM Warszawa 57,720 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Opaska wokdt budynku z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
bud.gtowny : (37,31+30,44)*2*0,50 = 67,750
tacznik : (8,0012-2,84)*0,50 = 6,580
Mniej drzwi : -(1,80*5+0,90*4)*0,50 = -6,300
Mniej schody zewnetrzne : -(3,48+5,48+1,88+1,09+2,02+1,09+1,80+3,78)*0,50 = -10,310
Razem obmiar = 57,720

--- Koniec wydruku przedmiaru ---



