miawa. kst PRZEDMIAR

Lp. - Podst Opis i wyliczenia Pjm. | Poszcz | Razem
1 451122100 Roboty przygotowawcze

1 KNR 2-31 Rozebrame kraweznikéw betonowych 1530 cm na podsypee cementowo- Im :
d.1i0813-03  |piaskowej | i

) 20 m 20.000

RAZEM 20.000

2 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.0101-01  |cie kat. I-IV glebokoéci 20 cm | -.
| 771 m? 771.000

' i RAZEM 771.000
3 KNR 231  :Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w grur- |m?
d.1 0101-02 cie kat. -1V - 22 kazde dalsze 5 cm gigbokosei
Krotno&é =2 :
7 m2 771.G00
RAZEM 771.000
4 KNR 2-31  ‘Wykonanie karyta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. U-IV - 10 cm glebo- ||m2
d.1|0102-01 kosci koryta i
365 ‘2 365.000
: RAZEM 365.000
5/KNR 2-31  -Wykonanie korylz na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. i1V - za kazde dal- 2
d.1|0102-02 sze 5 cm glebokasci koryta
365 mZ 365.000!
_RAZEM : 365.000
6|KNR-W 4-01 [Wywdz ziemi samochodami samowyladowcezymi ra odieglosé 7 km (grunt kat. m3 i |
d.1'0109-05 I-11)
0109-08 : ,
286.05 m3 : 286.090,
(RAZEM = 286050
2:45233123-7 Krawezniki, reguiaca ! stedrd
| 7'KNR 2-31 Rowkl pod kraweznild i Iawy kraweznikowe ¢ wymmiarach 30,30 cmw gruncne m
d.2 0401-03 kat.i-il :
i 263 m 263.000;
! ’ RAZEM 263.000
8:KNR 2-31  Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem s
d.2 0402-04 X
16.18 m3 16.180
| ! ' RAZEM i 16.180
G KNR 2-31 . Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypoe cemen- m
d.2|0403-03 towo-piaskowej
263 kit 263.000
i RAZEM 263.000
10{KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wiazdw kanafowych [szt.
4.2(1406-03 ?
5 ‘sz, 5.000
| i RAZEM 5.000
11 KNR 2-31 Reguiacia pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych szt
d.2i1406-02 .
4 szt. 4.000;
_RAZEM | 4.000
 3.45233423-T Parkl@ utwardzenia o ]
12 KNR 2-31 Podbudowa z Kruszywa famanege - warstwa dolna o ‘grubocéci po zageszeze- |mz2 !
d.3 0114-05 niv t5cm
; Krotnosé =08 :
L m2 771.000
: ] RAZEM 771.000
13 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goéma o grub po zageszcz. 8cm  [m? :
d.3 0114-07 .
771 e 771.000
RAZEM 771.000
14]KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goma o gruboscl po Zageszaze- im?
d.3i0114-07 niu 8 cm ; |
Krotnoge = 1.25 ! i
365 'm2 ; 365.00C
; RAZEM 365.000
15|KNR AT-D3 !Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoéch rzedach - kostka c2erwo- .m
d.3:0402-01 na : :
: 145 m | 145.000
RAZEM 145.000
18(KNR 2-31 Nawierzehrie z kostii brukowej betonowej czerwonej gruboéé 8 cm na pod- |m? I
d.3:0511-04 ‘sypce piaskowej - analogia na miate kamiennym |
‘365 m# 365.000,
' RAZEM i 365.000
17 KNR 231  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szaref grubosé 8 cm na podsypce |2 '
d.3|0511-04 Ipiaskowe] - analogia na miale kamiennym .
421 m? 421.000
! i RAZEM 421.000

Marma PRO Wersja 423



