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Widok elewacji bocznej | - POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ -

RAL 1000 green beige jasna zgnila zielen
RAL 1005 honey yellow  ciemny zoétty

RAL 1016 sulfur yellow  jasny zotty

RAL 1021 rap yellow z0Mty

RAL 1027 curry zgnita zielen

RAL 3015 light pink jasny réz

RAL 3022 salomon pink  jasna czerwien
RAL 4009 pastel fiolet pastelowy fiolet
RAL 8022 signal brown  brgzowy

1) stolarka okienna i drzwiowa
zewnetrzna,cokoty,dachéwka
RAL 8022 signal brown brazowy

2) stalowe elementy zaluzji, "owiniecie" dachu
pulpitowego wykusza, balustrady-
-chromowana stal

3) drewniane elementy gzymsowe- naturalne
drewno malowane lakierem bezbarwnym
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Archi-PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA
JEDNORODZINNEGO | OGOLNEGO

KLUCZBORK, ul. DWORCOWA I TEL:0 515 487 642

INWESTOR

URZAD MIEJSKI W MLAWIE

LOKALIZACJA

MEAWA, UL.GRANICZNA 39

DOBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE PLACOWEK
OSWIATOWYCH NR 2 W MLAWIE

DATA  06.2008

SKALA 1:100
WIDOKI ELEWACJI ARK IT | sranza:
ARCH.
OPRACOWANIE | inz.bud GRACJAN MAYER Format: A2
PROJEKTANT | inz. arch. ANNA LUDWIKOWSKA
NR UPRAWNIEN | 3032/61/0OP NRRYS2A




