OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
CZESCI ARCHITEKTONICZNE]

0.0. INFORMACJE OGOLNE
0.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektu budowlano-wykonawczego czesc:
architektoniczna dla zamierzenia inwestycyjnego p.t. "Dobudowa Przedszkola przy Zespole
Placowek Oswiatowych nr 2 w Mlawie. Projekt swoim zakresem obejmuje :
a)opis oraz rysunki architektury dla nastgpujacego obiektu kubaturowego Przedszkola -
obiekt nr 1 na planie zagospodarowania.

b)opis oraz rysunek technologiczny stotéwki.
0.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

* Umowe zawarta pomiedzy Urzedem Miasta w Mlawie a ,,Archi-Projekt” Biuro
Projektowe Budownictwa Jednorodzinnego 1 Ogodlnego - 46-200 Kluczbork, ul.

Dworcowa 1.
*  Decyzja ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Urzad Miasta w Mlawie
* Koncepcje wstepna architektoniczno-urbanistyczng

* Opinia geotechniczna wykonana przez ,,DAGEO” Andrzej Drazek, ul. Petofiego 2a/28
01-917 Warszawa

1.0. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI PRZEZNACZENIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ICH KUBATURA I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.1. Program funkcjonalno -uzytkowy inwestycji
Program uzytkowy projektowanej inwestycji w czeSci ogolnej projektu budowlano-

wykonawczego, opracowany przez projektantéw "Archi-Projekt" i zaopiniowanej pozytywnie

przez Inwestora.



Przyjety przez Inwestora program przewiduje w ramach budowy Przedszkola realizacje obiektu

kubaturowego przedszkola, ktory projektuje si¢ jako obiekt dwukondygnacyjny.

1.2. Przeznaczenie obiektow

Projektowany obiekt kubaturowy z lacznikiem powigzany z istniejacym obiektem Szkoly
Podstawowej, przeznaczony jest na Przedszkole przy Zespole Placowek Oswiatowych nr 2 w

Mlawie

1.3.Dane obiektu

* powierzchnia zabudowy
(dobudowy budynku z tarasami przed wejSciowymi z tacznikiem): 825m?
* kat nachylenia dachu:
2° (dach obiektu)
33°(dach galerii)
19°(dach pulpitowy)
3°(dach facznika)
* wysoko$¢ pomieszczen 3.30m (min 3.00m)
* wysokos$¢ budynku:
7,82 m.p.p.t,
w kalenicy galerii: 10,92 m.p.p.t
max dachu pulpitowego: 8,48 m.p.p.t
max lacznika: 3,90 m.p.p.t
* kubatura: 5394,8m3

* Powierzchnia uzytkowa obiektu to 1009,25m?, gdzie:

PARTER

NR NAZWA POM. POW. UZYTKOWA [m?]
1.1 kottownia 30.58

1.2 pomieszczenie sp. porzadkowego  6.79

1.3 tazienka 13.04

1.4 pomieszczenie sp. porzadkowego — 2.98

1.5 zaplecze 5.15

1.6 SALADZIECINR 1 60.58



1.7 klatka schodowa 25.59

1.8 pokoj socjalny 17,84
1.9 pomieszczenie sp. porzadkowego — 2.57
1.10  tazienka 11,04
1.11  pom. hig- sanitarne os. niepeln.spr. 10,68
1.12 komunikacja | 20,66
1.13  wiatrolap 1 6,65
2.14  szatnial 34.93
2.15  szatnia Il 14,34
1.16  komunikacja II 8,63
1.17  wiatrolap III 6,93
1.18  pomieszczenie sp. porzadkowego 4,57
1.19  jadalnia 75,15
1.20  wydawalnia 10,98
1.21  zmywalnia 1.21
1.22 przedsionek do zm. 1,94
1.23  kuchnia 42,65
1.24  przygotowanie migsa 4.31
1.25  obieralnia 06,53
1.26  szatnia personelu . 5,60
1.27  we personel 4.0
1.28  wyparzanie jaj . 3,1
1.29  wiatrolap IV 2,87
1.30  magazyn produktow I 4,32
1.31  pomieszczenie na odpadki 2.13
1.32 magazyn produktow 11 7,81
1.33  pomieszczenie intendenta 7,81
1.34  komunikacja III 23,95
1.35  pom szaf chlodniczych 5,28
1.36  pomieszczenie sp. porzadkowego 3,34
1.37  spizarnia 4,064
1.38  Wiatrotap II 4,05
1.39  Iacznik 21,60
OGOLEM SUMA

POWIERZCHNI PARTERU 526.82
I PIETRO

NR NAZWA POM. POW. UZYTKOWA [m?]
2.1 tazienka 10.34
2.2 pomieszczenie sp. porzadkowego  2.90
2.3 zaplecze 5,17
24 SALADZIECINR II 59,06
2.5 zaplecze 7,67
2.6 pomieszczenie sp. porzadkowego 2.9
2.7 tazienka 10,34
2.8 SALA DZIECI NR III 68,70
2.9 komunikacja IV 57,67



2.10 SALA DZIECINR V 56.32

211 zaplecze . 22,61
212 lazienka 13.33
2.13  pomieszczenie sp. porzadkowego 3,60
2.14  WC personelu 6,02
2.15  gabinet dyrektora 22.63
2.16  sekretariat 22.92
2.17  pokdj socjalny 24,84
2.18  pomieszczenie sp. Porzadkowego 3,82
2.19  lazienka . 12,38
2.20  pomieszczenie sp. porzadkowego 2,81
221 zaplecze . 5,47
222 SALA DZIECINR IV 60,93
OGOLEM SUMA

POWERZCHNI I PIETRA 482,43

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKRESLAJACE
FORME OBIEKTU

Projektuje si¢ obiekt przedszkola z lacznikiem, powiazany z budynkiem istniejacej Szkoly
Podstawowej, przykryty dachem plaskim o kacie pochylenia 2°) z jedna galeria réwnolegla do
osi poprzecznej budynku, o kacie pochylenia potaci dachowych 33°. W szczycie galerii projektuje
si¢ drewniane elementy ozdobne w postaci rygli i slupkéw przytwierdzonych do wysunigtych
elementéw drewnianych konstrukeji galerii. W czesci okapu wprowadzono dekoracyjne elementy
zaluzjowe w postaci wspornikéw metalowych w odstepach ok..Im pomiedzy ktérymi umieszcza
si¢ 5 pretow stalowych. Calos¢ zaluzji w kolorze niklowanej stali. Jako nawiazanie do architektury
mlawskiej wprowadzono ponizej zaluzji drewniany element przygzymsowy w postaci deski
wys.68cm 1 gr. 1.5cm. malowanej lakierem bezbarwnym W czesci elewacji frontowej projektuje
si¢ wykusz, ktoérego przekrycie zaprojektowano jako daszek pulpitowy o kacie pochylenia w
kierunku elewacji tylniej 19°. Jako rozwinigcie formy architektonicznej wprowadzono réwniez 3

tarasy, z ktoérych jeden na charakterystycznych stupach murowanych o przekroju Im x 1m.

3. UKLAD KONSTRUKC]JI

-podano w cze¢sci konstrukcyjnej obiektu



4. BADANIA GRUNTOWE- OPINIA GEOTECHNICZNA

-podano w cze¢sci ogdlnej projektu.

5.0 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

5.1. Sciany dziatowe
Projektuje si¢ Sciany dzialowe z cegly kratéwki / z cegly pelnej ( w pomieszczeniach
sanitarnych oraz piony wentylacyjne).
5.2. Izolacje

* izolacja akustyczna
na stropie nad parterem projektuje si¢ izolacje z 5 cm styropianu twardego

* izolacje termiczne
Projektuje si¢ izolacje ze styropianu :
- w $cianach zewngetrznych fundamentowych grub.6 cm w pozostatych 10 cm ( w $cianach
warstwowych)

* izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Projektuje si¢ izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. Jako paro izolacje stosuje si¢ folie
budowlana, izolacje przeciwwodng - pape izolacyjna. Izolacja pionowa $cian zaglebionych w
ziemi — lepik. Zewn. plaszczyzny pionowe 1 poziome fund. stykajacych si¢ z gruntem
izolowane réwniez lepikiem.
5.3. Klatki schodowe
Schody klatki schodowej, schody terenowe w laczniku - Zelbetowe wylewane na mikro,
oblozone plytkami ceramicznymi nieposlizgowymi.
5.4. Dach
Dach nad budynkiem projektuje si¢ w konstrukcji zelbetowej, ktérego wierzchnia warstwe
stanowi¢ bedzie papa termozgrzewalna, drewnianej nad galeria, ktorg pokrywa dachéwka

ceramiczna.

6.0 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.0. Posadzki



Powierzchnie posadzek oblozone plytkami  ceramicznymi ew. wykladzina PCV np.
POLYFLOR typu MISTIQE PUR (spoinowana). Na I pietrze powierzchnia posadzek
analogicznie do posadzek parteru. Rodzaj wykonczenia posadzki zgodnie z tabelarycznym

zestawieniem pomieszczen na rysunkach parteru i I pietra.

6.1. Stolarka drzwiowa

Projektuje si¢ drzwi wewnetrzne PCV lub drewnopodobne typowe w o$cieznicach. Drzwi
zewnetrzne wejsciowe aluminiowe szklone —wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki
zewnetrznej 1 wewnetrznej Kolorystyka stolarki zewngtrznej drzwiowej w kolorze brazowym
zgodnie z projektem kolorystyki elewacji.

6.2. Okna

Projektuje si¢ okna z PCV w kolorze brazowym zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
zewnetrznej 1 wewnetrzne;.

6.3. Balustrady

Przyjeto balustrady schodéw wykonane z rur z pretow stalowych. Pochwyty z rur stalowych
mocowane do $cian.

6.4.Tynki

Przyjeto tynki zewnetrzne mineralne, ew. akrylowe. Tynki wewnetrzne akrylowe na
podkladzie z tynku cem.wap. kat.IIl wykonanie zgodnie z zaleceniami producenta.

6.5. Oktadziny $cienne zewnetrzne

Projektuje si¢ oblozenie plytkami klinkierowymi -cokét wys. min.30cm.

6.6. Oktadziny $§cienne wewnetrzne

W pomieszczeniach sanitarnych, kuchni i pomieszczeniach pomocniczych $ciany wylozone
plytkami ceramicznymi do wysokosci goérnej krawedzi drzwi (2 m). Na partiach $cian za
umywalkami w innych pomieszczeniach plytki ceramiczne do wys.2 m.

6.7. Sufity podwieszane

Projektuje si¢ sufity podwieszone typu THERMATEX na calej dlugosci galerii. Sufit
podwieszony z plyt kartonowo-gipsowych mocowany do konstrukcji dachu galerii. Ponadto
plytami STG mocowanymi do stelaza drewnianego zaleca si¢ ostoni¢ wszystkie przewody
instalacyjne.

6.8. Malowanie $cian

Sciany w pomieszczeniach malowane farbami akrylowymi w kolorach zgodnie z projektem
kolorystyki. Sufity malowane w kolorze bialym.

6.9. Parapety



Zewnetrzne ksztaltki ceramiczne lub PCV. Parapety wewnetrzne - z plyt POSTFORMING
w kolorze brazowym.

6.10. Odwodnienie dachu i obrébki blacharskie

Projektuje si¢ dach z wyprofilowanymi spadkami 3°(dach obiektu) i spadkiem galerii
33°(dach galerii ), 19° (dach pulpitowy) Odwodnienie rynnami zewnetrznymi. Rury spustowe
z PCV. Obrébki blacharskie z blachy w kolorze dachowki.

6.11. Opaska izolacyjna

Sciany zewnetrzne budynku przewiduje si¢ zabezpieczone przed woda za pomoca opaski z
plyt chodnikowych ze spadkiem na zewnatrz budynku.

6.12. Instalacje

W obiekcie projektuje si¢ nastepujace instalacje :

- gazowq

- wod.-kan.

- elektryczna (sifa i oswietleniowa)

- odgromowa,

- telefoniczna, domofonowa

-c.o.icw.u.

- wentylacji mechanicznej,

6.13. Kolorystyka elewacji

Na budynku projektuje si¢ kolory tynkéw zgodnie z projektem kolorystyki. Wyznaczone
fragmenty elewacji w kolorach:

- tynk w kolorach podanych o opracowaniu kolorystyki

- okna plastikowe - brazowe,

- dach - dachéwka ceramiczna - ciemny braz

- coké! i wskazane elementy elewaciji - plytki klinkierowe w kolorze brazowym.

7.0. DOSTOSOWANIE OBIEKTOW DO POTRZEB 0SOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH

W celu dostosowania obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych projektuje si¢ pochylnie
prowadzaca z terenu przyleglego. Wewnatrz budynku projektuje si¢ pomieszczenie

higieniczno-sanitarne oséb niepelnosprawnych.



8.0. TECHNOLOGIA STOLOWKI- Program uzytkowy oraz dane techniczne

stotowkd.

8.1.. Dobor wielkos$ci zespotu Zywienia

Program uzytkowy stolowki z zapleczem kuchennym ustalony zostal przez Inwestora.
Program ten zaktada:

- budowe stoléwki do wydawania ok.. 230obiadéw ( na 2- 3zmiany)

- czas pracy stotéwki od 8°° do 16°°

- personel stoléwki : 6 0séb

8.2. Uktad funkcjonalny zespotu zywienia
Zespol zywienia wydawal bedzie docelowo do ok. 230 obiadéw dziennie dla dzieci

przedszkolnych 1 uczniéw szkoly podstawowej oraz personelu.

8.3. Pomieszczenia

Dla stoléwki projektuje si¢ nastgpujace grupy pomieszczen:
a) jadalnia

b) kuchnia z zapleczem kuchennym

c) zaplecze magazynowe

d) zaplecze socjalne

e) komunikacja

8.3.1. Sala jadalni

Jadalnia stanowi odrebne pomieszczenie ktére ma bezposrednie polaczenie z wydawalnia i
zmywalnia naczyn stolowych.

8.3.2. Wydawalnia positkow

Stanowi wydzielona cz¢$¢ kuchni 1 jest polaczona z nia szerokim przejsciem. Z salg jadalni
taczy si¢ lada ekspedycyjna z okienkiem otwieralnym.

8.3.3.Zmywalnia naczyn stofowych

Polaczona z salg konsumentow i bufetem ekspedycyjnym. Transport odpadkéw kuchennych
w zamknietym pomieszczeniu do pomieszczenia na odpadki. Odbieranie brudnych naczyn -
okienko podawcze. Przekazywanie czystych naczyn do wydawalni przez szafe przelotowa.

8.3.4.. Przygotowalnia i obieralnia ziemniakow i jarzyn



Jest to miejsce wstepnej obrébki ziemniakéw, warzyw, ryb 1 drobiu. Praca w tym
pomieszczeniu ma charakter pracy okresowej 1 nie przekracza 4 godzin dziennie.
Pomieszczenie posiada oswietlenie naturalne, ogrzewanie i1 odpowiednia wentylacje. W
obieralni odbywa si¢ mycie 1 obieranie warzyw i ziemniakéw ('w maszynie do obierania) oraz
ich sortowanie i doczyszczenie. W przygotowalni przewiduje si¢ rozmrazanie i obrébke ryb
oraz rozmrazanie i obrébke drobiu.

8.3.5. Kuchnia

Stanowi miejsce do obrébki migsa, produktéw macznych, garmazeryjnych do rozdrabniania
warzyw, jarzyn, owocow oraz do obrébki termicznej. Stanowisko do zmywania naczyn
kuchennych projektuje si¢ w zmywalni. Kuchnia jest polaczona bezposrednio z wydawalnia
positkéw.

8.3.6. Magazyn podreczny - spizarnia

Miejsce przechowywania produktéw wydawanych do kuchni oraz przechowywania
kontrolowanych probek zywnosci.

8.3.7. Pomieszczenie socjalne i WC personelu

Zespol socjalny dla pracownikéw i miejsce przechowywania odziezy wlasnej, WC z
umywalka.

8.3.8. Pomieszczenie szaf chfodniczych

Miejsce przechowywania 3 grup produktow tatwo psujacych si¢ jak : migso, ryby, nabial oraz
mrozonek jarzyn i owocow

8.3.9. Magazyn produktéow IiII

Magazyn produktéw zywnosciowych chroniony przed wilgocia, jak; pieczywo, cukier, maka,
kasza.

8.3.10. Pomieszczenie na odpadki

Usytuowanie przy wyjsciu gospodarczym, dostepne na zewnatrz. Stanowi miejsce 1 dniowego
przechowywania odpadéw uzytkowych dla potrzeb ludnosci 1 przemystu.

8.3.11. Pomieszczenie na sprzet porzadkowy

Miejsce przechowywania sprzetu i sSrodkow czystosci.

8.3.12. Pomieszczenie wyparzania jaj

Odbywa si¢ w nim przechowywanie i wyparzanie jaj.

8.3.13. Magazyn produktow I

Przechowywanie warzyw i owocow w skrzyniach i na pélkach, skladowanie ziemniakow w
skrzyniach lub w workach ustawionych na lawach drewnianych.

8.3.14 Magazyn 11



Rezerwowy magazyn sprzetu kuchennego, naczyn i obruséw,

9.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

9.1. INFORMACJE OGOLNE

9.1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest charakterystyka ekologiczna dla zamierzenia inwestycyjnego

pt.: Dobudowa przedszkola przy Zespole Placowek Oswiatowych nr 2 w Mlawie.

9.2.  WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

9.2.1. Emisja zanieczyszczen pyfowych i gazowych

Zrédlem  zanieczyszczen pylowych 1 gazowych bedzie projektowana w  budynku
dydaktycznym kottownia gazowa. Zostanie tu zainstalowany kociol z przeznaczeniem na cele
grzewcze, wentylacji mechanicznej oraz c.w.u., Spaliny beda odprowadzane kominem ze stali
kwasoodpornej. Emisj¢ ze spalania gazu ziemnego wysokometanowego GZ-50 (o wartosci

opalowej 34,5 MJ/m?) obliczono stosujac nastepujace wskazniki:

Rodzaj zanieczyszczenia Wskaznik (kg/1000000 m?)
Pyt 15

SO2 2xs

NO2 1280

CO 360

gdzie s-wartos¢ siarki w gazie w kg/m?

Emisja zanieczyszczen z kottowni nie przekroczy podanych ponizej wartosci:
Rodzaj zanieczyszczenia Wskaznik (kg/t 06m3)

Pyt 0,002

10



SO2 0,0015
N02 0,17
CO 0,05

9.2.1.1. Woda i $cieki

Faczne zapotrzebowanie wody na cele socjalne wyniesie :

Qdsr =22 m’d

Qdmax = 27,5 m*d

Instalacja wodociagowa zasilana bedzie woda z projektowanego przylacza wodociagowego z
rur PE 90 ktére zostanie wlaczone do istniejacego wodociggu biegnacego wzdluz ulicy
Przyrynek. Dla ochrony przeciwpozarowej obiektow wymagane jest zainstalowanie
hydrantow wewnetrznych fi 25 na kazdej kondygnacji -zgodnie z czg¢dcia instalacje sanitarne
projektu budowlano-wykonawczego. Wydajnos¢ 1 hydrantu wynosi 1 1/s. Zaklada si¢
jednoczesnos¢ dziatania dwoch hydrantéw. Instalacja przeciwpozarowa hydrantowa zasilana
bedzie woda -zgodnie z czg¢scia instalacje sanitarne projektu budowlano-wykonawczego. lloé¢

$ciekéw sanitarnych z projektowanych obiektéw wyniesie 95% zapotrzebowania wody.

Ilo$¢ $ciekéw opadowych z dachu obliczono wzoru :
Q maxobl =W xFxq [l/s]
Q maxobl ~ 151/S

Scieki sanitarne, bytowo - gospodarcze z proj. obiektu zostana odprowadzone zgodnie z
warunkami technicznymi do istniejacego kanalu sanitarnego -zgodnie z czescig instalacje
sanitarne projektu budowlano-wykonawczego -beda odprowadzane bezposrednio do proj.
kanalizacji sanitarne;j.

Scieki deszczowe z odwodnienia dachéw i taraséw beda odprowadzone z zewnatrz rurami
spustowymi PVC laczone na uszczelki gumowe, oraz wewnetrznymi rurami spustowymi
PVC. do proj. kanalizacji deszczowej z rur PVC na terenie dziatki i dalej do istniejacego

kanatu deszczowego.

9.2.1.2. Opady, hatas i promieniowanie

11



Na terenie projektowanego przedszkola beda powstawa¢ wylacznie odpady typu
komunalnego (§mieci bytowo-gospodarcze) ktoére magazynowane beda w kontenerach i
wywozone na skladowisko komunalne. Projektowany obiekt nie bedzie uciazliwy dla

otoczenia ze wzgledu na emisje hatasu. Nie bedzie Zréodlem wibracji, ani promieniowania.
9.2.1.3. Wptyw obiektu na drzewostan, wode i glebe
Realizacja obiektu bedzie wymagala dokonania wycinki drzew zgodnie z osobnym
opracowaniem. Inwestycja nie bedzie wywierala negatywnego wplywu na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWE] OBIEKTU

10.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

10.1.1.Charakterystyka obiektu

Budynek przedszkola niski ponizej 12m wys. z kottownia gazowa usytuowang na parterze.
10.1.2.Klasyfikacja pozarowa obiektu

Obiekty przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci

poruszania si¢ tj. szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych to ZL I1.

Pomieszczenia w budynku przedszkola o obcigzeniu ogniowym 0-1000M]J /m?

10.1.3.Klasa odpornosci pozarowej i odpornos¢ ogniowa elementéw budynku

12



Klasa

(;ipz,(;r;:jecil Budynki produkcyjne i magazynowe Budyrzll;;rz:;ecr?ia;nlig;)i kZaItegorn
budynku
a) dwukondygnacyjne kategorii:
Budynki srednio wysokie o ZL1,7Z1L11,Z1LV
maksymalnym obciazeniu ogniowym b) powyzej 2 kondygnacijt
C strefy pozarowej do 2.000 MJ/m” oraz niskie i $redniowysokie
budynki niskie o0 maksymalnym kategorii ZL 111
obciazeniu ogniowym strefy pozarowej  ¢) powyzej 3 kondygnaciji
ponad 1.000 do 2.000 MJ/m?) niskie, §redniowysokie
1 wysokie kategorii ZL IV

*  Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku w klasie wynost :
- gléwna konstrukcja no$na - 60 min (Sciany, stupy, podciagi, ramy)
- stropy - 60 min
- §cianki dzialowe i ostonowe - 15 min

-dachy, tarasy, konstrukcja no$na dachu - 15 min

* Okladziny z plyt gipsowych zastosowane w suficie podwieszanym galerii posiadac
powinny atest potwierdzajacy ich odporno$¢ ogniowa.

*  Wyjscia z klatki schodowej na strych powinny by¢ zamykane drzwiami o odpornosci
ogniowej 30 min. Klatki schodowe obudowane oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu- Na dachu 2 klapy
oddymiajace, kazda o wymiarach 100x100cm

* Kotlownia posiadaé¢ powinna rozwigzania wg. warunkoéw technicznych okreslonych w
rozporzadzeniu.

Zabrania si¢ stosowania przewoddéw wentylacyjnych z materialéw palnych- a przewody
wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia ktérych nie obstuguja powinny posiadac
obudowe¢ o klasie odpornosci pozarowej 15 min. Elementy drewniane konstrukcji dachu
zabezpieczy¢ nalezy $rodkiem ogniochronnym do stanu niezapalnosci (NRO np. $rodkiem

Kromos).

10.1.4. Podziat powierzchni na strefy pozarowe
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Dopuszczalne powierzchnie

Rodzaj stref Obciazenie ogniowe w MJ/m’ stref pozarowych w
pozarowych budynkach jedno-
kondygnacyjnych w m?
ponad 4.000 1.000
Strefy pozarowe ponad 2.000 do 4.000 2.000
) ponad 1.000 do 2.000 4.000
pozostale ponad 500 do 1.000 8.000
do 500 10.000

Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynkéw ZIL II wynosi 4000 m2 Suma powierzchni
poszczegolnych kondygnaciji w caltym budynku nie przekracza wielkosci 1100 m2.

Budynek stanowi¢ moze 1 strefe pozarows. .

10.1.5. Warunki ewakuacji

* Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZLII to max 10m przy
jednym dojsciu.

* szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego min 0,9 m w Swietle lecz z warunkiem O,6 m na
100 oséb drzwi z pomieszczen otwiera¢ powinny si¢ na zewnatrz jesli w
pomieszczeniu przebywa wiecej niz 50 oséb

* korytarze nalezy dzieli¢ na odcinki nie dluzsze niz 50 m za pomoca drzwi
dymoszczelnych odpornos¢ ogniowa biegéw schodéw, spocznikéw - 60 min

* odporno$¢ ogniowa obudowy schodéw, klatki schodowej i obudowy drog

ewakuacyjnych.- 60 min
* drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z rozporzadzeniem

* Kklatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia

zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

10.1.6. Hydranty

Hydranty 25 nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy

obejmujacy strefe pozarows zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZLII lub ZLV z
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wyjatkiem budynku o jednej kondygnacji nadziemnej, ktérego powierzchnia wewnetrzna nie

przekracza 200m?.

10.1.7. Por¢czny sprzet gasniczy

Zaklada si¢ wyposazenie obiektu w nastepujacy sprzet gadniczy podreczny.
- dla sal dzieci- gasnice $niegowe GS 5x

- dla pozostalych pomieszczen-gasnice ptynowe GWP9Z

Sprzet rozmiesdci¢ na kofcach korytarzy (hallach).

Zapewni¢ wymagania dotyczace warunkéw ochrony przeciw pozarowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (dz.U.Nr.121, poz.1138).
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