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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
CZESCI KONSTRUKCYJNE]

1. Dane ogdlne, zatozenia i lokalizacja.

Projektuje si¢ dobudowe budynku przedszkola; parter + Ipigtro, niepodpiwniczony, przykryty
dachem plaskim z jedna galerig przykryta dachem stromym o kacie nachylenia 33°, wykonana w
konstrukcji drewnianej z pokryciem dachowka ceramiczng. Budynek projektuje si¢ w technologii

tradycyjnej, murowanej.

1.1. Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy i normatywy:
PN-82 / B-02000 - obcigzenia budowli

PN-82 /B-02001-t  -//- )

PN-82 / B-02003 - ( -//-)

PN-80 / B-02010 - obcigzenie $niegiem

PN-77 / B-02011 - obciazenie wiatrem

PN-81 / B-03150 - konstrukcje drewniane

PN-84 / B-03264 - konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-90 / B-03200 - konstrukcje stalowe

PN-87 / B-03002 - konstrukcje murowe

PN-81 / B-03020 - posadowienie bezpostednie budowli

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV 2002r w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2. Lokalizacje obiektu zalozono w I strefie wiatrowej oraz I strefie $niegowej oraz o umowne;j

glebokosci przemarzania gruntu hz=1,00m ustalanych wg Polskich Norm.

2. Roboty ziemne, Warunki Gruntowe i Fundamenty.

Wykonawstwo naley poprzedzi stosowm, wymiara gruntu wg. "Dokumentacja
geotechniczna do projektu budynku przedszkola gegpole Placowek &viatowych nr 2
przy ulicy Przyrynek 3 w Miawie" opisanw czsciach: Geotechniczne warunki
posadowienia oraz Wnioski, powszego opracowania.



Fundamenty projektuje gijako to tawy betonowe zbrojone koszem z czterecfiow
srednicy 10mm zwizanych strzemionami z ga srednicy 6 mm w rozstawie 30 cm. Beton
taw B 15 przy wysokgci tawy 40cm i odporze pod 91gfn=0,15 MPa pozwala na zaniechanie

zbrojenia poprzecznego tawy.

tawy naley wylewa na 10-cio centymetrowe] warstwie chudego betonmolowa je
abizolem, lub innyndrodkiem o podobnym dziataniu.

Mtawa znajduje si w strefie przemarzania h = 1,0 m, budynek jestpoi@piwniczony a wic
projektowany mun cokotowy nie powinien bwyzszy niz 80cm, powinien by wykonany z

bloczkéw M6zwirobetonowych gr 38cm. na zaprawie cementowej imals MPa.

3. Sciany.

Sciany zewretrzne nosne z ceramiki poryzowanej POROTHERM gr 38cm na zajgaw
cem.wap. marki 3 MPa. Miejsca oparcia pagéw naley wykona& z cegly petnej klasy
minimum 1O MPa na zaprawie cementowej marki 5SMP&lIMdsci przekrojow tych 2 podpor
powinny mi€ co najmniej wart& 2600cm a wic wymiary: 38 x 70crn, 51 x 5lcm.
Zewrktrznesciany ocieplone styropianem gr 10cm

Sciany wewretrzne nosne —obudowa drog ewakuacyjnych POROTHERM gr 38cm na
zaprawie cem.wap. marki 3 Mpa; pozostaany ngne: POROTHERM gr 25cm na
zaprawie cem.wap. marki 3 Mpa,;

Sciany dziatowecegta gr 12cm.

4.Stupy
Stupy pod taras projektujeese cegty petnej jak rowniefilarki podciagow a wymiar boku
100cm mana uzyska przez poszerzenie spoiny pionowej do 4cm, alboog@z przy

wymiarze klasycznym 103 cm.

5. Kominy.

Kominy zaprojektowano jako ceglane wykonane z cegly petnej klasy 15 na zaprawie marki 5.

6. Nadproza.

rodzaje 1 ilosci zgodnie z rysunkiem wykonawczym i zestawieniem

7. Wience.

Na wszystkich $cianach no$nych nalezy wykona¢ wience zZelbetowe zgodnie z rysunkiem

wykonawczym konstrukcyjnym:



8. Strop na parterem.

Nad parterem projektuje¢sstrop TERIVA 1l o wysokéci pustaka 30cm i ptycie gr 4 cm.
Oparcie belki ma 11 cm .Dlugo belek - poniej 780cm. Wszystkie belki spetraap rok
~Wymianow”’- zaznaczone na rysunku stropu nad pamemusz mie¢ dodatkowe zbrojenie
w postaci pgtow (2sztuki)srednicy 6mm. Belki stropuasalbo: prostopadte do wiea wtedy
wieniec ma wysok& wieksza 0 4cm od wysok&ei stropu, albo réwnolegte do wiea wtedy
gdy wieniec ma wysokd stropu. Wiéce z betonu B 20 (jak zeptyta stropowa na
pustakach) & zbrojone podhanie czterema gtami srednicy 12 mm i strzemionami z gha

srednicy 6 mm w odspie co 30 cm.

9. Stropodach

Stropodach jest projektowany w systemie TERIVA NOWAwysokdci pustaka 21 cm i
ptycie gr 3 om. Oparcie belek dla tego systemu wyn8 cm. Ze wzgidow
wytrzymatagiciowych w tym stropie iyto po czsci belek z systemu TERIVA 1l. Oba stropy
(strop nad parterem i stropodach) mwsnie¢ zebra rozdzielcze szerod®m 10 cm,

uwidocznione na rysunkach obu stropow i rozmiesaezeg podziatki na rysunku.

10.Galeria
Projektuje s§ pas nakryty wlasnym dachem nacgiliie drewnianej dla potaci krytej
dachéwl. Elementy wézby wychodz przed sciany szczytowe galerii umibwiajac

dekoracyjne wykonanie szczytu.

10. Schody wewnetrzne

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym schodow.

Pozostate elementy konstrukcyjne budynku przedszkola wykona¢ zgodnie z cz¢$cia

rysunkowg projektu konstrukcji.

11. Konstrukcja £.acznika
tacznik- pohczenie obu budynkéw wykonane jako murowane, miegecgchody terenowe.
Nakryty jest jednospadowym dachem z piyty warstwowerokiewki spoczywai na

rnurtatach 12x12cm umieszczonych nanyth poziomach tak aby uzyskapadek ca 3°



(5,24%). Murtaty kotwione co 80cm w wieach W1 i W2 zgodnie z rysunkiem
wykonawczym. Na wprostt¢znika naley przewidziano otwoér drzwiowy w murze gr 70cm
ktory naley zabezpieczynadpraem wykonanym z czterech belek stalowych walcowarfych
4 PN 1100) zgrupowanych po dwie, i wstawionych pvagdnio wykonane bruzdy zgodnie ze

sztuky, aby po wybiciu otworu nie pojawityspekniccia i zarysowania.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE WYKONYWAC
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE
BUDOWNICTWA, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ ,,WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONYWANIA 1 ODBIORU ROBOT". WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE
NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
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