5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajace] i odclnajacej

Warsiwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed uloZetrier nastepne} warstwy powinmy byé utrzymywane w dobrym stante.
Nie dopuszcza sig ruchy budowlanego po wykonanej warstwie odoinajacej tub odsgczajace) z geowldknin

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszeza sig mch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezace) warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewdadciwago utrzymania warsiwy obciaza Wykonaweg robdt.

6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT

6.1. Ogotne zasady kontroli jakedci robot
Ogdine zasady kontroli jakoéci robdt podano w OST D-M-00.06.00 ~Wymapania ogdlne”™ pki 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przezoaczonych do wykonania rohot i przedstawié wynikd tych
badap Inzynierowi. Badania te powinny obejmowad wszystkie whasciwosel kruszywa okreflonc wp. 2.3
Geowiokniny przeznaczons do wykonania warstwy odcinajgee] 1 odsaczajace) powimny posiatta¢ aprobatg 1echniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow
Crestottiwodé oraz zakres badad i pomiardw dotyczaeych cech geometryeznych & zagessczenia warstwy odsaczajace] i odeinajacej podaje tablica

1.
“Fablica 1. Czestotliwoéé orar zakres badai i pomiarow warstwy odsgezajace] i odcinajace)
Lp. Wyszezegdlnienie badan i Minimalna czestotliwosde badait i pomiaréw
pomiarow
1 | Szerokosé warstwy i10razymna i km
2 | Rowmos$é podiuma co 20 m na kazdym pasie rachu
3 | Rownosc poprzeczna t0mazyna i km
4 | Spadki poprzeczne i 10 razy oz 1 km
] . L. co 25 mw esi jezdni i na jej krawedsach dia autostrad 1 drdg
5} Regdne wysokosciowe ekspresawych, co 100 m dla pozostatych drog
6 |Uksrtaltowanie osi w planie g ©0 25 | w osi jezdn i na jej krawedziach dla awtostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog
7§ Gruboic warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadzicj niz raz na
400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nic rzadriej niz raz na 2000 m?
B | Zaggsrozenie, wilgomosé kruszywa | w2 punkiach na driennej dzialce roboczej, [ecz nie rzadzie) niz raz na
600 m”

#) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzeeznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych lukdw poziomych.
6.3.2. Szerokosc warstwy
Szerokost warstwy nie moze sig rozmé od szerokosei projektowane) o wigogj mz +10 om, -5 om.
6.3.3. Réwnosc warstwy
Nierownoéc podhuine warstwy odcinajacej i odsaczajace) naleZy mierzyd
4 metrows tata, 2godnic z norma BN-68/8931-04 [7).
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcizajeei 1 odsaczajacef nalezy mierzy¢

4 metrowa fatg
Nierdwnosci nie moga przekraczad 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajaesf i odsaczajacej na prostych i ukach powinny by zgodne z dokumentacjq, projektowa z tolerancyg £ 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdry rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projekiowanymi nie powinny przekraczaé +1 emi -2 o
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

0% w planie hie moze byd przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wigeej niz £ 3 om dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigoej nii £ 5
cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubosé warstwy

Grubodé warstwy powinna byé zgodna z okreslona w dokumentacji projektows) z tolerancja +1 em, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dweoch warstwach, nalezy mierzyé taczng gmbosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wrgledem grobosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spuichnienie warstwy na
gtgbokoss co najmniej 10 om, uzupelnienic nowym materialem o odpowicdnich whasciwosciach, wyrownanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowsy pomiar i ocema grubodci warstwy, wedlug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy. :

6.3.8. Zaggszozenie warstwy



