8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady edbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robol podane w OST D-M-00.00.00  Wymagania ogdlne”™ pk 8.

Roboty uznmaje si¢ za wykonane zpodnie z dokumentacjy projektowa, SS8T i wymaganiamii Inzyniera, jezeli wszystkic pomiary i badania z
zachowaniem tolerancii wedtug pit 6 daty wyniki pozytywne.

$.2. Odbior robét zanikajacych i wlegajacych zakryein

Qdbiorowi robit zanikajacych i ulegajaeych zakryciu podlegaja:
— - przygotowanie podioza,
— —  ewenmalnic wykonamie podbudowy,
— = wykonanie podsypki,
- —  ewentualnie wykopanie tawy pod krawgzniki
Zasady ich odbiora sa ckresione w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélos™

9. PODSTAWA PLATNOSCT

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnofei
Ogélne ustalenia dotyczacs podstawy platnosci podano w 087 D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykopana t m® nawierzchni z kostki brzkowej betonowsj obejmuje:
— —  prace ponuarowe 1 roboty przygotowawcze,
-~ = ornakowanic robdot,
- —  przygotowanie podioza (ewentuainie podbudowy),
- —  dostarcrenie materialdw,
— —  wykonanic podsypki,
— - wozenie i ubicie kostki,
- —  wypethienie spoin,
- - przeprowadzenic badai i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 FRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cicratnosci na tarezy Bochmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-2672 Krusvywa mineraine do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cemenl Cement powszechnego wivtku. Skiad, wymagania i ovena zgodnosei
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawgzniki 1 obrzeza
7. BN-E8931-01 Drogi sarnochodowe, Ozraczenie wskaznika piaskowego
8  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomuar rownoscd nawierzehni planografem i fatg.
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OS5T

Przedmiotem ninigjszej ogolng specyfikacii techniczns; (OST) sg wymagania dotyczace wykonanta i odbioru robot zwiazanych z budows kanalizacii
deszozowei.

1.2. Zakres stosowaniz 0OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szezegélowej specyfikacji technicznej (88T} stosowanej jake
dokument przétargowy i kontraktowy przy zlecamiu i realizacji rob& na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sig wykorzystanie OST przy ziecaniu robdt n2 drogach migjskick i gminnych.

1.3. Zakres robit objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejsze} specyfikacjt dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowsj przy budowie,
modernizacji i remontach drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszezowa - sied kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadewych.
1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

1.4.2.2. Xanal deszczowy - kanat przexnaczony do odprowadzania sciekow opadowych,

1.4.23. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siccia kanalizacji deszezowdj.
1.4.2.4. Kanat rbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwéch kanaléw bocznych.



