Przy wykonywaniu faw badanin podiegaja:
a) a) Zgodnoéd profile podluznege géme powierzchni faw z dokumentacia projektows.
Prefil podhuzny gornej powicrzohni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta, Dopuszczalne odehylenia mogy wynosi¢ & 1 om na kadde 100
m fawy,
b)  Wymmary taw.
Wymiary law nalezy sprawdzié w dwéch dowolnie wybranych punktach na katde 100 m fawy. Tolerancje wymiarow wynoszg:
- dla wysokodei * 10% wysokodci projektowanej,
- dla szerokosct + 10% szerokosei projektowane;.
¢) Roéwnosé gome) powierzehni taw.
Rownosé gomey powierzchni lawy sprawidza sig przez preylozenie w dwoch punkiach, na kazde 100 m lawy, rzymeirowsj faty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnia fawy i preylo2ons tata nie moie przekrczad 1 com.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada siz w dwéch przekrojach na kalde 106 m. Lawy ze #wirts lub piasku nie moga wykazywaé éladu urzadzenia zaggszozaacego.
Eawy z thucznia, badane préba wyjecia poszezegdlnych ziam thiczaia, nie powinny pozwalad na wyjecie ziama z fawy.
¢) Odchylenie linii taw od projeklowanego kicrunku.
Dopuszezalne odchylenie limii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé & 2 om na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow

Prey ustawianiu kraweznik ow nalezy sprawdzad:

a) a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii peojektowaney, ktére wynosi + 1 om na kazda 100 m ustawionego krawginika,

by b) dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszczyzoy krawginika od niwelety projektowansj, ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego
krawginika,

¢} €) rownosé pornej powisrzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punkiach na kazde 100 m krawezaika, trzymetrowe) faty, przy
czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnia krawgznika i prrylozons tata nie moze przekraczaé 1 cm,

& & dokdadno$¢ wypenienia spoin bada sig co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetione calkowicie na pelng glgbokosc.

LBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiarn robot

Qgélne zasady obmiar robot podane w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka ohmiarows

Jednostka obmiarowa jest m {metr) ustawionego krawgznika betonowego.

£ ODBIGR ROBOT

§.1. Ogdlne zasady odbiora robot

Ogdlne zasady odbior robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie 2 dokumentagja projektows, S5T i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkic pomiary i badania z
zachowaniem toleranci wg pkt 6 daty wynikt pozvtywne.
8.2. Odbior rebat zanikajacyeh i niegajacych zakryciu

Odbiorowi rohdét zanikajgoych i ulegajaevch zakryeiu podiegaja:
— - wykonanie koryta pod tawsg,
— - wykonanic fawy,
— = wykonanie podsypki,

@ PONSTAWA PLATROME

9.1, (rgolne ustalenia dotyczace podstawy platneseci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne” pki 9.
9.2. Cena jednostkt obmiarewe)

Cena wykonania } m krawgznika betonowepe obejnuje:
- —  prace pomiarowe i roboty preygotowaweze,
— = dostarczenie materialéw na micjsce whudowania,
~ - wykonanie korvta pod fawg,
- - ¢w. wykopame szalunku,
- = wykonanie fawy.
— - wykoname podsypki,
— = ustawienie keawgznikow na podsypoe {piaskowej lub cementowo-piaskowei),
- —  wypchienie spoin krawginik dw zapraws,
— -~ ew, zalante spoin masa zalewows,
= —  zasvpanic zewngtrznej scvany krawgznika gromtem i ubicie,
—  —  przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacyi technicznej.



