Profilowanie i zaggszozenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreflonymi w pki 5.4,

3.4, Profilowanie | zageszczanic podloia

Przed przystapieniem do pmﬁlowania podioze powinne byt o
Po oczyszezeniu powierzehni podloza nalezy sprawdzié, czy
tzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedns teremu przed profilowaniem byty
Jezeli powyzszy warumek nie jest spelniony @ Wyst

spulchnié podioze na glgbokodéé zaakeeptowana preez Infyniera,

tablicy 1.

cpija Zanizenia pozi

czyszczone ze wszelkich zanieczyszozed.

isiniejaee r2edne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowanit zaprojektowamnych
o co najmmiej 5 cm wyzzze niz projektowane rzgdne podioza.
omit w podloza przewidzianym do profifowania, Wykonawca powinien
dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujaee dia goraej strefy korpusa, w

ilogci koniecznej do uzyskaniz wymaganych rzgdnych wysokesciowych i zaggicié warstwe do uryskania wartosci wskaZnika zageszezenia, okreslonych w

Do profilowania podioza nalezy stosowad réwniarki Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemmych tub w inny sposéb

zaakceptowany przez Inzyntera.

Hezpodrednio po profilowaniu p
wskaznika zageszczenia nie mniciszego od podanego w

Tablica 1. Minimalne wartodci wskafnika zageszcezenia podioza (L)

Minimalna wartosc I, dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drég
kerpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo cigzki od cigzkiego
Goérna warsiwa o grubosci 20 om 1,03 1,60 1,00
Na glebokotci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,80 1.00 4,97

odloza nalezy przystapic do jego Zaggszozania. Zageszezanie podloza nalezy kontynuowad do osiggnigcia
tablicy 1. Wskaznik zageszezenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 {5].

W przypadku, gdy gruboziamisty material iworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania rageszozenia, kontrolg zaggszezenia nalezy
oprzet na metodzie obeiszen phytowych, Nalezy okrelié pierwotny 1 wtérny modul adkszialeenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunck wiornego i
pierwoinego modulu odksziatcenia nie powinien przckracza 2.2,

Wilgotnoss gruniu poddoza podezas zaggszezania powinna by¢ rowns wilgoinosei eptymalnej z tolerancia od -20% do +10%.
5.5 Utrzymanje koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podicia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezensiu powinno byé utrzymywane w dobrym starie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych # profilowaniem i zaggszozeniem podloza nasiapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do vkiadania warsiw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podloze przed madmiernym zawilgoceniem, oa przyklad przez roziozenie folu
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowans i zaggszczone podioze uleglo padmiernems zawilgoceniu, to do ukiadania kelejnej warstwy moZna przysiapié doplerc po
Jjego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego sian i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoscl robot
Oeélne zasady kontroli jakosci robdt podano w OBT D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Rudania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiardw
Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszezenia koryta i wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Crestolliwoéé oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Minimalna czgstotliwodé

Lp. WryszezegOlnienie badat
badad i pomiardow

i pomiaréw

1 | Szervkosé koryta 10 razyna t km

2 | Réwnosc podhazna ©o 20 m na kaXdym pasis ruchu

3 | Rownosé poprzeczni Hrazyna | km

1

i0razy na ! km

co 25 m w osi jesdni i na jej krawedziach déa autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych didg
Uksztahowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jef krawedziach dla autostrad i drig
6 ekspresowych, co 100 m dia pozostatych drog

Zageszozenie, wilgotnosd pruntia w 2 punktach na dziennej dzialoe roboczei, lecz nie rzadziej niz raz na

4 | Spadki poprzeczne

5 | Rzedne wysokosciowe

7 | podoza 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw popreeczaych i wksztaltowania osi w planic nalezy wykonaé w panktach gtéwrych
tukdw poziomych

6.2.2. Szerokoéé korvia (profilowanego podioza)
Szerokodd koryta i profilowasego podioza niz moze ed7znid si¢ od szerokoici projektowansj o wigegj niz +10 cm i -3 em.
6.2.3. Rownost korvia (proftlowanego podtoza)

Nicrownosei podhizne koryta i proftlewanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nierownesci poprzeczre nalezy misrzyd 4-metrows fata.
Nierdwnodéct nie mogs przekraczas 20 mm.



