4. TRANSPORT

4,1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-D0.00.00 ~Wymagania egolne™ pkt 4.
4.2, Transport krusxywa

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi srodkami transporta w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcrenien, zmieszaniem z inmytni
materiatami, nadmiermym wysuszeniem { zawilgoceniem.

4.3. Transpert geowlohnin

Geowlakniny moga byé transporiowane dowolnymi rodkami transpertu pod warunkiem:
- - opakowania bet {rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczng,
~ = zahezpieczenia opakowanych bet przez preemieszezaniem sig w CZAsie prrewozt,
- —  ochrony geowtoknin przez zawilgoceniom i nadmiernym aprzafnem,
~ - piedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tluszezami ofaz przedmiotami mogacymi przebic lub rozeiaé geowtokniny.
Kazda bela powinna byé oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczoe stwierdzenie, 2e jest to materiat do wykonania warstwy odsaczajacef
tub odeinajace].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogoe zasady wykonamia rebot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pid 5.
£.2. Przygotowanie podioia

Podtoze gruntowe powinro spelniaé wymagania okreslone w OST D-02.00.00 , Roboly ziemme™ oraz D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszezaniem podioza™

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powimy by¢ wytyczons w sposob umezliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projekiows, z
tolerancjami okrestonymi w niniejszych specyfikagiach.

Paliki lub szpitki powinny byé ustawione w osi drogt i w rzgdach réwnoleghych do osi drogi, lub w iany sposéb zaakeoptowany prze?, nZyniera.

Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umezliwiad naciagnigcie szmurkow Jub tinek do wytyezenia robét w odsigpach nie wigkszych nit co
1m.

5.3, Whudowanie | zageszezanie kruszywa

Eruszywo powinno byé rozkladane w warstwic o jednakowej grubosci, przy uzyeiv rowniarki, z zachowaniem wymagaaych spadkéw i rzednych
wysokodciowych. Grubosé rostozonsj warstwy hrinego kruszywa powinna by taka, aby po jej zaggszozeniu osiagnigto grubosé projektowans,

Jezeh dokumentacja projektowa Jub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacci o grubosct powyzej 20 cm, to whudowanie
kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie okdadania kazdej nastgpnej warstwy moie nastapié po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzednie).

W miejscach, w kiérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zapgszozeniem wymienié kruszywo na material o odpowiednich
wladciwosciach,

Natyehmiast po Koficowym wyprofilowaniu warstwy odsyczajace} lab odcinajgee nalety przystapic do jej zageszezania.

Zagesrczanic warstw o przekmoju daszkowym naledy rozpoczynad od krawedzi i stopniowo przesawad pasami podiuznymi czgSciowo
nakladajacymi stg, w kierunku jej osi Zaggszczanie nawicrzchni o jednostronnym spadku malezy rozpoczynaé od dolnej krawgdzi i przesuwal pasanu
podiuznymi czgéciowo nakladajacymi sig, w kierunku Jej gornej krawedzi.

Nicréwnosci lub zagiebienia powstate w czasie zag¢szozania powinny byé wyrawnywane na bie2aco przex spulchnienie warstwy kruszywa 1
dodanie Iub usuniecie materiahy, ax do otrzymania réwnej powierzehni.

W miejscach niedostgpaych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé zageszezana pivtami wibracyjaymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zapgszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskainika zaggsiczenia pie mnicjszego od 1,0 wedhig nomalnej proby Troctora,
przeprowadzonej wedhug PN-B-04481 {1]. Wskainik zaggszczenia nalely okreslac zgodnic z BN-77/8931-12 [3].

W przvpadku, gdy gruboziarnisty malerial wbudowany w warstwe odsaczajqea lub odcinajaca, uniemozliwsa przeprowadzenie badania
zaggszezenin wediug normalnej proby Proctora, komtrolg zaggseczenia naleZy oprzeé na metodzie obcigzed plytowych. Nalezy okreglié pierwotny i widrmy
modut odksziatcenia warstwy wedhig BN-64/8931-02 §6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2,

Wilgotnodé kruszywa podczas zageszezania powinna byc réwna wilgothogci optymatne;j z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku,
gdy wilgotnesc kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanic 1 napowietrzanie. W preypadiy, gdy wilgotnoss
kruszywa jesi nizsza od wilgotnodei oplymalnej, kruszywo nalety zwilzyé okreslon ilofcia wody i rownomiernic wymieszal.

5.4. Odcinel probny

Tezeli w SST przewidziano komiscznodc wykonania odsinka probaego, o co pajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawea powinicn
wykonaé odoinek préboy w celu:
_  —~  stwierdzenia, czy spre¢t budowlany do rozidadania i zaggszozania jest wiasciwy,
— —  okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanic luznym konieczne] do uzyskania wymagangj gruboict po zaggszozenil,
~ ~  ustalenia liczby przejéé sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymagancgo wskainika zaggszezenid

Na odeinku prébnym Wykonawea powinien uzyé takich materialow oraz sprzgtu, jakie beda, stosowane do wykonywania warwy odeirajace; i
odsaczajace) na budowie. .

Odcinek, probny powinien byé zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera

5.5. Rozkladanie geowlolmin

Warstwe geowltokniny nafczy rozktadad na wyprofilowane) powierzchni podloza, pozbawionej ostrych elementéw, ktore moga spowodowad
uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienic, korzenie drzew | krzewow). W czasic rozkladania warstwy z geowtdkniny nalezy spelnié wymagania okrestone
w SST b producenta dotyezace szerokosci na jaka powinny zachodzi na siebic sasiednie pasma geowldkniny Jub zasad ich taczenia orar ewentualnego
przymocowania warstwy do podloza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowloknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajaeci, wykonangj z geowtoknin nie moze odbywaé sig ruch jukichkolwick pojazdow.
Lezacy wyzej warstwe nawieszchni nafezy wykonywac rozkladajac material od crola”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace material i wykonujace
czynnuéel technologicene poraszajy, sig po jud ulodonym materiale, .



