Dno studzienki nalezy wykonad na mokre w formie plyty denmej z wyprofilowana kincta,

Kinsta w dolnej czgsci (do wysokodci rownej polowic $rednicy kanalu) powimna mie¢ przcked] zpodny z przekrojem kanadu, a powyzej
przedhuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanate. Przy zmianie kietunku trasy kanatu kineta powinna mieé ksztaht tuku
styczmego do kisrunka kanaly, natomiast w przypadku zmiany érednicy kanatu powinna ona stanowic przejicie 7 jednego wymiaru w drugi.

Imo studzienki powinno mie¢ spadek co nagmniej 3 %o w kierinku kinety.

Studzienki usytuowane w kompusach drogi {lub innych miejscach narazonych na obciaZzenia dynamicyne)powinny mieé whz typu cigikiego wg
PN-H-74051-02 [11]. W innych preypadkach mozna stosowac wlazy typu lekkiego wg PN-H-7405£-01 {10].

Poziom wlazu w powierzechm utwardzonei powinien byé z nia rowny, natomiast w trawnikach i zielencach pdorna krawegdz wlazu powirma
znajdowad 513 na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem teresw.

W sclanie komory robocze oraz komina wlazowego naley zamontowad mijankowo stopme zlazowe w dwoch rzgdach, w odleglosciach
pionowych 0,30 m i w odteglosci poziomej ost stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i potaczeniows

Dia kanatéw o fredmicy 0,8 m i wigkszych nalely stosowaé komory przelotowe | pofaczemowe projektowane indvwidualnie, zlozone z
nastepujacych czgsei:
= = komory roboczej,
— - piyty stropowej nad komora,
- - komina wlazowego Srednicy 0,8 m,
~ = piyty pod wiaz,
— = wha lypu cigzkiego Srednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komér roboczych:
- - wysokod¢ mierzona od potki-spocznika do phyty stropowe) powinna wynosié od 1,80 do 2,0 m,
— - dhiposé mierzona wzdtuZ przeptywu min. 1,20 m,
- -  szerokost naley przyjmowad jako réwna: szerokosé kanafu zbiorczego phlus szerokoéé pofek po obu stronach kanahy, mimimalny wymiar poiks po
stromie wlazu powinien wynosié 0,50 m, za$ po stronie przeciwnej 0,30 m,
- —  wymiary w planic dia komdr poljezeniowych uzaleznione sy ponadto od wielkosci kanatéw i od promieni kinet, ktore nalezy przyimowad dla
kanalow bocznych o przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad ¢.4¢ m - réwne 1,50 m.
Komory przefotowe powinny by lokalizowane na odcinkach prosiych kanalow w odlegloscrach do 100 m oraz przy zmsanie kierunku kanatu,
Komory polaczeniows powinny by¢ zlokalizowane na polaczeniu jednege lub dwoch kanatéw bocznych.
Wykonanie polaczenia kanatow, komina wlazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

5.3.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje sig na polaczeniach kanatow o Srednicy od (0,60 m. przy duzvch réznicach poziomow w calu uniknigeia przekroczenia
dopuszezalaych spadkéw (i predkosct wody) oraz meekonomicznego zaglebienia kanatow.
Jezeli dokumentacia projektowa nie stanowi tnaczej, to nalezy przestrzegad nastgpujacych zasad:
— - dtugosc komory preepadowej zalery od przephywn oraz od rézoicy poziomow kanatu doliepo i porego,
— - szerokodé Komory zale?y od srerokodel kanatéw doptywowego i odplywowego oraz przejicia kontrolnego z pomostu gornego do pomosiu dolnege
(0,280 m); wymiary pomostéw powinny wynosic 0,80 x 0,70 m,
- —  pomost gormy nalety wykonac w odleglosci min. 1,80 m od piyty stropowej do osi kanatu deplywowego,
— —  nad pomostem gormym i dotnym nalezy preewidzied vddzieiny komin wiazowy,
-~ = pomost gorny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢ bariera wysokosct mun. 1,1 m.
Kominy wlazowe nalezy wykonaé tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasady laczenia kanatéw w dnic komory i wykonania kinet podanc w pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe galezy wykonywad jak komory w punkeie 5.3.4 w wykopach szerokoprzestrzennych i, w zalednosa od potrzeb, odpowiednio
wzmocnionych.

5.5.6. Smdzienki bezwlazowe - dlepe

Minimalny wymiar studzienki w plapie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaty w tych studzienkach nalezy laczyc sktepiemams.

Studzienki posadawia sig na podsypce 7 plasku grubosct 7 om, peo wlozent kanatu.

W plycie dennej naleiy wyprofilowad kinetg zgodnie 7 preekrojem kanatu.

Przy zmianic kKierunkm trasy kanale kKineta powinna mie¢ ksztalt fuku stycznego do kicrunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany Sradnicy
kanatu powinna stanowié przejécie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieé spadek co najmmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki éciekowse

Studzienki scickowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i+ placdw, powinny byi z wpustem vliczayvm zelivmym i
osadrnikiem.

Podsiawowe wymiary stmdzienek powinny wynosié:
- = glebokodt studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przyvkanaiika 1,65 m (wyjstkowo - min. 1,50 m i max. 2.05 m},
-~ - glebokosc osadnika 0,95 m,
- = #rednica osadrika (studzienki) 0,50 m.

Krata scickowa wpustu powinna byé usytuowapa w scieke jezdni, prey czym wierzeh kraty powinien byé usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

Faczba sindzienek scickowych 1 ich rozmieszezenie uzaleinione jest przede wszystkim od wiclkodci odwadnianej powierzchni jezdni i j¢j spadku
podiuznego. Nalezy przyjmowad, Ze na jedng studzienke powinno przypadaé od 300 do 1000 m® nawicrzehni szczeine).

Rozslaw wpustow przy pochyleniu podhzmym scieku do 3 %o powinien wynosié od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosié od 50 do 70 my
od 5 do 10 %60 - od 7 do 106 m. )

Wpusty uliczne na skrzyrzowaniach ulic nalezy rozmieszezal przy krawginikach prosiych w odieglosci mminum 2,0 m od zakoficzenia uku
kraweznika.

Przy umieszczeniv keatek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowad sig 0,5 cm ponizej poziomu warstwy
scieralne].

Kazdy wpust powinien byé podlaczony do kansfu za posrednictwem studzienki rewizyingl pelaczeniows), studzienks krytej (3zw. slepej) lub
wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego. :

Wpustéw deszezowych nie nalezy sprzegad. Gdy zachodezi Koniecznosé zwickszenia powierzohni sphywu, dopuszeza sie w wyjatkowych
przypadkach stosowanie wpustow podwajnyoh.

W preypadkach kolizyjnyeh, gdy zachodzi konjecimoié usytuowania wpusiu nad stnigjacyrni wzadzeniami podsiemnymi, mozna siudzienks
fcickows wyplycic do min. 0,60 m nie stosujac osadnika Osadnik natomiast powinien byé ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniems 1 polaczony
przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanalem zbiorczym. Odleglosé osadnika od krawgnika jezdni nie powinna przekraczaé 3,0 m.

5.58. lzolagje



