Zaladunek 1 wyladunek cealy w jednostkach ladunkowych powinien sie odbywad mechanicznie za pomocy urzadzet wyposazonych w osprzel
kleszczowy, widlowy Jub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobow przewoZonych luzem powinien odbywad sig recznie przy uiyciu preyrzadow
pomocniczych.

4.5, Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanatowe meoga by¢ transportowans dowolnynd srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzemem.
Wilazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadad na paletach po 30 szt i kaczy< tasma stalowa.

4.6. Transport wpustaw zeliwnych

Skrzynk: Jub ramki wpuostdéw moga by¢ pezewozone dowolnymi érodkami trarsportu w sposdb zabezpieczony przed przesnwaniem sig podczas
transport,

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu meszanki betoriows) Wykonawca zapewni takie drodki trausportowe, kidre nie spowodujg sepregacii skiadnikow, zmiany skiadn
mieszarki, zaniecryszozenia mieszanki 1 obmiZenia temperatury przekraczajacej grantog okrestona w wymaganiach technologicznych,

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga byé przewozone dowolmymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed ranieczyszozeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.9, Transport cementn i jego przechowywanie
Transporl cementu 1 przechowywanic powinny by¢ zgodne z BN-RE/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogone zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 , ,\Wymagania ogolne™ pki 5.
5.2. Roboty preygatowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je wterenie za pomoca kolkow osiowych, kolkow dwiadkow i
kolkéw krawedziowych,

W przypadku nicdostateczne] ilosci reperdw stabych, Wykonawca whuduge repery tymezasowe (2 rzgdnymi sprawdzonymi przes stuzby
peodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

£.3. Roboty riemne

Wykopy nalefy wykomaé jake wykopy otwarte obudowane, Metody wykonania robSt - wykopa (reczoie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosct wykopu, danych geotechniczrych oraz posiadanego sprzgta mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwaninkowana jest zewnetrznymi wyrniarami Kanahu, do Korych dodaje si¢ obustroanie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanic cian i uszezelnienie stykow. Deskowanie cian nalezy prowadzic w miare jego glebicnia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony
przez Wykonawce na odklad,

Dno wykopu powimzio byé rowne 1 wykenane ze spadkiers ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawea wykona
na peziomie wvzszym od rzedne projektowancj o 0,20 m.

Zdjecie pozostawione) warstwy 0,20 m graniu powirne byé wykonane bezpodrednio przed alozeniem przewodow rurowych. Zdjgeie toj warstwy
Wykonawca wykona recznie hub w sposob vzgodniony 2 Inzynterern.

W gruntach skalistvch dne wykopu powinno byé wykonane od 9,10 do 6,15 m gichicj od projckiowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanic pedloia

W gruntach suchych piaszczysiych, 2wiowo-piaszeeystych i praszezysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o mienaruszone; strukiurze dna
wykopu.

W gruniach nawodnionych (odwadnianych w trakcic robdt) podioze nalezy wykonadé z warstwy thzcznia lub zwinr z piaskiem o grubosei od 15 do
20 cm lacznie z wlozonymi syezkami odwadniagjeymi. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgce] nalery wykomué fimdament
betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub S8T.

W gruntach skahstych gliniastych lub slanowiacych zbite iy nale2y wykonaé podtoze z pospdtki, rwiru lub thicznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Dla przewoddw o érednicy powyzet (5,50 o naleZy wykomaé fundament betonowy zgodnie z dokumentacja proicktowa lub $87T.

Zapeszezenic podtoza powinno byé Zgodne z okresloaym w SST.

5.5, Roboty montazowe

Jeizeli dokumentacia projektows nie stanowi inaczej, to spadki i glebokosS posadowienia rurocizgn powinny spelniac ponirsze warsnki:
— —  namniejsze spadki kanalow powinny zapewnié dopuszezalne minimaine predkosct przeptywu, tj. od (L6 do 0.8 nv/'s. Spadki te nie moga by¢ jednak
nHejsze:
- —  dlakanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
— - dlakanalow i kolektorow przelotowych -1 %00
{wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %oo).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalaych predkodei przeplywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zas dia
rur zelbetowych 5 m/s). :
- = glgbokost posadowicnia powinna wynosi¢ w zaleznosci od siref prremarzania gruniéw, od 1,6 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiesn Budownictwa ar 1
z15.03.71)
Przy mnigjszych zaglghientach zachodzi komtecznosé odpowiedniego ocieplenia kanatu,
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zapighienie kanalu na koficowce sieci wynosito mimmum 2,5 m w celn zapewnienia mozliwosct ewentualnego
skanalizowania obicktow polozonych przy tvm kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ., Wipro™ ukfada si¢ zgodnic z . Tvmezasows instrukcja projektowania 1 budowy preewadow kanabizacyinych 2 rur |, Wipro™
{24].

Rury utoone w wykopie na znacznych gtebokosciach (popad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwigkszenia wyizymalosct powinny byé
wzmacnione zgodnie z dokumentacja projekiowa. i



