Wikasmik zageszozenta warstwy odeinajace] i odsaczajgoei, okreslony wg BN-77/8931-12 | 8] nie powinien by¢ mnicjszy od 1.

Jezeli jake kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanic warto$ci modulow odksztatcenis, to wartosé stosunku widracgo do
pierwotnepn modutu odksztatcenia, okreflonych zgodnie z porma BN-64/8931-02 [6[. nie powinna byé wigksza od 2,2.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszczenia nalezy hadaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnodé kruszywa powinna byé rowna wilgotnosei
optvmalingj z tolerangja od -20% do +~10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowloknin

W czasie ukladania warstwy odcinajacej 1 odsaczajace} z geowlokuin palezy kontrolowaé:
a) a) zgodnoét oznaczenia poszezegdlnych bel (rolek) geowldknin z okreslonym w dokumentacji projektowej.
b) b) rownos warstwy,
¢) ¢y wietkosé zakladu przylegtych pasm i sposob ich fyczenia,
d) d) zamocowanic warstwy do podiofa gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentadji projektowej.
Ponadto nalezy sprawdzié, czy nie mastgpilo mechaniczne uszkodzenie peowlokniny {rozerwanie, przebicic). Pasma geowickniny uzyte do
wykonania warstwy odrinajace) i odsaczajace) nie powinny mied takich nszkodzes.

6.4, Zasady postepowania 7 edcinkami wadliwie wykoenanymi

Wieystkie powierzchnic, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okredlonych w p. 6.3, powinny by naprawione przez
spulchnienie do glshokosci co najmniej 10 om, wyréwnane i powtdrnie zagsszczone. Dodanie nowego malariahy bez spulchnienia wykonane] warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbloe zasady obniiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w 08T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) warstwy odcinajace i odsaczajace].

3. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbiom robdt podano w QST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uzmaje sig za wykonane zgodnie » dokumentacia projeklows, SST i wymaganiami Iniyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancii we pkt 6 daby wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.060 ,,Wymagania ogdlne” pki 9.
9.2, Cena jednostld obminrowej

Cena wykonania 1m® warstwy odsgczajacej iftub odcinajgce) z krusrywa obejmuje:
- —  prace pomiarowe,
- ~  dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podioze warstwy materiaty o grubosd i jakodei okreflong) w dokumentacji projekiowsj i
specyfikacyt technicznej,
— —  wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
- —  zageszezenie wyprofilowane) warstwy,
- ~  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii techniczne;,
—  —  iirzymanic warstwy,
Cena wykonania 1m® warstwy odsaczajacej i/ub odcinajace z geowloknin obejmuje:
— —  prace pomiarowe,
— = dostarczenie i rozloZenie nz uptzednio przygotowanym podlozuy warstwy geowloknin,
— —  pomiary kentrelne wymagane w specyiikacji technicznej,
- —  ulrzymanie warstwy.

PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiat OST

Przedmiotem ninicjszej ogdinej specyfikacii technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiora robdt zwigzanych z wykonaniern
podbudow z thiczima kamiennego.

1.2. Zakres stosowaniz OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiamiaca podstawe opracowania szczegitowej specyfikacji technicznej (S5T) stosowanej jako
dokument przetargowy i koniraklowy przy zlecaniu i rcalizacit robét na drogach krajowych i wojewddzksch.
Zaleca sig wykorzystanie QST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robit objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbuddw z thucznia kamiennego.
Podbudowe z thucznia kamiennego wykonuje sig, Zgodniz z ustalenianm podanymi w dokumentacii projekiowej, jako:

- podbudowg pomocniczy,
- podbudows zasadnicza,



