1.4, Okreslenia podstawowe

Oksedlenia podstawows sg zgodne z obowiazujacymi, sdpowiednimi polskimi normami i z ckreskeniami podanymi w OST D-M-00.00.00
. Wymagania ogolne™ pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymapania dotyczace robét podano w OST D-M-60.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace material6w, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.60 ,Wymagania ogolne™ pict 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykomywaniu warstw odsaczajacych sa:
— —  piaski,
-  —  zairimieszanka,
- = geowlokniny,
a odcinajacych - oprocz wyze] wymiemiomych:
-  —  maal{kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsqczajacych i odcinajacych powinny spefniaé nastgpujace warunki:
a) szezelnosal, okreslony zaleznoscia:

Dys

<5
dys

pdzie:
Dhs - wyniar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace)
des - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zam gruniu podioza
Dia materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych wasunek szezelnoei musi byé spetniony, gdy warstwa ta nis jest ukladana
na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosel, okreslony zaleznodcia:
U=—"225
10
pdzie:
{7 - wskaznik rojmoziarnistosct,
dso - wyTniar sita, przez kidre pracchodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odeinzjacy,
dy - wymiar sita, przez kiore przechodzi 10% kruszywa tworzgosgo warstwe odemajaca.
Piasek stosowany do wykenywania warstw odsaczajacych i odeinajacych powinien spelniaé wymagania normy PN-B-F1113 (5] dla gatunku 1 i2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsyezajacych i odcinajacych powinny spelia¢ wymagania pormy PN-B-11111 (3], dla
klasy 1111
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spebiaé wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dia geowtokniny

Geowldkniny przewidzizne do uzycia jake warstwy odeinajace i odsaczajgce powinny posiadad aprobat techniczng wydang przcz uprawniona
Jjednostke.

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajace) fub odcinajacej nie jest whudowane bezpoérednio po dostarezeniu nia budows i
rachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, 1o Wykonawes robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszozeniem i zmicszaniem 7 innymi
materiatami kamiennymi. Podloze w migjscu skiadowania powinno byé rowne, wtwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Skladowanie geowloknm

Geowtdkniny preeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajaca nalezy przechowywaé w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach
czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania detyczgce sprzetm
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Spriet do wykonania robof
Wykonawca preystepujacy do wykonania warstwy odeinajacej Tub odsaczajace] powinien wykazaé si¢ mozliwodcia korzysiania z nastgpujacego
sprgh:
— = rowniarek,
- —  walcow statyeznych,
—~ - plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechaniczmych.



