podhuznymi, czefciowo nakiadajacymi sig w kierunku osi jezdni. Zaggszozenie podbudowy o jednostronnym spadiu poprzecznym powinno rozpoczat sig od
dolnej krawgdzi i przesuwaé sig pasami podtuznymi, czeéciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gomej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po preywalowaniu kruszywa grubego nalezy romlozyt kraszywoe drobre w rownej warsiwiz,
w celu zaklinowania kruszywa prubego. Do zaggszezania naleZy uzyé walca wibracyinego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo phytowa
zageszezarka wibracyjna o nacisku jednostkowym Co najmmicj 16 KN/m®. Grubosé warstwy luznego kzuszywa drobnego powinna byé taka, aby wszystkie
przesirzenic warstwy kniszywa grubego zostaty wypehnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkiadania i wwibrowywanie kruscyws
drobriego nalezy powtarzas a2 do chwili, gdy kniszywo drobne przestanic penetrowaé warstwe knuszywa grubego.

Po zaggszozeniu caly madmiar kruszywa drobnego nalezy usunal z podbudowy szczotkami tak, aby ziurma kruszywa grubege wystawaly nad
powierzchnig od 3 do 6 mm.

Nastgpnic warstwa powinna byé przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mnigjszym niz 50 kN/m, albo walcem
ogumionym w celu doggszczenia knszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.4. Odcinek probry

Jezeli w ST preewidziano koniecanosé wykonania odcinka probuegoe, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien
wykonaé odeinek probny w oehe:
- - stwierdzenia czy sprzet budowlany da rozkladania j zageszezania kruszywa jest wlasciwy,
— - okreslenia grubodci warstwy materiahu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymagangj grubodci warstwy po zaggszezeniu,
— - usalenia liczby przcjéé sprzgtu zaggszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wekainika zaggs2czenia.

Nz odcinku probnym Wykonawcea powinden uzyé takich materialéw oraz sprzetu do rozidadania i zageszezania, jakic beda stosowane do
wykonania podbudowy,

Powicrzchnia ndeinka probrego powinna wynosié od 400 m’ do 800 v, a dluposé nie powinna byé mnicisza niz 200 m.

Odcinck probpy powinien byé zlokalizowany w migjsen wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu edcinka probrego preez Inzyniera.
5.5, Utrzymanie podbadowy

Podbudowa pe wykonaniu, a przed utozemiem nastepnej warstwy, powinna byé wtrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzic
wykorzystywal, za zgods InZyniera, gotows podbudows do ruchu budowlanego, to jest ohowiszany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten mch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obeigza Wykonawce robat.

6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakodci robdt podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié wyniki tych
badan Inzynicrowi w celu akceptaci.
Badania te powinny obgjraowaé wszystkie whasciwosc kruszywa okrestene w pkt 2.3 i tablicach 112 niniejszych OST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badad i porraarow

Czestolliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 3.

‘Tablica 3.Czestotliwosé oraz zakres badart przy budowie podbudowy z thicznia kamtennego

Czestotliwodd badan
. Wyszezegolnienie badan - doen | Maksymalna po-
Lp ¥ g Mlmhe Hosot | wizrzchnia podbu-
bada na dziennsj dowy na jedno
dziatee rebocze) badanic (m?)

1 L'ziarnienic Kniszyw

2 | Zawartodé ranieczyszezen oboych w kruszywie 2 6040

3 | Zawartosé ziar nieforemnych w kruszywie

4 | Scicralnodé kruszywa )

5 Nasigkliwosé kruszywa i . .60_00, : k ,

6 | Odpornosc kruszywa na drialanie mrozu iprzy kazdej zmianie Zrédia pobierania

7 | Zawartoéé zanieczyszczefi organicznych materiatow

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobieraé w sposob losowy z rozlagonsj warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powirmy bye na biczaco przckazywane
zynierowl.

Badania pehne kruszywa, obgjmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonaweg z
czestotliwodcia gwaranmijacs zachowanie jakotci robdt i zawsze w przypadku zmiany #rddla pobicrania materialdw oraz na polecenie InZyniera. Probki do
badan petnych powinay byé pobierane przez Wykonaweg w sposth losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania detyczace nosnosdi i cech geometryeznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakyes pomsaréw

Crestotliwoié oraz zakees pomiardow podanc W Lablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$é oraz zakres porniaréw wykonanej podbudowy z tucznia kamiennego

Lp. Wyszczegdlnienie badasi § pomiarow " Minimalna czgstotiiwosé pomiaréw




